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通信速度 最大延長距離

 4800 2000m

 9600 1000m

19200  500m
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ピン番号 信号名 方　向 説　明

1 F G － 　フレ－ムグランド

2 RXD 受 　受信デ－タ(電源供給)

3 TXD 送 　送信デ－タ

4 CTS 受 　RTSと接続(電源供給)

5 RTS 送 　CTSと接続

6 DTR 送 　DSRと接続(電源供給)

7 S G － 　シグナルグランド

20 DSR 受 　DTRと接続

[RSCV-C]

ピン番号 信号名 方　向 説　明

1 TXD+ 送 　送信デ－タ　＋　：232側2番から変換

2 TXD- 送 　受信デ－タ　－　：232側2番から変換

3 RXD+ 受 　受信デ－タ　＋　：232側3番へ変換

4 RXD- 受 　送信デ－タ　－　：232側3番へ変換

5 F  G － 　フレ－ムグランド：232側1番と直結



 1　F G
 2　RXD
 3　TXD
 4　CTS
 5　RTS
 6　DTR
 7　S G
20　DSR

RSCV-C 外部機器
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線径またはAWG 抵抗(Ω／Km)
0.4 mm 148

0.5 mm  94

0.65mm  56

0.9 mm  29

30 AWG 362

28 AWG 222

24 AWG  90
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