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第１ 章　 はじ めに第１ 章　 はじ めに

１１ -- １ 　 梱包内容１ 　 梱包内容

RoH SR o H S 指令対応温湿度気圧測定器指令対応温湿度気圧測定器 WFS300 WFS300

こ の度は、こ の度は、 温湿度気圧を 測定し て温湿度気圧を 測定し て W i-FiW i-Fi で送信するで送信する WFS300WFS300 を ご 購入頂き ま しを ご 購入頂き ま し

て 誠に あ り が と う ご ざ い ま す。て 誠に あ り が と う ご ざ い ま す。 こ の マ ニ ュ ア ルでは、こ の マ ニ ュ ア ルでは、 製品を ご 利用頂く 際の注意製品を ご 利用頂く 際の注意

事項を 解説し て お り ま す 。事項を 解説し て お り ま す 。

製品を ご利用頂く 前に必ず内容を お読みいただ き ま すよ う お願い申し 上げま す。製品を ご利用頂く 前に必ず内容を お読みいただ き ま すよ う お願い申し 上げま す。

①①WFS300CWFS300C 　　 11 台台 ( (制御部制御部))

②②WFS300SWFS300S　　 11 台台 ( (セン サー部セン サー部))

③③USBUSB ケーブ ルケーブ ル 11 本本

パラ メ ータ 設定、パラ メ ータ 設定、 電源供給用電源供給用

A - miniBA - miniBタ イ プタ イ プ

④④ユーザーズマ ニ ュ ア ルユーザーズマ ニ ュ ア ル  ( (本書本書)) 11 冊冊
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１１ -- ３ 　 特徴３ 　 特徴

◆◆複数台を 使用し て マ ル チ ポ イ ン ト の測定が可能で す。複数台を 使用し て マ ル チ ポ イ ン ト の測定が可能で す。

◆◆ 2.4GHz2.4GHz のの Wi-FiW i-Fi チ ッ プ を 使用し ていま す。チ ッ プ を 使用し ていま す。

◆◆W i-FiW i-Fi 上では上では UDPUDP に よ る 通信を 行っ て い ま す。に よ る 通信を 行っ て い ま す。

◆◆ア ン テ ナ を内蔵し ていま す。ア ン テ ナ を内蔵し ていま す。

◆◆通信距離は概ね通信距離は概ね 50m50m 程です。程です。

◆◆本機への電源供給と し て本機への電源供給と し て USBUSB バッ テ リ －が使用でき ま す。バッ テ リ －が使用でき ま す。 本機のス リ ープ モ ード本機のス リ ープ モ ード

を 設定する こ と に よ り 長時間の運用が可能と なり ま す。を 設定する こ と に よ り 長時間の運用が可能と なり ま す。

◆◆TELECTELEC の技適認証済みです。の技適認証済みです。

◆◆RoHSRoHS指令対応品です。指令対応品です。

◆◆PCPC へ表示する ソ フ ト であるへ表示する ソ フ ト である 【【 DC-WFS300-AP-PCDC-WFS300-AP-PC】】 を 弊社を弊社HPHPから ダ ウ ン ロ ード しから ダ ウ ン ロ ード し

て ご 使用く だ さ い 。て ご 使用く だ さ い 。 　　

http : //www.d ata-link. co. jphttp : //www.d ata-link. co. jp

こ のこ の APAP は、は、 Win7W in7，， W in8W in8，， W in10W in10 に対応し ていま す。に対応し ていま す。

付録付録 33 に表示例を示し ま す。に表示例を示し ま す。

１ －２ 　 概　 要１ －２ 　 概　 要

WFS300WFS300 は、は、 PCPC からから W i-FiW i-Fi を 通し て測定命令を受信し 、を通し て測定命令を受信し 、 温湿度と 気圧をサン プ リ温湿度と 気圧をサン プ リ

ン グ し て送信する装置です。ン グ し て送信する装置です。

PCPC　 －　 －W i-FiW i-Fi　　 ⇔　⇔　WFSWFS3300C00C　 ＋　　 ＋　 WFSWFS3300S00S　 ←　 ←　　USBUSB電源電源
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第２ 章　 仕様第２ 章　 仕様

２ －１ 　 物理的仕様と 外観図２ －１ 　 物理的仕様と 外観図

【【 WFS300CWFS300C】】

◆◆使用環境使用環境 温度温度：： 00 ～～ 5050℃℃

湿度湿度：： 結露なき こ と 　結露なき こ と 　

◆◆形状形状 横横：： 33mm33mm　 高さ　 高さ ：： 16mm16mm　 奥行き　 奥行き ：： 57mm57mm

◆◆重量重量 25g25g

◆◆電源電源 USBUSB電源供給電源供給 (DC5V) (DC5V)

◆◆消費電力消費電力 0.1A0.1A 以下／以下／ 3.3V 3.3V 　 　 ※　 　 ※ 1mA1mA 以下／以下／SLEEPSLEEP時　時　

本機に使用し ている本機に使用し ている W i-FiW i-Fi チ ッ プ には、チ ッ プ には、 瞬間的に瞬間的に 350mA350mA の電流の電流

が流れる こ と があ り ま す。が流れる こ と があ り ま す。

◆◆外観図外観図

制御部です。制御部です。 　　 W i-FiW i-Fi と セン サイ ン タ ーフ ェ イ ス を 持っ ていま す。と セン サイ ン タ ーフ ェ イ ス を 持っ ていま す。

ま たま た RS232CRS232C 経由で経由で W i-FiW i-Fi に つ いてのパラ メ ータ を設定する こ と ができ ま す。についてのパラ メ ータ を設定する こ と ができ ま す。

※※止めネジ止めネジ：： #4-40#4-40 イ ン チ メ ス ネジイ ン チ メ ス ネジ

57.0±2

縮尺： Free

(単位mm)
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【【 WFS300SWFS300S】】

◆◆使用環境使用環境 温度温度：： －－3535℃～＋℃～＋7575℃℃

湿度湿度：： 耐防湿、耐防湿、  耐結露耐結露 ( (ココ   ネネ   クク   タタ   部、部、  セセ   ンン   ササ   －部を－部を   除く除く  ) )

気圧気圧：： 300300 ～～ 1100hPa1100hPa　 精度±　 精度±1hPa (01hPa (0 ～～ 6565℃℃))

◆◆形状形状 横横：： 31mm31mm　 高さ　 高さ ：： 15.4mm15.4mm　 奥行き　 奥行き ：： 44mm44mm

◆◆特性特性 付録付録5-15-1、、 5-25-2 を 参照を参照

◆◆外観図外観図

セン サー部です。セン サー部です。 　　 WFS300CWFS300C ( (制御部制御部) ) に直結し ま す。に直結し ま す。

【【 U SBU SB ケ ー ブ ル 】ケ ー ブ ル 】

通常は通常は WFS300WFS300  への電源供給に使用し ま す。への電源供給に使用し ま す。 USBUSB 電源に接続し て く だ さ い。電源に接続し て く だ さ い。

パラ メ ータ 設定時は、パラ メ ータ 設定時は、 PCPC と 接続し て使用し ま す。と 接続し て使用し ま す。

◆◆A - miniBA - miniB タ イ プタ イ プ  ( (約約 1m)1m)

◆◆使用環境使用環境  　 温度　 温度：： －－2020℃～＋℃～＋6565℃℃

※※止めネジ止めネジ：： イ ン チ オ ス ネジイ ン チ オ ス ネジ

15.4±2

44.0±2

3
1
±
2

縮尺： Free

(単位mm)
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２ －２ 　 イ ン タ ー フ ェ イ ス２ －２ 　 イ ン タ ー フ ェ イ ス

２ －３ 　 通信仕様２ －３ 　 通信仕様

USBUSB：： miniBminiB タ イ プタ イ プ

Wi-FiW i-Fi：： 2.4GHz (IEE802.11b/g/n2.4GHz (IEE802.11b/g/n に対応に対応))

W i-FiW i-Fi はは UDPUDP プ ロ ト コ ルで動作し ま す。プ ロ ト コ ルで動作し ま す。
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第３ 章　 使用環境第３ 章　 使用環境

USBよ り 電源供給

LAN

無線ア ク セ ス ポ イ ン ト

W i-Fi

WFS300C

直結

WFS300S
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３ －１ 　３ －１ 　 U SBU SB バ ッ テ リ ーバッ テ リ ー

本機を本機を SLEEPSLEEP モ ード で使用する時、モ ード で使用する時、 消費電流は消費電流は 1mA1mA 以下なり ま す。以下なり ま す。

ス マ ー ト フ ォ ン など に 使用さ れるス マ ー ト フ ォ ン など に 使用さ れる U SBU SB バ ッ テ リ ーは、バッ テ リ ーは、 こ の微少電流を 検出する とこ の微少電流を 検出する と

電源を 自動的に 遮断し ま す。電源を 自動的に 遮断し ま す。

よ っ て 本機に 使用する バ ッ テ リ ー と し て 以下の よ う に 直接バ ッ テ リ ー か ら 供給よ っ て 本機に 使用する バ ッ テ リ ー と し て 以下の よ う に 直接バ ッ テ リ ー か ら 供給

さ れる も の を 使用し て く だ さ い 。さ れる も の を 使用し て く だ さ い 。

対応電池はマ ン ガ ン 電池、対応電池はマ ン ガ ン 電池、 ア ル カ リ 電池、ア ル カ リ 電池、 ニ ッ ケ ル 水素電池と なり ま す 。ニ ッ ケ ル 水素電池と なり ま す 。

３ －２ 　 動作時間３ －２ 　 動作時間

3000mAhr3000mAhr のバッ テ リ ーでのバッ テ リ ーで SLEEPSLEEP 時間を時間を 1010 分に設定し た場合、分に設定し た場合、 １ ヶ 月以上１ ヶ 月以上

　 動作し ま す。　 動作し ま す。
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第４ 章　 電源投入時の状態遷移図第４ 章　 電源投入時の状態遷移図

４ －１ 　 設定さ れた 通信パラ メ ー タ で 通信モ ー ド に 入る 場合４ －１ 　 設定さ れた 通信パラ メ ー タ で 通信モ ー ド に 入る 場合

※※ 11：： W i-FiW i-Fi に接続できない場合は、に接続できない場合は、 赤赤LEDLED が点滅し たま ま になり ま す。が点滅し たま ま になり ま す。

※※ 22：： 通信モ ード において 、通信モ ード において 、 測定エ ラ ーが発生する と 、測定エ ラ ーが発生する と 、 緑緑LEDLED がが 0.10.1 秒周期で点滅秒周期で点滅

し ま す。し ま す。 例えばセン サーが装着さ れて いない場合など 。例えばセン サーが装着さ れて いない場合など 。

電源投入

スタンバイモード

Wi-Fi接続中

通信モード

橙LEDが1秒周期で点滅します。

Wi-Fiに接続すると通信モードに入り、緑LEDが点灯し
ます。これ以降、温湿度気圧データをサンプルしてPC
へ送信します。

この時、一瞬赤LEDが点灯します。

赤LEDが1秒周期で点滅します。
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４ －２ 　 通信パ ラ メ ー タ を 変更する 場合４ －２ 　 通信パ ラ メ ー タ を 変更する 場合

◆◆PCPC上で上で RS232CRS232C 端末ソ フ ト端末ソ フ ト TERMWINTERMWINを立ち上げます。を立ち上げます。

こ のソ フ ト は、こ のソ フ ト は、 弊社弊社HPHP よ り ダ ウ ン ロ ード 可能です。よ り ダ ウ ン ロ ード 可能です。

http ://www.d ata-link. co. jphttp : //www.d ata-link. co. jp

◆◆ TERMWINTERMWIN の通信条件を 、の通信条件を 、 115.2Kbps115.2Kbps ／パリ テ ィ なし ／／パリ テ ィ なし ／ 88 ビ ッ ト に設定し ま す。ビ ッ ト に設定し ま す。

プ ロ グ ラ ムモ ード では必ずこ の値に設定する必要があり ま す。プ ロ グ ラ ムモ ード では必ずこ の値に設定する必要があり ま す。

◆◆WFS300CWFS300C の電源を入れま す。の電源を入れま す。

TERMWINTERMWIN のの COMCOM を 割当てら れたポート 番号に指定し て く だ さ い。を 割当てら れたポート 番号に指定し て く だ さ い。

ス タ ン バイ モ ー ドス タ ン バイ モ ー ド  ( LED ( LED が点滅し て いる 間が点滅し て いる 間) )  中に 、中に 、 PCPC か ら 大文字のか ら 大文字の PP キ ー をキー を

　　 33 回入力し ま す。回入力し ま す。

こ の結果、こ の結果、 WFS300CWFS300C はプ ロ グ ラ ムモ ード に入り 、はプ ロ グ ラ ムモ ード に入り 、 パラ メ ータ の変更が可能にパラ メ ータ の変更が可能に

なり 、なり 、 赤赤LEDLED が点灯し 続けま す。が点灯し 続けま す。

◆◆PCPC とと WFS300CWFS300C を付属のを付属の USBUSB ケーブ ルで接続し ま す。ケーブ ルで接続し ま す。

USBケ ー ブ ル

WFS300C
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※※PASSPASS を変更する場合、を変更する場合、 キーボード からキーボード から PP を入力する とを入力する と PASSPASS（（ 8-638-63）） ＝と 表示＝と 表示

さ れま すので、さ れま すので、 続けて パス ワ ード 入力し て く だ さ い。続けて パス ワ ード 入力し て く だ さ い。

◆◆出荷時の通信パ ラ メ ー タ は画面が示す値に 設定さ れて い ま す。出荷時の通信パ ラ メ ー タ は画面が示す値に 設定さ れて い ま す。

但し 、但し 、 MACMAC ア ド レ ス は機器ご と に異なり ま す。ア ド レ ス は機器ご と に異なり ま す。

◆◆最初の最初の 33 行は、行は、 製品名と バージョ ン など の表示です製品名と バージョ ン など の表示です

◆◆製品の製品の MACMAC ア ド レ ス は、ア ド レ ス は、 出荷時に設定さ れ変更でき ま せん。出荷時に設定さ れ変更でき ま せん。

◆◆Wi-Fi APWi-Fi APのの PASSWORDPASSWORD とと SSIDSSID を 設定し ま す。を設定し ま す。

◆◆ LOCALIPLOCALIP，， GATEWAYGATEWAY、、 NETMASKNETMASK を設定し ま す。を設定し ま す。

◆◆BRAUD RATE etc. . .BRAUD RATE etc. . . は設定無用です。は設定無用です。
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◆◆SLEEPSLEEP 機能の機能の E/DE/D を 設定し ま す。を 設定し ま す。

EE の時、の時、 設定し た設定し た SLEEPSLEEP時間毎に時間毎に MCUMCU がが WAKE UPWAKE UPし 、し 、 データ を サン プ ルし て上データ を サン プ ルし て上

位へ送り ま す 。位へ送り ま す 。

DD の時、の時、 MCUMCU は常時は常時ONON で、で、 おおよ そおおよ そ 1010 ～～1515 秒間隔で上位へサン プルデータ秒間隔で上位へサン プルデータ 　 　　 　

　　 を 送り ま す。を 送り ま す。

◆◆TIME OF SLEEP (1TIME OF SLEEP (1 ～～60min)60min)

SLEEPSLEEP時間を時間を 11 ～～6060 分に設定し ま す。分に設定し ま す。

◆◆DHCPDHCP が有効かど う かを 指定し ま す。が有効かど う かを 指定し ま す。

DHCPDHCP無効です。無効です。 対応し ていま せん。対応し ていま せん。

◆◆KEEP CONNECT (E/D) =DKEEP CONNECT (E/D) =D

W i-FiW i-Fi で一定時間通信が切れる と 自動的にディ ス コ ネク ト する仕様があり ま す。で一定時間通信が切れる と 自動的にディ ス コ ネク ト する仕様があり ま す。

EE に設定する と 、に設定する と 、 STATIONSTATION 側の場合、側の場合、 無通信無通信44 秒毎に秒毎に NUL (1NUL (1 バイ トバイ ト ) ) を 送信し まを送信し ま

す。す。

APAP側の場合無通信が側の場合無通信が 3.83.8 秒続いた後に秒続いた後に NULNUL を受信する と 、を受信する と 、 こ れを無視し ま す。こ れを無視し ま す。

◆◆ FIRMDOWN LOAD (EFIRMDOWN LOAD (E ／／D)D)

工場出荷時に工場出荷時に D (D (無効無効) ) に設定さ れており 、に設定さ れており 、 ユーザは変更でき ま せん。ユーザは変更でき ま せん。

◆◆WW 命令は、命令は、 設定し た値を内部保存設定し た値を内部保存 (MCU (MCU のの EEROM) EEROM) し ま す。し ま す。

電源を入れた時は、電源を入れた時は、 こ の設定値で立ち上がり ま す。こ の設定値で立ち上がり ま す。

◆◆ZSZS 命令は、命令は、 デフ ォ ルト 値を本機に書き込みま す。デフ ォ ルト 値を本機に書き込みま す。

◆◆ESCESC キーは、キーは、 設定し た値を本機に使用さ れている設定し た値を本機に使用さ れている Wi-FiW i-Fi チ ッ プ に書き込みます。チ ッ プ に書き込みます。 　　

PROGRAMEPROGRAME モ ード を 終了する と き 必要です。モ ード を 終了する と き 必要です。




