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　 　　 　 安全に お 使い い た だ く た め に 必ず お 読み く だ さ い安全に お 使い い た だ く た め に 必ず お 読み く だ さ い

●● 本書の 一部ま た は、本書の 一部ま た は、全部を 無断で 複製、全部を 無断で 複製、複写、複写、転載、転載、改変す る こ と は法律で 禁じ ら れて い ま す 。改変す る こ と は法律で 禁じ ら れて い ま す 。

●● 本書の 内容お よ び 製品の 仕様、本書の 内容お よ び 製品の 仕様、意匠等に つ い て は、意匠等に つ い て は、改良の た め に 予告なく 変更す る こ と が あ り ま す 。改良の た め に 予告なく 変更す る こ と が あ り ま す 。

●● 本書の 内容に つ い て は、本書の 内容に つ い て は、万全を 記し て 作成い た し ま し た が、万全を 記し て 作成い た し ま し た が、万一ご 不審な点や誤り 、万一ご 不審な点や誤り 、  記載漏れなど お 気記載漏れなど お 気

付き の 点がご ざ い ま し た ら 、付き の 点がご ざ い ま し た ら 、ご 連絡下さ い ま すよ う お 願い 致し ま す 。ご 連絡下さ い ま すよ う お 願い 致し ま す 。

●● 本書に 記載さ れて い る 各種名称、本書に 記載さ れて い る 各種名称、会社名、会社名、商品名など は一般に 各社の 商標ま た は登録商標で す。商品名など は一般に 各社の 商標ま た は登録商標で す。

！

火災の 原因に な り ま す火災の 原因に な り ま す

◆◆ 正し い 電源電圧で お 使い く だ さ い 。正し い 電源電圧で お 使い く だ さ い 。

◆◆ 湿気や 埃、湿気や 埃、 油煙、油煙、 湯気が 多い 所に は置か ない で く だ さ い 。湯気が 多い 所に は置か ない で く だ さ い 。

◆◆ 暖房器具の 近く や 直射日光が あ た る 場所など 、暖房器具の 近く や 直射日光が あ た る 場所など 、高温の 場所で 使用し た り 放置し ない高温の 場所で 使用し た り 放置し ない

で く だ さ い 。で く だ さ い 。

◆◆ た こ 足コ ン セ ン ト や 配線器具の 定格を 超え る 使い 方はし ない で く だ さ い 。た こ 足コ ン セ ン ト や 配線器具の 定格を 超え る 使い 方はし ない で く だ さ い 。

◆◆ 電源ケ ー ブ ル に 加工や 熱を 加え た り 、電源ケ ー ブ ル に 加工や 熱を 加え た り 、重い も の を 載せ る など で 傷を つ け ない で く だ重い も の を 載せ る など で 傷を つ け ない で く だ

さ い 。さ い 。

◆◆ 内部に 異物を 入れない で く だ さ い 。内部に 異物を 入れない で く だ さ い 。 ( (水厳禁水厳禁))

◆◆ 本体及び 付属品を 改造し ない で く だ さ い 。本体及び 付属品を 改造し ない で く だ さ い 。

◆◆ 排気口の あ る 機種は、排気口の あ る 機種は、 排気口を 塞い で 使用し ない で く だ さ い 。排気口を 塞い で 使用し ない で く だ さ い 。

感電や 怪我の 原因に な り ま す感電や 怪我の 原因に な り ま す

◆◆ 正し い 電源電圧で お 使い く だ さ い 。正し い 電源電圧で お 使い く だ さ い 。

◆◆ 電源ケ ー ブ ル に 加工や 熱を 加え た り 、電源ケ ー ブ ル に 加工や 熱を 加え た り 、重い も の を 載せ る など で 傷を つ け ない で く だ重い も の を 載せ る など で 傷を つ け ない で く だ

さ い 。さ い 。

◆◆ 内部に 異物を 入れない く だ さ い 。内部に 異物を 入れない く だ さ い 。

◆◆ 本体及び 付属品を 改造し ない で く だ さ い 。本体及び 付属品を 改造し ない で く だ さ い 。

◆◆ 濡れた 手で コ ン セ ン ト に さ わ ら ない で く だ さ い 。濡れた 手で コ ン セ ン ト に さ わ ら ない で く だ さ い 。

◆◆ 雷発生時は、雷発生時は、 本製品に 触れた り 周辺機器の 接続を し た り し ない で く だ さ い 。本製品に 触れた り 周辺機器の 接続を し た り し ない で く だ さ い 。

◆◆ 設置、設置、 移動の 時は電源プ ラ グ を 抜き 、移動の 時は電源プ ラ グ を 抜き 、 周辺機器の 接続を 切り 離し て く だ さ い 。周辺機器の 接続を 切り 離し て く だ さ い 。

万一、万一、発熱を 感じ た り 、発熱を 感じ た り 、煙が 出て い た り 、煙が 出て い た り 、変なに お い が する など の 異常を 確認し た 場合は、変なに お い が する など の 異常を 確認し た 場合は、

た だ ち に 電源を 外し 使用を 中止し て お 買い あ げ の 販売店に ご 連絡下さ い 。た だ ち に 電源を 外し 使用を 中止し て お 買い あ げ の 販売店に ご 連絡下さ い 。

故障や エ ラ ー の 原因に な り ま す故障や エ ラ ー の 原因に な り ま す

◆◆ 本体及び 付属品を 改造し ない で く だ さ い 。本体及び 付属品を 改造し ない で く だ さ い 。

◆◆ 排気口の あ る 機種は、排気口の あ る 機種は、 排気口を 塞い で 使用し ない で く だ さ い 。排気口を 塞い で 使用し ない で く だ さ い 。
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序　 章　 はじ め に序　 章　 はじ め に

序　 章序　 章　 は じ め に　 は じ め に

序－１ 　 梱包内容の 確認序－１ 　 梱包内容の 確認

Enet-100Enet-100II //OO に は以下の 品目が 含ま れま す 。に は以下の 品目が 含ま れま す 。 　 品目数量を ご 確認下さ い 。　 品目数量を ご 確認下さ い 。

不足が あ る 場合は、不足が あ る 場合は、 弊社営業部ま で ご 連絡下さ い 。弊社営業部ま で ご 連絡下さ い 。

◆◆ Enet-100Enet-100II //OO 本体本体 11 台台

◆◆ Enet-100Enet-100 II //OO ユ ー ザ ー ズ マ ニ ュ ア ルユ ー ザ ー ズ マ ニ ュ ア ル  ( (本誌本誌)) 11 冊冊

◆◆ 自機自機

Enet-100Enet-100II //OO と 端末機器を 一体と し た ネ ッ ト ワ ー ク 上の 識別単位と 端末機器を 一体と し た ネ ッ ト ワ ー ク 上の 識別単位

◆◆ 相手機器相手機器

Enet-100Enet-100II //OOと イ ー サ ネ ッ ト を 介し て ネ ッ ト ワ ー ク 通信す る サ ー バ を 含む 通信と イ ー サ ネ ッ ト を 介し て ネ ッ ト ワ ー ク 通信す る サ ー バ を 含む 通信

相手機器の 総称相手機器の 総称

◆◆ II//OO 機器機器

II//OO コ ネ ク タ と 接続す る 機器の 総称コ ネ ク タ と 接続す る 機器の 総称

◆◆ フ ラ ッ シ ュフ ラ ッ シ ュ RO MRO M

電気的消去電気的消去・・ 編集可能な編集可能な ROMROM

パ ソ コ ン 等で メ モ リ ス イ ッ チ 等に 使用さ れて い るパ ソ コ ン 等で メ モ リ ス イ ッ チ 等に 使用さ れて い る ICIC の 名称の 名称

◆◆

TELNETTELNETプ ロ グ ラ ム の コ ン ソ ー ル で の 操作で 、プ ロ グ ラ ム の コ ン ソ ー ル で の 操作で 、 EnterEnter キ ー を 押す こ と を 本書で はキ ー を 押す こ と を 本書で は

と 表記し ま す 。と 表記し ま す 。

序－２ 　 本書で 使わ れ る 用語序－２ 　 本書で 使わ れ る 用語
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序　 章　 はじ め に序　 章　 はじ め に

◆◆ Enet-100Enet-100II //OO は入出力ポ ー ト の 制御を イ ー サ ネ ッ ト 通信で 実現す る も の で す 。は入出力ポ ー ト の 制御を イ ー サ ネ ッ ト 通信で 実現す る も の で す 。

◆◆ イ ー サ ネ ッ ト は、イ ー サ ネ ッ ト は、 10BaseT10BaseTま た はま た は 100BaseTx100BaseTx に 対応し て い ま す 。に 対応し て い ま す 。 接続に 合せ て接続に 合せ て

自動認識を 行い ま す 。自動認識を 行い ま す 。

◆◆ イ ー サ ネ ッ ト 側は、イ ー サ ネ ッ ト 側は、 TCPTCP//IPIP、、 UDPUDP、、 ARPARP、、 TELNETTELNETを 内部に 標準で 搭載し て い まを 内部に 標準で 搭載し て い ま

す 。す 。 ネ ッ ト ワ ー ク 通信は、ネ ッ ト ワ ー ク 通信は、 TCPTCP//IPIP あ る い はあ る い は UDPUDP を 用い てを 用い て Enet-100Enet-100II //OO と 通信と 通信

を 行い ま す 。を 行い ま す 。

◆◆ 通信ソ ケ ッ ト の 開設と 終了は、通信ソ ケ ッ ト の 開設と 終了は、 Enet-100Enet-100II //OO 側側 //ホ ス ト 側の ど ち ら か ら も 可能ホ ス ト 側の ど ち ら か ら も 可能

で す 。で す 。

◆◆ 22 台の台の Enet-100Enet-100II //OO を 使用し て 、を 使用し て 、 入力状況を も う入力状況を も う 11 台の 出力と す る 事も 可能で台の 出力と す る 事も 可能で

す 。す 。  ((対向使用対向使用))

こ の 場合、こ の 場合、イ ー サ ネ ッ ト 開設と 入力状況通信は、イ ー サ ネ ッ ト 開設と 入力状況通信は、全て 自動で 行う こ と が で き ま す 。全て 自動で 行う こ と が で き ま す 。

◆◆ II//OO 部の 入力と 出力は、部の 入力と 出力は、 そ れぞ れフ ォ ト ア イ ソ レ ー シ ョ ン さ れて い ま す 。そ れぞ れフ ォ ト ア イ ソ レ ー シ ョ ン さ れて い ま す 。

標準モ デ ル は 、標準モ デ ル は 、 出力出力 88 ビ ッ ト 、ビ ッ ト 、 入力入力 1212 ビ ッ ト 構成で 、ビ ッ ト 構成で 、 コ ネ ク タ 形状が ス クコ ネ ク タ 形状が ス ク

リ ュ ー ネ ジ 止め 方式コ ネ ク タリ ュ ー ネ ジ 止め 方式コ ネ ク タ  ( (TypeF) TypeF) と なっ て い ま す 。と なっ て い ま す 。オ プ シ ョ ン で 入出力接点オ プ シ ョ ン で 入出力接点

構成の 変更と コ ネ ク タ を ソ ケ ッ ト ガ イ ド 固定式コ ネ ク タ構成の 変更と コ ネ ク タ を ソ ケ ッ ト ガ イ ド 固定式コ ネ ク タ   (TypeH) (TypeH) へ の 変更が可能へ の 変更が可能

で す 。で す 。 ( (工場出荷時に 設定工場出荷時に 設定))

2020 ビ ッ ト 入力ビ ッ ト 入力 [[  Enet-100Enet-100II //OO 20in20in TypeF (TypeH) ]TypeF (TypeH) ]

88 ビ ッ ト 出力ビ ッ ト 出力 //1212 ビ ッ ト 入力ビ ッ ト 入力 [[  Enet-100Enet-100II //OO 8out12in8out12in TypeF (TypeH) ]TypeF (TypeH) ]

1616 ビ ッ ト 出力ビ ッ ト 出力 //44 ビ ッ ト 入力ビ ッ ト 入力 [[  Enet-100Enet-100II //OO 16out4in16out4in TypeF (TypeH) ]TypeF (TypeH) ]

2020 ビ ッ ト 出力ビ ッ ト 出力 [[  Enet-100Enet-100II //OO 20out20out TypeF (TypeH) ]TypeF (TypeH) ]

88 ビ ッ ト 入力ビ ッ ト 入力 //1212 ビ ッ ト 出力ビ ッ ト 出力 [[  Enet-100Enet-100II //OO 8in12out8in12out TypeF (TypeH) ]TypeF (TypeH) ]

1616 ビ ッ ト 入力ビ ッ ト 入力 //44 ビ ッ ト 出力ビ ッ ト 出力 [[  Enet-100Enet-100II //OO 16in4out16in4out TypeF (TypeH)]TypeF (TypeH)]

◆◆ イ ー サ ネ ッ ト 関係の ア ド レ ス 、イ ー サ ネ ッ ト 関係の ア ド レ ス 、 入出力関連の 設定等は、入出力関連の 設定等は、 TELNETTELNETで 対話的に 編集で 対話的に 編集

が 可能で す 。が 可能で す 。 こ れら の 条件設定はフ ラ ッ シ ュこ れら の 条件設定はフ ラ ッ シ ュ ROMROM に 記憶さ れ、に 記憶さ れ、 電源投入か ら 設電源投入か ら 設

定さ れた 内容で 動作し ま す 。定さ れた 内容で 動作し ま す 。

序－３ 　 本機の 特徴序－３ 　 本機の 特徴
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序　 章　 はじ め に序　 章　 はじ め に

序－４ 　 こ の マ ニ ュ ア ル の 読み 方序－４ 　 こ の マ ニ ュ ア ル の 読み 方

初め て初め て Enet-100Enet-100II //OO を ご 使用に なる 場合は、を ご 使用に なる 場合は、 こ の マ ニ ュ ア ル を 次の 順に 読みながこ の マ ニ ュ ア ル を 次の 順に 読みなが

ら 実行し て 下さ い 。ら 実行し て 下さ い 。

Enet-100Enet-100II //OO は使用に 先立ち 、は使用に 先立ち 、IPIPア ド レ ス やア ド レ ス や II//OO入出力配列など の 動作条件確認と入出力配列など の 動作条件確認と

設定が 重要で す 。設定が 重要で す 。 必ず 下記の 手順を 実行し て 下さ い 。必ず 下記の 手順を 実行し て 下さ い 。

[[第第 11 章　 本番運用す る 前に章　 本番運用す る 前に ] ] を 参照に し てを 参照に し て IPIP ア ド レア ド レ

ス など の 設定ま た は確認を 行い ま す 。ス など の 設定ま た は確認を 行い ま す 。

運用開始運用開始

[1-5[1-5　　 LANLAN接続テ ス ト接続テ ス ト ] ] で 物理的な接続を 確認し ま す。で 物理的な接続を 確認し ま す。

[[第第55章　 物理的仕様章　 物理的仕様] ] の 回路図を 参考に し て 、の 回路図を 参考に し て 、入出力入出力

の ユ －ザ －側の 回路を 接続し ま す 。の ユ －ザ －側の 回路を 接続し ま す 。

ホ ス ト か ら の 制御を 行う シ ス テ ム で はホ ス ト か ら の 制御を 行う シ ス テ ム で は [ [第第22章　 動作章　 動作

仕様仕様] ] の コ マ ン ド を 参考に し て ア プ リ ケ －シ ョ ン プ ロの コ マ ン ド を 参考に し て ア プ リ ケ －シ ョ ン プ ロ

グ ラ ム を 作成し ま す 。グ ラ ム を 作成し ま す 。
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序　 章　 はじ め に序　 章　 はじ め に

序－５ 　 各部の 名称と 働き序－５ 　 各部の 名称と 働き  (LE D (LE D とと SW )SW )

Enet-100I/O
Et her net /I O I NI T POWER ETHER I /O

【 前面】

1. イ ー サ ネ ッ ト コ ネ ク シ ョ ン 状態で 緑色点灯

2. TELNETユ ー ザ ー が ロ グ イ ン し て い る 時は 赤色点灯

3. イ ー サ ネ ッ ト LINKを 検出し た 状態で オ レ ン ジ 色点灯

電源指示灯 (赤色)

電源オ ン で 点灯

特別な 用途に 使用す る SW で す 。

([2-2-2] 参照)

通常は 押さ な い で 下さ い 。

コ ネ ク タ
1 0 /1 0 0 B a s e

TYPE F

TYPE H
コ ネ ク タ

I /O

I /O

Enet-100 I /O

10/100
1

2

39

40

10/100
1

2

39

40

へ の コ マ ン ド や

リ ザ ル ト 通信が 行わ れ

た 時、 緑色が 瞬時点灯

【 背面】

INIT

POW ER

ETHER

I/O
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第１ 章　 本番運用する 前に第１ 章　 本番運用する 前に

第１ 章第１ 章　　   本番本番運用す る 前に運用す る 前に

１ －１ 　 設定情報の 取得１ －１ 　 設定情報の 取得

Enet-100Enet-100II //OO を シ ス テ ム に 組み込む 前に 、を シ ス テ ム に 組み込む 前に 、 そ の 接続す る シ ス テ ム 環境か ら 次の 設そ の 接続す る シ ス テ ム 環境か ら 次の 設

定情報を 取得す る 必要が あ り ま す 。定情報を 取得す る 必要が あ り ま す 。

1)1) LANLAN 関連設定情報関連設定情報

◆◆  シ ス テ ム 管理者か ら 次の 情報を 取得し ま す 。シ ス テ ム 管理者か ら 次の 情報を 取得し ま す 。

　　 ①① 自機自機 IPIP ア ド レ スア ド レ ス

　 ②　 ② LANLAN の サ ブ ネ ッ ト マ ス クの サ ブ ネ ッ ト マ ス ク

　 ③　 ③ LANLAN の ゲ ー ト ウ ェ イ ア ド レ スの ゲ ー ト ウ ェ イ ア ド レ ス

◆◆  シ ス テ ム 構築シ ス テ ム 構築 ( (上位ソ ケ ッ ト 通信プ ロ グ ラ ム上位ソ ケ ッ ト 通信プ ロ グ ラ ム ) ) か ら 次の 情報を 取得し ま す 。か ら 次の 情報を 取得し ま す 。

　 ①　 ① Enet-100Enet-100II //OO の ポ ー ト 番号の ポ ー ト 番号

2)2) II//OO 部関連設定情報部関連設定情報

II//OO コ ネ ク タ の 入出力レ イ ア ウ ト 情報コ ネ ク タ の 入出力レ イ ア ウ ト 情報

II//OO 部駆動電源の 内部部駆動電源の 内部 //外部外部

１ －２ 　 入出力モ デ ル の 確認１ －２ 　 入出力モ デ ル の 確認

Enet-100Enet-100II //OO の 入出力コ ネ ク タ は、の 入出力コ ネ ク タ は、 2020 ピ ン をピ ン を 33 つ のつ の BANKBANK に 分け て 入力あ る い はに 分け て 入力あ る い は

出力と し て い く つ か の モ デ ル が あ り ま す 。出力と し て い く つ か の モ デ ル が あ り ま す 。

Enet-100Enet-100II //OO のの II//OO 部分の 駆動電源は内部／外部の 選択が 可能で す 。部分の 駆動電源は内部／外部の 選択が 可能で す 。 そ の 変更はそ の 変更は

ジ ャ ン パ ー ピ ン で 行い ま す 。ジ ャ ン パ ー ピ ン で 行い ま す 。

入出力機器の 接続に あ た り 、入出力機器の 接続に あ た り 、  [5-4 [5-4 出力回路出力回路] [5-5 ] [5-5 入力回路入力回路] [5-6 I/O] [5-6 I/O 内臓電源回路内臓電源回路]]

[5-7 I/O[5-7 I/O コ ネ ク タ 回路コ ネ ク タ 回路] [5-8 I/O] [5-8 I/O コ ネ ク タ ピ ン ア サ イ ンコ ネ ク タ ピ ン ア サ イ ン ] ] を 参照し て 、を 参照し て 、間違い の 無い間違い の 無い

よ う に ご 注意く だ さ い 。よ う に ご 注意く だ さ い 。

１ －３ 　 電源の 投入１ －３ 　 電源の 投入

1)1) ご 購入後の 最初は、ご 購入後の 最初は、イ ー サ ネ ッ ト とイ ー サ ネ ッ ト と II//OOコ ネ ク タ へ の 接続は行わ ない で く だ さ い 。コ ネ ク タ へ の 接続は行わ ない で く だ さ い 。

2)2) 本体に 電源を 投入し て く だ さ い 。本体に 電源を 投入し て く だ さ い 。

POWERPOWER は常時点灯と なり ま す 。は常時点灯と なり ま す 。

ETHERETHER とと II//OO のの LEDLED は赤、は赤、 緑、緑、 オ レ ン ジ 色に 順次点灯し た 後で 消灯し ま す 。オ レ ン ジ 色に 順次点灯し た 後で 消灯し ま す 。

POWERPOWER だ け の 点灯と なり ま す 。だ け の 点灯と なり ま す 。

3)3) イ ー サ ネ ッ ト コ ネ ク タ にイ ー サ ネ ッ ト コ ネ ク タ に LANLAN ケ ー ブ ル を 挿入し 、ケ ー ブ ル を 挿入し 、 ハ ブ と 接続し ま す 。ハ ブ と 接続し ま す 。

ETHERETHER のの LEDLED が オ レ ン ジ 色に 点灯し ま す 。が オ レ ン ジ 色に 点灯し ま す 。 LINKLINK が 張れた こ と を 示し ま す 。が 張れた こ と を 示し ま す 。

こ の 時点灯が ない 場合は、こ の 時点灯が ない 場合は、 LANLAN 接続関係を 確認し て く だ さ い 。接続関係を 確認し て く だ さ い 。
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１ －４ 　１ －４ 　 I PI P ア ド レ ス の 設定ア ド レ ス の 設定

使用に 先立ち 、使用に 先立ち 、ユ －ザ －環境で 使用さ れるユ －ザ －環境で 使用さ れる IPIPア ド レ ス 等を 設定す る 必要が あ り ま す 。ア ド レ ス 等を 設定す る 必要が あ り ま す 。

そ の た め に 、そ の た め に 、 TELNETTELNET で 必要な設定を 行い ま す 。で 必要な設定を 行い ま す 。

最初は、最初は、 Enet-100Enet-100II //OO の 出荷時設定に 対し ての 出荷時設定に 対し て TELNETTELNETで 入る こ と と なり ま す の で 、で 入る こ と と なり ま す の で 、

次の 事に 注意し て次の 事に 注意し て LANLAN 接続を 行い ま す 。接続を 行い ま す 。

1-4-11-4-1　 最初の 設定を 行う 環境の 確認　 最初の 設定を 行う 環境の 確認

Enet-100Enet-100II //OO の 出荷時の 設定の 出荷時の 設定

IPIP ア ド レ スア ド レ ス 192.168.0.10192.168.0.10

サ ブ ネ ッ ト マ ス クサ ブ ネ ッ ト マ ス ク 0.0.0.00.0.0.0

ゲ ー ト ウ エ イゲ ー ト ウ エ イ 0.0.0.00.0.0.0

パ ス ワ ー ドパ ス ワ ー ド Enet-IOEnet-IO

ユ ー ザ ー 環境で 以下の 条件が 満た さ れる なら ば、ユ ー ザ ー 環境で 以下の 条件が 満た さ れる なら ば、 こ の 状態の ま ま パ ソ コ ン 等よ り 接こ の 状態の ま ま パ ソ コ ン 等よ り 接

続可能で す 。続可能で す 。

　 ◆　 ◆ IPIP ア ド レ スア ド レ ス 192.168.0.10192.168.0.10 が ま だ 使わ れて い ないが ま だ 使わ れて い ない

　 ◆　 ◆ パ ソ コ ン はパ ソ コ ン は Enet-100Enet-100II //OO と 同じ サ ブ ネ ッ ト に あ ると 同じ サ ブ ネ ッ ト に あ る

上記以外の 場合は、上記以外の 場合は、 ネ ッ ト ワ ー ク に 接続し ない で 、ネ ッ ト ワ ー ク に 接続し ない で 、 パ ソ コ ン とパ ソ コ ン と Enet-100Enet-100II //OO だ けだ け

が 接続さ れた 閉じ た 接続環境で 最初の 設定を 行っ て 下さ い 。が 接続さ れた 閉じ た 接続環境で 最初の 設定を 行っ て 下さ い 。

1)1) LANLAN カ ー ド 付き パ ソ コ ン とカ ー ド 付き パ ソ コ ン と Enet-100Enet-100II //OO をを LANLAN ケ ー ブ ル で 接続し ま す 。ケ ー ブ ル で 接続し ま す 。

(HUB(HUB を 介さ ず に パ ソ コ ン とを 介さ ず に パ ソ コ ン と Enet-100Enet-100II //OO を 直接接続す る 場合は、を 直接接続す る 場合は、 ク ロ ス ケ －ク ロ ス ケ －

ブ ル を ご 使用く だ さ い 。ブ ル を ご 使用く だ さ い 。))

2)2) パ ソ コ ン か らパ ソ コ ン か ら  [TELNET]  [TELNET] を 起動し ま す 。を 起動し ま す 。

OSOS がが Windows95Windows95 以降の パ ソ コ ン なら 、以降の パ ソ コ ン なら 、 DOSDOSプ ロ ン プ ト を 開き 、プ ロ ン プ ト を 開き 、  [TELNET]  [TELNET] を 入を 入

力し 起動し ま す 。力し 起動し ま す 。

3)3) [TELNET] [TELNET] プ ロ グ ラ ム のプ ロ グ ラ ム の  [ [接続接続] ] メ ニ ュ ー を 開き 、メ ニ ュ ー を 開き 、 [ [リ モ ー ト シ ス テ ムリ モ ー ト シ ス テ ム ] ] を 選び ま す 。を 選び ま す 。

4)4) [[接続接続] ] ダ イ ア ロ グ のダ イ ア ロ グ の  [ [ホ ス ト 名ホ ス ト 名] ] にに 192.168.0.10192.168.0.10を 入れ、を 入れ、 [ [接続接続] ] ボ タ ン を 押し まボ タ ン を 押し ま

す 。す 。

5)5) Enet-100Enet-100II //OO と 通信が 出来る と 、と 通信が 出来る と 、  [TELNET]  [TELNET] の コ ン ソ ー ル に メ ッ セ ー ジ が 表示の コ ン ソ ー ル に メ ッ セ ー ジ が 表示

さ れま す 。さ れま す 。

Enet-IO Ver2.0 2003Enet-IO Ver2.0 2003//xxxx//xxxx

Password :Password :

6)6) [Passwoed] [Passwoed] に 、に 、 [Enet-IO [Enet-IO ] ] と 入力し ま す 。と 入力し ま す 。 ( (入力は表示さ れない 。入力は表示さ れない 。))

は、は、 EnterEnter キ ー を 押す こ と を 意味し ま す 。キ ー を 押す こ と を 意味し ま す 。
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1-4-21-4-2　　 最初の 設定手順最初の 設定手順

7)7) [TELNET] [TELNET] ロ グ イ ン が 成功す る と 、ロ グ イ ン が 成功す る と 、 ETHERETHER のの LEDLED は赤色点灯と なり ま す 。は赤色点灯と なり ま す 。

＊＊＊　＊＊＊　 PROGRAM MODEPROGRAM MODE　 ＊＊＊　 と 表示さ れま す 。　 ＊＊＊　 と 表示さ れま す 。

8)8) と す る 毎にと す る 毎に 33 ペ ー ジ に わ た っ て 設定内容が 表示さ れま す 。ペ ー ジ に わ た っ て 設定内容が 表示さ れま す 。

22//33ペ ー ジのペ ー ジの BANKBANKの 設定が 入出力モ デ ル と 一致し て い る 事を 確認し て く だ さ い 。の 設定が 入出力モ デ ル と 一致し て い る 事を 確認し て く だ さ い 。

　　 入力の ピ ン 番号、入力の ピ ン 番号、 出力の ピ ン 番号が 表示さ れま す 。出力の ピ ン 番号が 表示さ れま す 。

9)9) 各種設定値を 編集が可能です。各種設定値を 編集が可能です。 [2-2  [2-2 パラ メ ータ の 設定パラ メ ータ の 設定] ] を 参照し て 編集を 行い ま す。を 参照し て 編集を 行い ま す。

使用環境に あ わ せ て 、使用環境に あ わ せ て 、 IPIP、、 PORTPORTそ の 他の 項目を 変更し ま す 。そ の 他の 項目を 変更し ま す 。

10)END10)END を 入力す る と 編集終了メ ニ ュ ー が 表示さ れま す 。を 入力す る と 編集終了メ ニ ュ ー が 表示さ れま す 。

1:Update and Reboot1:Update and Reboot

2:Quit and Reboot2:Quit and Reboot

3:Update and Quit3:Update and Quit

4:Quit4:Quit

Select number:Select number:

11)Select number11)Select number にに 11 か らか ら 44 を 選択し て 入力し ま す 。を 選択し て 入力し ま す 。 変更が あ っ た 場合は変更が あ っ た 場合は 11 とと

し ま す 。し ま す 。 し ばら く し てし ばら く し て DisconnectedDisconnected が 表示さ れま す の で パ ソ コ ン のが 表示さ れま す の で パ ソ コ ン の  [ [TELNET]TELNET]

を 終了し ま す 。を 終了し ま す 。

ETHERETHER のの LEDLED はオ レ ン ジ 色と なり ま す 。はオ レ ン ジ 色と なり ま す 。

１ －５ 　１ －５ 　 L A NL A N 接続テ ス ト接続テ ス ト

PINGPING プ ロ グ ラ ム を 起動し 、プ ロ グ ラ ム を 起動し 、 Enet-100Enet-100II //OO とと LANLAN の 接続状況を 確認し ま す 。の 接続状況を 確認し ま す 。

IPIPそ の 他の イ ー サ ネ ッ ト 関連の 設定を 行っ た 後は、そ の 他の イ ー サ ネ ッ ト 関連の 設定を 行っ た 後は、 実際の シ ス テ ム の ネ ッ ト ワ ー ク実際の シ ス テ ム の ネ ッ ト ワ ー ク

に 接続し て 通信試験を 行い ま す 。に 接続し て 通信試験を 行い ま す 。

1)1) LANLANコ ネ ク タ へ 接続を 行う とコ ネ ク タ へ 接続を 行う と ETHERETHERのの LEDLEDが オ レ ン ジ 点灯のが オ レ ン ジ 点灯の LINKLINK状態を 示し ま状態を 示し ま

す 。す 。

オ レ ン ジ 点灯と なら ない 場合はオ レ ン ジ 点灯と なら ない 場合は LANLAN ケ ー ブ ル 接続を 確認し て 下さ い 。ケ ー ブ ル 接続を 確認し て 下さ い 。

2)2) ネ ッ ト ワ ー ク に 接続の パ ソ コ ン か らネ ッ ト ワ ー ク に 接続の パ ソ コ ン か ら  [PING]  [PING] コ マ ン ド を 発行し て 、コ マ ン ド を 発行し て 、 接続を 確認し接続を 確認し

ま す 。ま す 。

ご 利用のご 利用の OSOS 環境に よ り 、環境に よ り 、 PINGPING コ マ ン ド の 仕様は多少異なり ま す の で 、コ マ ン ド の 仕様は多少異なり ま す の で 、 そ のそ の OSOS

の マ ニ ュ ア ル や ヘ ル プ を 参照し て く だ さ い 。の マ ニ ュ ア ル や ヘ ル プ を 参照し て く だ さ い 。

接続確認が 出来ない 場合に は、接続確認が 出来ない 場合に は、 Enet-100Enet-100II //OO のの IPIPア ド レ ス 等の 設定を 確認し てア ド レ ス 等の 設定を 確認し て

下さ い 。下さ い 。
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第２ 章　 設定第２ 章　 設定

第２ 章第２ 章　 動作仕様　 動作仕様

２ －１ 　 入出力制御の 基本２ －１ 　 入出力制御の 基本

Enet-100Enet-100II //OO は、は、設定さ れた設定さ れた IPIPア ド レ ス とア ド レ ス と PORTPORT番号で コ ネ ク シ ョ ン を 開設し ま す。番号で コ ネ ク シ ョ ン を 開設し ま す。

TCPTCP//IPIPあ る い はあ る い は UDPUDP接続の 相手機器と の デ ー タ 文の 中の コ マ ン ド に よ り 制御さ れ、接続の 相手機器と の デ ー タ 文の 中の コ マ ン ド に よ り 制御さ れ、

結果や 入力状態はリ ザ ル ト と し て デ ー タ 文で 送信し ま す 。結果や 入力状態はリ ザ ル ト と し て デ ー タ 文で 送信し ま す 。

TCPTCP//IPIP コ ネ ク シ ョ ン は、コ ネ ク シ ョ ン は、 ク ラ イ ア ン ト と し て も サ ー バ と し て も 可能で す 。ク ラ イ ア ン ト と し て も サ ー バ と し て も 可能で す 。

２ －２ － 11 －－ 11 　　 コ マ ン ド に よ る 入出力制御コ マ ン ド に よ る 入出力制御

デ ー タ 文の 先頭が 指定の コ マ ン ド 文字と 一致し た 場合に コ マ ン ド と 認識し て そ の 内デ ー タ 文の 先頭が 指定の コ マ ン ド 文字と 一致し た 場合に コ マ ン ド と 認識し て そ の 内

容を 実行し ま す 。容を 実行し ま す 。

ホ ス ト 機器は、ホ ス ト 機器は、 ユ ー ザ ー プ ロ グ ラ ム に よ り 、ユ ー ザ ー プ ロ グ ラ ム に よ り 、 出力制御や 状態把握が 出来ま す 。出力制御や 状態把握が 出来ま す 。

コ マ ン ド に は、コ マ ン ド に は、次の も の が あ り ま す 。次の も の が あ り ま す 。  ((一部の 例を 示す一部の 例を 示す ))

◆◆ 出力変更出力変更

#OUT#OUT　　 12ABC (12ABC (コ マ ン ドコ マ ン ド ) BANK3) BANK3 ～～BANK1BANK1に 指定の 出力を 行う 。に 指定の 出力を 行う 。

◆◆ 入出力状態読み出し入出力状態読み出し

#IN2 (#IN2 (コ マ ン ドコ マ ン ド ))

#00012FF00 (#00012FF00 (リ ザ ル トリ ザ ル ト ) ) 指定フ ォ ー マ ッ ト で 入出力状態を 返す 。指定フ ォ ー マ ッ ト で 入出力状態を 返す 。

◆◆ 入力変化あ る い は定期的な状態送信の 指示入力変化あ る い は定期的な状態送信の 指示

#IN T30 (#IN T30 (コ マ ン ドコ マ ン ド ) ) 条件に あ っ た 場合に 状態を 返す 。条件に あ っ た 場合に 状態を 返す 。 こ の 例で はこ の 例で は 3030 秒毎に 返す 。秒毎に 返す 。

上記例の 他に も あ り ま す 。上記例の 他に も あ り ま す 。 詳細は、詳細は、  [ [2-3 2-3 コ マ ン ド 、コ マ ン ド 、 リ ザ ル トリ ザ ル ト ] ] を 参照し て く だ さ い 。を 参照し て く だ さ い 。

２ －１ －２ 　 ト リ ガ ー に よ る 入力状況送信２ －１ －２ 　 ト リ ガ ー に よ る 入力状況送信

Enet-100Enet-100II //OO は、は、 Enet-100Enet-100II //OO 同士を 対向に 接続す る 事で 、同士を 対向に 接続す る 事で 、 相手機器の 入力状相手機器の 入力状

態を 自機の 出力と し て 反映さ せ る 機能が あ り ま す 。態を 自機の 出力と し て 反映さ せ る 機能が あ り ま す 。

状態報告の リ ザ ル ト 形式を そ の ま ま 出力コ マ ン ド と す る 事で 行い ま す 。状態報告の リ ザ ル ト 形式を そ の ま ま 出力コ マ ン ド と す る 事で 行い ま す 。

自動開設と ト リ ガ ー 使用の 設定と す る 事で 、自動開設と ト リ ガ ー 使用の 設定と す る 事で 、電源投入後は自動で電源投入後は自動で LANLAN コ ネ ク シ ョ ンコ ネ ク シ ョ ン

を 開設し 、を 開設し 、 Enet-100Enet-100II //OO 同士で 自動的に 送受信し ま す 。同士で 自動的に 送受信し ま す 。

従っ て 、従っ て 、 ユ ー ザ ー プ ロ グ ラ ム は必要あ り ま せ ん 。ユ ー ザ ー プ ロ グ ラ ム は必要あ り ま せ ん 。

設定例は、設定例は、  [4 [4 章章  シ ス テ ム 例シ ス テ ム 例 (3) 2 (3) 2 台の台の Enet-100Enet-100II //OO で 入力状態を 相手の 出力と すで 入力状態を 相手の 出力と す

るる ] ] を 参照し て く だ さ い 。を 参照し て く だ さ い 。



99

第２ 章　 設定第２ 章　 設定

２ －１ －３ 　 入出力論理２ －１ －３ 　 入出力論理

Enet-100Enet-100II //OO の コ マ ン ド で の 出力指示お よ び リ ザ ル ト で の 入出力状態は、の コ マ ン ド で の 出力指示お よ び リ ザ ル ト で の 入出力状態は、 各ビ ッ各ビ ッ

ト をト を 11 あ る い はあ る い は 00 で 示し ま す 。で 示し ま す 。

こ のこ の 11 あ る い はあ る い は 00 の 論理を 逆に す る こ と が で き ま す 。の 論理を 逆に す る こ と が で き ま す 。 シ ス テ ム の 状況で 使い 分け がシ ス テ ム の 状況で 使い 分け が

出来ま す 。出来ま す 。

出力論理は、出力論理は、 設定項目設定項目 OLOG OLOG で 変更で き ま す 。で 変更で き ま す 。

入力論理は、入力論理は、 設定項目設定項目  I LO GI LO G で 変更で き ま す 。で 変更で き ま す 。

２ －２ 　 パ ラ メ ー タ の 設定２ －２ 　 パ ラ メ ー タ の 設定

２ －２ －１ 　２ －２ －１ 　 TE LN E TTE LN E T に よ る 設定編集に よ る 設定編集

1)1) [TELNET] [TELNET] か ら の ロ グ イ ンか ら の ロ グ イ ン

◆◆ LANLAN カ ー ド 付き パ ソ コ ン とカ ー ド 付き パ ソ コ ン と Enet-100Enet-100II //OO はは LANLAN ケ ー ブ ル で ネ ッ ト ワ ー ク に 接ケ ー ブ ル で ネ ッ ト ワ ー ク に 接

続さ れて い ま す 。続さ れて い ま す 。

◆◆ パ ソ コ ン か らパ ソ コ ン か ら  [TELNET]  [TELNET] を 起動し ま す 。を 起動し ま す 。

◆◆ [TELNET] [TELNET] プ ロ グ ラ ム のプ ロ グ ラ ム の  [ [接続接続] ] メ ニ ュ ー を 開き 、メ ニ ュ ー を 開き 、 [ [リ モ ー ト シ ス テ ムリ モ ー ト シ ス テ ム ] ] を 選び ま す 。を 選び ま す 。

◆◆ [[接続接続] ] ダ イ ア ロ グ のダ イ ア ロ グ の  [ [ホ ス ト 名ホ ス ト 名] ] にに Enet-100Enet-100II //OO のの IPIPア ド レ ス を 入れ、ア ド レ ス を 入れ、 [ [接続接続] ] ボボ

タ ン を 押し ま す 。タ ン を 押し ま す 。

◆◆ Enet-100Enet-100II //OO と 通信が 出来る と 、と 通信が 出来る と 、  [TELNET]  [TELNET] の コ ン ソ ー ル に メ ッ セ ー ジ が 表示の コ ン ソ ー ル に メ ッ セ ー ジ が 表示

さ れま す の で 、さ れま す の で 、  [Passwoed [Passwoed に 、に 、 パ ス ワ ー ド を 入力しパ ス ワ ー ド を 入力し  ]  ] と し ま す 。と し ま す 。

◆◆ [TELNET] [TELNET] ロ グ イ ン が 成功す る と 、ロ グ イ ン が 成功す る と 、ETHERETHERのの LEDLEDは赤色点灯と なり 、は赤色点灯と なり 、  編集が 可能編集が 可能

と なり ま す 。と なり ま す 。

◆◆ [TELNET] [TELNET] ロ グ イ ン は、ロ グ イ ン は、 コ ネ ク シ ョ ン は開設さ れて い る 場合で も 可能で す 。コ ネ ク シ ョ ン は開設さ れて い る 場合で も 可能で す 。

ご 注意ご 注意 Enet-100Enet-100II //OO に 設定さ れたに 設定さ れた IPIP ア ド レ ス や パ ス ワ ー ド を 忘れる と ロ グ イ ンア ド レ ス や パ ス ワ ー ド を 忘れる と ロ グ イ ン

が 出来ま せ ん 。が 出来ま せ ん 。 変更さ れた 際に は控え を と っ て お く よ う に し て く だ さ い 。変更さ れた 際に は控え を と っ て お く よ う に し て く だ さ い 。
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2)2) 項目内容の 変更方法項目内容の 変更方法

設定変更の 方法は、設定変更の 方法は、  ○○○＝○○○○○○＝○○○   が 基本で す 。が 基本で す 。

設定内容を 表示し て い る 書式と 同じ よ う に キ ー 入力を し ま す 。設定内容を 表示し て い る 書式と 同じ よ う に キ ー 入力を し ま す 。

ASCIIASCII コ ー ド の 英大文字コ ー ド の 英大文字・・ 英小文字英小文字・・ 数字数字・・ 記号を 使用し ま す 。記号を 使用し ま す 。

PASSPASS等の 文字列を 設定す る 以外は、等の 文字列を 設定す る 以外は、英大文字と 英小文字はど ち ら で も 可能で す 。英大文字と 英小文字はど ち ら で も 可能で す 。

例例)) IPIP ア ド レ ス をア ド レ ス を  192.168.0.20 192.168.0.20 に 変更す る 。に 変更す る 。

IP=192.168.0.20IP=192.168.0.20

も し 誤っ た 書式や 設定で き ない 値を 入力し た 場合はも し 誤っ た 書式や 設定で き ない 値を 入力し た 場合は  ？？  を 返し ま す 。を 返し ま す 。

3)3) 設定内容の 確認設定内容の 確認

と す る と 設定内容が 表示さ れま す 。と す る と 設定内容が 表示さ れま す 。

設定内容は設定内容は 33 ペ ー ジ に わ た り 、ペ ー ジ に わ た り 、   毎に 次の ペ ー ジ が 表示さ れま す 。毎に 次の ペ ー ジ が 表示さ れま す 。

11 、、 22 、、 33   で は数字の ペ ー ジ を 表示し ま す 。で は数字の ペ ー ジ を 表示し ま す 。

4)4) 設定内容の 表示例設定内容の 表示例

＊＊＊　＊＊＊　 PROGRAM MODE PROGRAM MODE ＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊ PROGRAM 1 PROGRAM 1//3 3 ＊＊＊＊＊＊

Enet-IO Ver2.0  2003Enet-IO Ver2.0  2003//xxxx//xxxx ROM VERSIONROM VERSION

MAC=00:C0:84:08:xx:xxMAC=00:C0:84:08:xx:xx ETHERNET ADDRESSETHERNET ADDRESS

IP=192.168.000.010IP=192.168.000.010 IP ADDRESSIP ADDRESS

PORT=04097 (x1001)PORT=04097 (x1001) SOURCE PORT NUMBERSOURCE PORT NUMBER

NETM= 000.000.000.000NETM= 000.000.000.000 NETMASKNETMASK

DEFG= 000.000.000.000DEFG= 000.000.000.000 DEFAULT GATEWAYDEFAULT GATEWAY

BRDA= 255.255.255.255BRDA= 255.255.255.255 BROADCAST ADDRESSBROADCAST ADDRESS

WAIT=120WAIT=120 TIME WAIT (sec)TIME WAIT (sec)

PASS=Enet-IOPASS=Enet-IO TELNET PASS WORDTELNET PASS WORD

OBSP=00000 (x0000)OBSP=00000 (x0000) OBSERVATION UDP PORT NUMBEROBSERVATION UDP PORT NUMBER

PW= 00TPW= 00T POWER ON CONNECTPOWER ON CONNECT

PWCT= 010PWCT= 010 POWER ON CONNECT RETRY COUNTER [0:INFINITY]POWER ON CONNECT RETRY COUNTER [0:INFINITY]

PWTM= 0060PWTM= 0060 POWER ON CONNECT RETRY TIMER [30-1200sec]POWER ON CONNECT RETRY TIMER [30-1200sec]

TRY=NTRY=N RETRY COUNTER [NRETRY COUNTER [N//S]S]

WTM=00WTM=00 KEEP WATCH TIMER [0-60Min]KEEP WATCH TIMER [0-60Min]
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＊＊＊＊＊＊ PROGRAM 2 PROGRAM 2//3 3 ＊＊＊＊＊＊

BANK=OIIBANK=OII [IN:P09-P20 OUT:P01-P08][IN:P09-P20 OUT:P01-P08]

COM=#COM=# COMMAND PROMPT (Max16Byte)COMMAND PROMPT (Max16Byte)

HED=#HED=# HEADER WORD (Max16Byte)HEADER WORD (Max16Byte)

DEL=0D,0ADEL=0D,0A DELIMITER CODEDELIMITER CODE

RMSG=0RMSG=0 MESSAGE TYPE [0-5,T]MESSAGE TYPE [0-5,T]

TRG=DTRG=D TREGER [DTREGER [D//PP//TT//E]E]

BIT=FFFFFBIT=FFFFF CHECK BITCHECK BIT

TIM= 0010TIM= 0010 TIMER [1-4000sec]TIMER [1-4000sec]

PWON=00000PWON=00000 POWER ON BITPOWER ON BIT

ILOG=0ILOG=0 INPUT LOGIC [1INPUT LOGIC [1//0]0]

OLOG=0OLOG=0 OUTPUT LOGIC [1OUTPUT LOGIC [1//0]0]

＊＊＊＊＊＊ PROGRAM 3 PROGRAM 3//3 3 ＊＊＊＊＊＊

HOST IP ADDRESSHOST IP ADDRESS DEST PORTDEST PORT HOST ETHERNET ADDRESSHOST ETHERNET ADDRESS

  1I= 000.000.000.000  1I= 000.000.000.000   1P=00000 (x0000)  1P=00000 (x0000)   1M=00:00:00:00:00:00  1M=00:00:00:00:00:00

  2I= 000.000.000.000  2I= 000.000.000.000   2P=00000 (x0000)  2P=00000 (x0000)   2M=00:00:00:00:00:00  2M=00:00:00:00:00:00

  3I= 000.000.000.000  3I= 000.000.000.000   3P=00000 (x0000)  3P=00000 (x0000)   3M=00:00:00:00:00:00  3M=00:00:00:00:00:00

  4I= 000.000.000.000  4I= 000.000.000.000   4P=00000 (x0000)  4P=00000 (x0000)   4M=00:00:00:00:00:00  4M=00:00:00:00:00:00

  5I= 000.000.000.000  5I= 000.000.000.000   5P=00000 (x0000)  5P=00000 (x0000)   5M=00:00:00:00:00:00  5M=00:00:00:00:00:00

  6I= 000.000.000.000  6I= 000.000.000.000   6P=00000 (x0000)  6P=00000 (x0000)   6M=00:00:00:00:00:00  6M=00:00:00:00:00:00

  7I= 000.000.000.000  7I= 000.000.000.000   7P=00000 (x0000)  7P=00000 (x0000)   7M=00:00:00:00:00:00  7M=00:00:00:00:00:00

  8I= 000.000.000.000  8I= 000.000.000.000   8P=00000 (x0000)  8P=00000 (x0000)   8M=00:00:00:00:00:00  8M=00:00:00:00:00:00

  9I= 000.000.000.000  9I= 000.000.000.000   9P=00000 (x0000)  9P=00000 (x0000)   9M=00:00:00:00:00:00  9M=00:00:00:00:00:00

10I= 000.000.000.00010I= 000.000.000.000 10P= 00000 (x0000)10P= 00000 (x0000) 10M=00:00:00:00:00:0010M=00:00:00:00:00:00

11I= 000.000.000.00011I= 000.000.000.000 11P= 00000 (x0000)11P= 00000 (x0000) 11M=00:00:00:00:00:0011M=00:00:00:00:00:00

12I= 000.000.000.00012I= 000.000.000.000 12P= 00000 (x0000)12P= 00000 (x0000) 12M=00:00:00:00:00:0012M=00:00:00:00:00:00

13I= 000.000.000.00013I= 000.000.000.000 13P= 00000 (x0000)13P= 00000 (x0000) 13M=00:00:00:00:00:0013M=00:00:00:00:00:00

14I= 000.000.000.00014I= 000.000.000.000 14P= 00000 (x0000)14P= 00000 (x0000) 14M=00:00:00:00:00:0014M=00:00:00:00:00:00

15I= 000.000.000.00015I= 000.000.000.000 15P= 00000 (x0000)15P= 00000 (x0000) 15M=00:00:00:00:00:0015M=00:00:00:00:00:00

16I= 000.000.000.00016I= 000.000.000.000 16P= 00000 (x0000)16P= 00000 (x0000) 16M=00:00:00:00:00:0016M=00:00:00:00:00:00
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5)5) 終了方法終了方法

◆◆ END (Enter) END (Enter) を 入力す る と 編集終了メ ニ ュ ー が 表示さ れま す 。を 入力す る と 編集終了メ ニ ュ ー が 表示さ れま す 。

1:Update and Reboot1:Update and Reboot
2:Quit and Reboot2:Quit and Reboot
3:Update and Quit3:Update and Quit
4:Quit4:Quit
Select number:Select number:

◆◆ Select numberSelect number にに 11 か らか ら 44 を 選択し て 入力し ま す 。を 選択し て 入力し ま す 。

11 は、は、 編集内容に フ ラ ッ シ ュ編集内容に フ ラ ッ シ ュ ROMROM を 書き 換え 、を 書き 換え 、 RebootRebootし ま す 。し ま す 。
22 は、は、 編集を 無効と し て そ れ以前の 状態で編集を 無効と し て そ れ以前の 状態で RebootRebootし ま す 。し ま す 。
33 は、は、 編集内容に フ ラ ッ シ ュ編集内容に フ ラ ッ シ ュ ROMROM を 書き 換え 、を 書き 換え 、 終了し ま す 。終了し ま す 。
44 は、は、 編集を 無効と し て 終了し ま す 。編集を 無効と し て 終了し ま す 。

◆◆ 11 か らか ら 33 を 選択し た 場合で コ ネ ク シ ョ ン が 成立し て い る 場合に は次の メ ッ セ ー ジを 選択し た 場合で コ ネ ク シ ョ ン が 成立し て い る 場合に は次の メ ッ セ ー ジ

を 表示し ま す 。を 表示し ま す 。

Warning  Under communication runningWarning  Under communication running
1:Ok 2:Cancel1:Ok 2:Cancel
Select number:Select number:

11 を 選択す る と 、を 選択す る と 、 コ ネ ク シ ョ ン を 閉じ て か ら 所定の 処理を 行い ま す 。コ ネ ク シ ョ ン を 閉じ て か ら 所定の 処理を 行い ま す 。
22 を 選択す る と 別の 終了方法を 問い 合わ せ ま す の で 、を 選択す る と 別の 終了方法を 問い 合わ せ ま す の で 、 QuitQuitの 選択で 終了す る こ との 選択で 終了す る こ と
と なり ま す 。と なり ま す 。

◆◆ DisconnectedDisconnected が 表示さ れま す の で 、が 表示さ れま す の で 、 パ ソ コ ン のパ ソ コ ン の TELNETTELNETを 終了し て く だ さ い 。を 終了し て く だ さ い 。

補　 足補　 足 TELNATTELNATロ グ イ ン 中にロ グ イ ン 中に 55 分間なに も 操作を 行わ ない 場合に は、分間なに も 操作を 行わ ない 場合に は、 強制的に強制的に

TELNETTELNET を 終了し ま す 。を 終了し ま す 。

　 　　 　 こ の 場合、こ の 場合、 そ れ以前の 編集内容は無効と なり ま す 。そ れ以前の 編集内容は無効と なり ま す 。
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２ －２ －２ 　 設定項目２ －２ －２ 　 設定項目

1)1) 自機イ ー サ ネ ッ ト ア ド レ ス自機イ ー サ ネ ッ ト ア ド レ ス

MAC=00:C0:84:08:hh:hhMAC=00:C0:84:08:hh:hh

こ の 項目は、こ の 項目は、 変更で き ま せ ん 。変更で き ま せ ん 。

個々の 装置に ユ ニ ー ク な番号で す 。個々の 装置に ユ ニ ー ク な番号で す 。

2)2) 自機自機 IPIP ア ド レ スア ド レ ス

IP=ddd .ddd .ddd .dddIP=ddd .ddd .ddd .ddd ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 192.168.0.10)192.168.0.10)

Enet-100Enet-100II //OO のの IPIP ア ド レ ス を 設定し ま す 。ア ド レ ス を 設定し ま す 。

IPIPア ド レ ス は、ア ド レ ス は、 3232 ビ ッ ト 長ビ ッ ト 長 (4 (4 バ イ トバ イ ト ) ) で 示さ れま す 。で 示さ れま す 。 88 ビ ッ トビ ッ ト  (1 (1 バ イ トバ イ ト ) ) 単位を単位を

ド ッ ト で 区切り 、ド ッ ト で 区切り 、 各各 88 ビ ッ ト をビ ッ ト を 1010 進数で 表示し ま す 。進数で 表示し ま す 。

個々の個々の dddddd の 部分は、の 部分は、 00 ～～ 255255 で す 。で す 。

3)3) ソ ー ス ポ ー ト ア ド レ スソ ー ス ポ ー ト ア ド レ ス

PORT=dddddPORT=ddddd   あ る い は　あ る い は　 PORT=PORT= ＸＸ hhhhhhhh  ( (デ フ ォ ル トデ フ ォ ル ト 04097 (x1001) )04097 (x1001) )

ソ ケ ッ ト 通信のソ ケ ッ ト 通信の Enet-100Enet-100II //OO の ソ ー ス ポ ー ト 番号を 設定し ま す 。の ソ ー ス ポ ー ト 番号を 設定し ま す 。

ポ ー ト 番号は、ポ ー ト 番号は、 1010 進数あ る い は進数あ る い は 1616 進数の ど ち ら で も 設定が 可能で す 。進数の ど ち ら で も 設定が 可能で す 。

＝に 続い て Ｘ が あ る と＝に 続い て Ｘ が あ る と 1616 進数で の 入力と なり ま す 。進数で の 入力と なり ま す 。  ( (00 ～～ 99 とと AA ～～F)F)

表示は、表示は、 両方が 併記さ れて い ま す 。両方が 併記さ れて い ま す 。

ポ ー ト 番号のポ ー ト 番号の 00 ～～ 1024 (x400) 1024 (x400) ま で はま で は well-known portwell-known portと し て 予約さ れて い ま す 。と し て 予約さ れて い ま す 。

通常の 通信に は別の 番号を 設定し て く だ さ い 。通常の 通信に は別の 番号を 設定し て く だ さ い 。
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★★  異なる ネ ッ ト ワ ー ク 間の 通信例異なる ネ ッ ト ワ ー ク 間の 通信例  ★★

4)4) ネ ッ ト マ ス ク ア ド レ スネ ッ ト マ ス ク ア ド レ ス

NETMNETM ＝＝ ddd .ddd .ddd .dddddd .ddd .ddd .ddd ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0.0.0.0)0.0.0.0)

サ ブ ネ ッ ト の 場合の ネ ッ ト マ ス ク 値を 設定し ま す 。サ ブ ネ ッ ト の 場合の ネ ッ ト マ ス ク 値を 設定し ま す 。

設定値は、設定値は、 IPIP ア ド レ ス と 同様な書式で す 。ア ド レ ス と 同様な書式で す 。

下図下図[[異なる ネ ッ ト ワ ー ク 間の 通信異なる ネ ッ ト ワ ー ク 間の 通信]]を 参照し て 下さ い 。を 参照し て 下さ い 。

5)5) デ フ ォ ル ト ゲ ー ト ウ エ イ ア ド レ スデ フ ォ ル ト ゲ ー ト ウ エ イ ア ド レ ス

DEFGDEFG ＝＝ ddd .ddd .ddd .dddddd .ddd .ddd .ddd ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0.0.0.0)0.0.0.0)

サ ブ ネ ッ ト の 場合の デ フ ォ ル ト ゲ ー ト ウ エ イ 値を 設定し ま す 。サ ブ ネ ッ ト の 場合の デ フ ォ ル ト ゲ ー ト ウ エ イ 値を 設定し ま す 。

設定値は、設定値は、 IPIP ア ド レ ス と 同様な書式で す 。ア ド レ ス と 同様な書式で す 。

下図下図[[異なる ネ ッ ト ワ ー ク 間の 通信異なる ネ ッ ト ワ ー ク 間の 通信]]を 参照し て 下さ い 。を 参照し て 下さ い 。

6)6) ブ ロ ー ド キ ャ ス ト ア ド レ スブ ロ ー ド キ ャ ス ト ア ド レ ス

DEFADEFA ＝＝ ddd .ddd .ddd .dddddd .ddd .ddd .ddd ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 255.255.255.255)255.255.255.255)

サ ブ ネ ッ ト の 場合の ブ ロ ー ド キ ャ ス ト ア ド レ ス 値を 設定し ま す 。サ ブ ネ ッ ト の 場合の ブ ロ ー ド キ ャ ス ト ア ド レ ス 値を 設定し ま す 。

設定値は、設定値は、 IPIP ア ド レ ス と 同様な書式で す 。ア ド レ ス と 同様な書式で す 。

こ の 値は、こ の 値は、IPIPとと NETMNETM の 設定に 連動し て 変化し ま す 。の 設定に 連動し て 変化し ま す 。特に 変更を 要す る 時に こ の特に 変更を 要す る 時に こ の

コ マ ン ド で 変更し ま す 。コ マ ン ド で 変更し ま す 。

下図下図 [ [異なる ネ ッ ト ワ ー ク 間の 通信異なる ネ ッ ト ワ ー ク 間の 通信] ] を 参照し て 下さ い 。を 参照し て 下さ い 。

ネ ッ ト ワ ー ク

相手機器 No.1 IP= 192.168.20.12

ル ー タ ー No.2 IP= 192.168.20.02

ル ー タ ー No.1 IP= 192.168.20.01

ル ー タ ー No.3 IP= 192.168.50.01 相手機器 No.2 IP= 192.168.50.40

自機 Enet-100I/O
IP= 192.168.50.30 NETM= 255.255.255.0 DEFG= 192.168.50.1

BRDA= 192.168.50.255 相手No.1= 192.168.20.12 相手No.2= 192.168.50.40

他ネ ッ ト へ

192.168.20.0

の サ ブ ネ ッ ト

192.168.50.0

の サ ブ ネ ッ ト

※太線が 通信さ れる ル ー ト
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7)7) タ イ ム ウ エ イ トタ イ ム ウ エ イ ト

WAIT=tttWAIT=ttt ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 120)120)

タ イ ム ウ エ イ ト をタ イ ム ウ エ イ ト を tttttt秒と し ま す 。秒と し ま す 。 ttttttはは 11 ～～ 999999 秒で す 。秒で す 。

通常は、通常は、 120120 秒で す が 、秒で す が 、 シ ス テ ム で こ の 値を 変更し て も 良い 場合に の み変更し てシ ス テ ム で こ の 値を 変更し て も 良い 場合に の み変更し て

く だ さ い 。く だ さ い 。

タ イ ム ウ エ イ ト は、タ イ ム ウ エ イ ト は、 ク ラ イ ア ン ト と し てク ラ イ ア ン ト と し て TCPTCP//IPIPを 終了後に こ の 時間が 経過し なを 終了後に こ の 時間が 経過し な

い と 再開設を 禁止し ま す 。い と 再開設を 禁止し ま す 。

8)8) TELNETTELNET 時の パ ス ワ ー ド時の パ ス ワ ー ド

PASS=xxxxxxxxPASS=xxxxxxxx ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 Enet-IO)Enet-IO)

TELNETTELNET の パ ス ワ ー ド を 指定し ま す 。の パ ス ワ ー ド を 指定し ま す 。

xxxxxxxx は、は、 最大最大 1616 文字の ア ス キ ー コ ー ド で 、文字の ア ス キ ー コ ー ド で 、 英大文字英大文字 //小文字を 識別し ま す 。小文字を 識別し ま す 。

パ ス ワ ー ド と 一致し ない 場合に は、パ ス ワ ー ド と 一致し ない 場合に は、 TELNETTELNET通信は行え ま せ ん 。通信は行え ま せ ん 。

9)9) EnetEnet監視プ ロ グ ラ ム 用ポ ー ト監視プ ロ グ ラ ム 用ポ ー ト

OBSP=  dddddOBSP=  ddddd   あ る い は　あ る い は　 OBSP=OBSP= ＸＸ hhhhhhhh ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0 (x0000) )0 (x0000) )

拡張用の ポ ー ト 番号で す 。拡張用の ポ ー ト 番号で す 。

通常、通常、 設定の 必要はあ り ま せ ん 。設定の 必要はあ り ま せ ん 。

10)10)電源投入後の 自動開設電源投入後の 自動開設

PWPW ＝＝ nnxnnx ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0000 ＴＴ ))

ク ラ イ ア ン ト と し て 動作す る 際の 電源投入時の 開設を 指定し ま す 。ク ラ イ ア ン ト と し て 動作す る 際の 電源投入時の 開設を 指定し ま す 。

nnnn は、は、 テ ー ブ ル 番号テ ー ブ ル 番号

xx は、は、 TCPTCP//IPIP の 場合はＴ 、の 場合はＴ 、 UDPUDP の 場合はの 場合は UU を 指定し ま す 。を 指定し ま す 。

PW= 0PW= 0 で 指定無し と なり ま す 。で 指定無し と なり ま す 。

電源投入時に電源投入時に nnnn テ ー ブ ル の 相手に 対し て 開設を 行い ま す 。テ ー ブ ル の 相手に 対し て 開設を 行い ま す 。

例例))　　 PW=01TPW=01T　 で は、　 で は、 テ ー ブ ルテ ー ブ ル 11 番に 設定し た 相手と番に 設定し た 相手と TCPTCP//IPIP を 開設し ま す 。を 開設し ま す 。

も し 開設で き ない 場合や 、も し 開設で き ない 場合や 、開設後の 切断が あ っ た 場合に は、開設後の 切断が あ っ た 場合に は、後述後述PWTM=ttPWTM=tt指定の指定の

tttt時間ご と に 実行し 、時間ご と に 実行し 、 PWCT=nnPWCT=nn 指定の指定の nnnn 回数リ ト ラ イ し ま す 。回数リ ト ラ イ し ま す 。

11)11)電源投入後の 自動開設の リ ト ラ イ 回数電源投入後の 自動開設の リ ト ラ イ 回数

PWCTPWCT ＝＝ nnnnnn ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 010)010)

前述、前述、 PWPW 指定時に 有効と なり ま す 。指定時に 有効と なり ま す 。

nnnnnn 回リ ト ラ イ し ま す 。回リ ト ラ イ し ま す 。 nnnnnn に ゼ ロ を 指定の 場合は、に ゼ ロ を 指定の 場合は、 無限回と なり ま す 。無限回と なり ま す 。
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12)12)電源投入後の 自動開設の リ ト ラ イ 間隔電源投入後の 自動開設の リ ト ラ イ 間隔

PWTMPWTM ＝＝tttttttt ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0060)0060)

前述、前述、 PWPW 指定時に 有効と なり ま す 。指定時に 有効と なり ま す 。

開設が 出来ない 場合の リ ト ラ イ 間隔を開設が 出来ない 場合の リ ト ラ イ 間隔を tttttttt秒と し ま す 。秒と し ま す 。 設定可能範囲は、設定可能範囲は、 3030 ～～

12001200 秒で す 。秒で す 。

13)TCP13)TCP//IPIP デ ー タ の 再送デ ー タ の 再送

TRYTRY ＝＝ xx ((デ フ ォ ル ト 　 Ｎデ フ ォ ル ト 　 Ｎ ))

TCPTCP//IPIPで は、で は、 デ ー タ パ ケ ッ ト 送信後に 相手よ り のデ ー タ パ ケ ッ ト 送信後に 相手よ り の ACKACK パ ケ ッ ト を 待ち ま す 。パ ケ ッ ト を 待ち ま す 。 ここ

の と き 相手よ り 応答が 無い 場合に はデ ー タ パ ケ ッ ト の 再送を 行い ま す 。の と き 相手よ り 応答が 無い 場合に はデ ー タ パ ケ ッ ト の 再送を 行い ま す 。終了手続終了手続

き も 同様で す 。き も 同様で す 。

TRYTRY ＝＝ NN の 場合は、の 場合は、 タ イ ム ア ウ ト ま で 約タ イ ム ア ウ ト ま で 約 99 分か か り ま す 。分か か り ま す 。

TRYTRY ＝＝ SS の 場合は、の 場合は、 タ イ ム ア ウ ト ま で 約タ イ ム ア ウ ト ま で 約 11 分か か り ま す 。分か か り ま す 。

14)14)無通信時の コ ネ ク シ ョ ン 強制切断無通信時の コ ネ ク シ ョ ン 強制切断

WTMWTM ＝＝ tttt ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 00)00)

ttttがが 11 ～～ 6060 分の 場合は、分の 場合は、 デ ー タ 通信が 指定時間経過し て も 無か っ た 場合に コ ネデ ー タ 通信が 指定時間経過し て も 無か っ た 場合に コ ネ

ク シ ョ ン を 強制終了し ま す 。ク シ ョ ン を 強制終了し ま す 。

ttttに ゼ ロ を 指定の 場合は、に ゼ ロ を 指定の 場合は、 こ の 機能は無効と なり 、こ の 機能は無効と なり 、 強制終了はし ま せ ん 。強制終了はし ま せ ん 。

15)15)入出力バ ン ク の 指定入出力バ ン ク の 指定

BANK=xxxBANK=xxx ((デ フ ォ ル ト 　 出荷時設定デ フ ォ ル ト 　 出荷時設定))

入出力ピ ン の 入力入出力ピ ン の 入力 //出力の バ ン ク 単位の 指定で す 。出力の バ ン ク 単位の 指定で す 。

入力と なっ て い る ピ ン 番号、入力と なっ て い る ピ ン 番号、 出力と なっ て い る ピ ン 番号を 併記し て 表示し ま す 。出力と なっ て い る ピ ン 番号を 併記し て 表示し ま す 。

こ の 項目は、こ の 項目は、 出荷時に 設定さ れて い て 、出荷時に 設定さ れて い て 、 変更は出来ま せ ん 。変更は出来ま せ ん 。

16)16)入出力コ マ ン ド プ ロ ン プ ト の 指定入出力コ マ ン ド プ ロ ン プ ト の 指定

COM= xxxxxxxxCOM= xxxxxxxx ((デ フ ォ ル ト 　 ＃デ フ ォ ル ト 　 ＃))

入出力を 制御す る コ マ ン ド の 先頭に 付く 文字列を 指定し ま す 。入出力を 制御す る コ マ ン ド の 先頭に 付く 文字列を 指定し ま す 。

コ マ ン ド は必ず こ の 文字列か ら 始ま り ま す 。コ マ ン ド は必ず こ の 文字列か ら 始ま り ま す 。 こ れ以外は無視さ れま す 。こ れ以外は無視さ れま す 。

xxxxxxxxxxxx は、は、 最大最大 1616 文字の ア ス キ ー コ ー ド の 英大文字、文字の ア ス キ ー コ ー ド の 英大文字、 小文字、小文字、 記号で す 。記号で す 。

17)17)入出力リ ザ ル ト の ヘ ッ ダ の 指定入出力リ ザ ル ト の ヘ ッ ダ の 指定

HED=xxxxxxxxHED=xxxxxxxx ((デ フ ォ ル ト 　 ＃デ フ ォ ル ト 　 ＃))

入出力の 結果を 返す リ ザ ル ト の 先頭に 付く 文字列を 指定し ま す 。入出力の 結果を 返す リ ザ ル ト の 先頭に 付く 文字列を 指定し ま す 。

リ ザ ル ト は必ず こ の 文字列か ら 始ま り ま す 。リ ザ ル ト は必ず こ の 文字列か ら 始ま り ま す 。

xxxxxxxxxxxx は、は、 最大最大 1616 文字の ア ス キ ー コ ー ド の 英大文字、文字の ア ス キ ー コ ー ド の 英大文字、 小文字、小文字、 記号で す 。記号で す 。
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18)18)入出力コ マ ン ド と リ ザ ル ト の デ リ ミ タ コ ー ド の 指定入出力コ マ ン ド と リ ザ ル ト の デ リ ミ タ コ ー ド の 指定

DEL= hh,hhDEL= hh,hh ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0D,0A)0D,0A)

入出力コ マ ン ド 及び リ ザ ル ト の 最後に 付加さ れる デ リ ミ タ コ ー ド を 指定し ま す 。入出力コ マ ン ド 及び リ ザ ル ト の 最後に 付加さ れる デ リ ミ タ コ ー ド を 指定し ま す 。

デ リ ミ タ コ ー ド は、デ リ ミ タ コ ー ド は、 1616 進数で 示さ れま す 。進数で 示さ れま す 。

カ ン マ で 区切り なが ら 最大カ ン マ で 区切り なが ら 最大 44 コ ー ド ま で 指定で き ま す 。コ ー ド ま で 指定で き ま す 。

デ フ ォ ル ト のデ フ ォ ル ト の 0D,0A0D,0Aは、は、コ マ ン ド あ る い はリ ザ ル ト の 最後にコ マ ン ド あ る い はリ ザ ル ト の 最後に CRCRコ ー ド とコ ー ド と LFLFコ ーコ ー

ド が 続い て 付く こ と を 意味し ま す 。ド が 続い て 付く こ と を 意味し ま す 。

コ マ ン ド の 後ろ が 、コ マ ン ド の 後ろ が 、 こ の コ ー ド に 一致し ない と コ マ ン ド と し て 認識さ れま せ ん 。こ の コ ー ド に 一致し ない と コ マ ン ド と し て 認識さ れま せ ん 。

リ ザ ル ト の 後ろ に は、リ ザ ル ト の 後ろ に は、 こ の コ ー ド が 付き ま す 。こ の コ ー ド が 付き ま す 。

DEL=DEL= で デ リ ミ タ コ ー ド 無し と なり 、で デ リ ミ タ コ ー ド 無し と なり 、こ の 場合はデ リ ミ タ コ ー ド 無し で も コ マこ の 場合はデ リ ミ タ コ ー ド 無し で も コ マ

ン ド と し て 認識さ れ、ン ド と し て 認識さ れ、 リ ザ ル ト に はデ リ ミ タ コ ー ド は付き ま せ ん 。リ ザ ル ト に はデ リ ミ タ コ ー ド は付き ま せ ん 。

19)19)リ ザ ル ト の フ ォ ー マ ッ ト 指定リ ザ ル ト の フ ォ ー マ ッ ト 指定

RMSG=xRMSG=x ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0)0)

リ ザ ル ト の フ ォ ー マ ッ ト は、リ ザ ル ト の フ ォ ー マ ッ ト は、 77 種類あ り ま す 。種類あ り ま す 。

( [( [2-3-22-3-2　 リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト　 リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト ] ] 参照参照))

電源投入時の リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト を 指定し ま す 。電源投入時の リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト を 指定し ま す 。 xx は、は、 00 ～～ 55 及び Ｔ で す 。及び Ｔ で す 。

コ マ ン ド でリ ザル ト フ ォ ーマ ッ ト を 変更さ れる ま でこ のフ ォ ーマ ッ ト と なり ま す。コ マ ン ド でリ ザル ト フ ォ ーマ ッ ト を 変更さ れる ま でこ のフ ォ ーマ ッ ト と なり ま す。

後述後述 TRG=DTRG=D 以外の 場合に は、以外の 場合に は、 ト リ ガ ー 条件と なっ た 場合の リ ザ ル ト フ ォ ー マ ット リ ガ ー 条件と なっ た 場合の リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ

ト と なり ま す 。ト と なり ま す 。

20)20)入力状態送信ト リ ガ ー の 指定入力状態送信ト リ ガ ー の 指定

TRG=xTRG=x ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 D)D)

入力状態が 変化し た 場合や 定期的に 入力状態を 送信す る よ う に 指定で き ま す 。入力状態が 変化し た 場合や 定期的に 入力状態を 送信す る よ う に 指定で き ま す 。

TRG=DTRG=D の 場合は、の 場合は、 ト リ ガ ー 指定はあ り ま せ ん 。ト リ ガ ー 指定はあ り ま せ ん 。 コ マ ン ド か ら の 要求で の み結果コ マ ン ド か ら の 要求で の み結果

を 返し ま す 。を 返し ま す 。

TRG=PTRG=P の 場合は、の 場合は、 入力状態に 変化が あ っ た 場合に入力状態に 変化が あ っ た 場合に RMSGRMSG 指定の フ ォ ー マ ッ ト で指定の フ ォ ー マ ッ ト で

送信し ま す 。送信し ま す 。

TRG=TTRG=Tの 場合は、の 場合は、TIMTIMに 指定し た 間隔で 入力状態をに 指定し た 間隔で 入力状態を RMSGRMSG指定の フ ォ ー マ ッ ト で指定の フ ォ ー マ ッ ト で

送信し ま す 。送信し ま す 。

TRG=ETRG=E の 場合は、の 場合は、 入力状態変化と入力状態変化と TIMTIM 間隔の 両方に 対し て間隔の 両方に 対し て RMSGRMSG 指定の フ ォ ー指定の フ ォ ー

マ ッ ト で 送信し ま す 。マ ッ ト で 送信し ま す 。
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21)21)入力変化ト リ ガ ー の マ ス ク ビ ッ ト の 指定入力変化ト リ ガ ー の マ ス ク ビ ッ ト の 指定

BIT=hhhhhBIT=hhhhh ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 FFFFFFFFFF))

入力変化ト リ ガ ー に 指定さ れて い る 場合入力変化ト リ ガ ー に 指定さ れて い る 場合 ( (TRG=PTRG=Pあ る い はあ る い は TRG=E) TRG=E) に 、に 、こ こ に 指こ こ に 指

定さ れて い る ビ ッ ト が 変化し た 場合に 送信し ま す 。定さ れて い る ビ ッ ト が 変化し た 場合に 送信し ま す 。

指定は指定は 1616 進数進数 55 桁で 行い ま す 。桁で 行い ま す 。

前か ら前か ら BANK3BANK3、、 BANK2BANK2 上位、上位、 BANK2BANK2 下位、下位、 BANK1BANK1 上位、上位、 BANK1BANK1 下位の 順で 、下位の 順で 、

入出力バ ン ク に 関係なく 固定位置で す 。入出力バ ン ク に 関係なく 固定位置で す 。  ((出力出力BANKBANKの 部分の 値は意味を 持ち ま せの 部分の 値は意味を 持ち ま せ

んん ))

※※ bitb itにに 11 を 指定す る と 有効と なり ま す 。を 指定す る と 有効と なり ま す 。 論理指定と は無関係で す 。論理指定と は無関係で す 。

22)22)ト リ ガ ー 時間間隔の 指定ト リ ガ ー 時間間隔の 指定

TIM=ttttTIM=tttt ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0010)0010)

入力時間ト リ ガ ー入力時間ト リ ガ ー  ( (TRG=TTRG=Tあ る い はあ る い はTRG=E) TRG=E) に 指定さ れて い る 場合の 送信間隔をに 指定さ れて い る 場合の 送信間隔を

指定し ま す 。指定し ま す 。

ttttttttは、は、 11 ～～ 40004000 秒で す 。秒で す 。

23)23)電源投入時の 出力の 指定電源投入時の 出力の 指定

PWON= hhhhhPWON= hhhhh ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 00000)00000)

電源投入直後に 、電源投入直後に 、 こ こ に 指定さ れて い る ビ ッ ト で 出力さ れま す 。こ こ に 指定さ れて い る ビ ッ ト で 出力さ れま す 。 そ の 後は、そ の 後は、コ マコ マ

ン ド で 出力を 変更し ま す 。ン ド で 出力を 変更し ま す 。

指定は指定は 1616 進数進数 55 桁で 行い ま す 。桁で 行い ま す 。

前か ら前か ら BANK3BANK3、、 BANK2BANK2 上位、上位、 BANK2BANK2 下位、下位、 BANK1BANK1 上位、上位、 BANK1BANK1 下位の 順で 、下位の 順で 、

入出力バン ク に 関係なく 固定位置で す。入出力バン ク に 関係なく 固定位置で す。  ((入力入力BANKBANK部分の 値は意味を 持ち ま せん部分の 値は意味を 持ち ま せん ))

24)24)入力論理の 指定入力論理の 指定

ILOG=xILOG=x ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0)0)

入力結果を 返す 際の 論理を 指定し ま す 。入力結果を 返す 際の 論理を 指定し ま す 。

ILOG=0ILOG=0 で は、で は、 ONON はは 11 で 表し メ ー ク 状態、で 表し メ ー ク 状態、 OFFOFF はは 00 で 表し リ メ ー ク 状態で 表し リ メ ー ク 状態

ILOG=1ILOG=1 で は、で は、 ONON はは 00 で 表し メ ー ク 状態、で 表し メ ー ク 状態、 OFFOFF はは 11 で 表し リ メ ー ク 状態で 表し リ メ ー ク 状態

25)25)出力論理の 指定出力論理の 指定

OLOG=xOLOG=x ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0)0)

コ マ ン ド に よ り 出力す る 際の 論理を 指定し ま す 。コ マ ン ド に よ り 出力す る 際の 論理を 指定し ま す 。

OLOG=0OLOG=0 で は、で は、 ONON はは 11 で ト ラ ン ジ ス タ ので ト ラ ン ジ ス タ の ONON、、 OFFOFF はは 00 で ト ラ ン ジ ス タ ので ト ラ ン ジ ス タ の OFFOFF

OLOG=1OLOG=1 で は、で は、 ONON はは 00 で ト ラ ン ジ ス タ ので ト ラ ン ジ ス タ の ONON、、 OFFOFF はは 11 で ト ラ ン ジ ス タ ので ト ラ ン ジ ス タ の OFFOFF

※※ 論理を 変更す る と 、論理を 変更す る と 、 対応し た 入力ま た は出力の 指定に も 影響し ま す 。対応し た 入力ま た は出力の 指定に も 影響し ま す 。
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26)26)開設相手先開設相手先 IPIP 指定指定

nInI ＝＝ ddd .ddd .ddd .dddddd .ddd .ddd .ddd ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 0.0.0.0)0.0.0.0)

ク ラ イ ア ン ト と し て 自動開設を 行う 際の 相手先ク ラ イ ア ン ト と し て 自動開設を 行う 際の 相手先 IPIP ア ド レ ス を 指定し ま す 。ア ド レ ス を 指定し ま す 。

1616 個の テ ー ブ ル が あ り ま す の で 、個の テ ー ブ ル が あ り ま す の で 、 複数の 相手先を 登録で き ま す 。複数の 相手先を 登録で き ま す 。

nn は、は、 テ ー ブ ル 番号でテ ー ブ ル 番号で 11 ～～ 1616 で す 。で す 。

値値 ddd.ddd .ddd .dddddd.ddd .ddd .ddd は、は、 IPIP ア ド レ ス と 同様の 書式で す 。ア ド レ ス と 同様の 書式で す 。

27)27)開設相手先開設相手先 PORTPORT指定指定

nPnP ＝＝ dddddddddd   あ る い は　あ る い は　 PORT= XhhhhPORT= Xhhhh ((デ フ ォ ル ト 　デ フ ォ ル ト 　 00000 (x0000) )00000 (x0000) )

ク ラ イ ア ン ト と し て 自動開設を 行う 際の 相手先ポ ー ト 番号を 指定し ま す 。ク ラ イ ア ン ト と し て 自動開設を 行う 際の 相手先ポ ー ト 番号を 指定し ま す 。

1616 個の テ ー ブ ル が あ り ま す の で 、個の テ ー ブ ル が あ り ま す の で 、 複数の 相手先を 登録で き ま す 。複数の 相手先を 登録で き ま す 。

nn は、は、 テ ー ブ ル 番号でテ ー ブ ル 番号で 11 ～～ 1616 で す 。で す 。

値は、値は、 ソ ー ス ポ ー ト と 同様の 書式で 、ソ ー ス ポ ー ト と 同様の 書式で 、 1010 進数と進数と 1616 進数の ど ち ら で も 可能で す 。進数の ど ち ら で も 可能で す 。

28)28)編集入力を 無効と す る編集入力を 無効と す る

UNDOUNDO

こ れま で の 設定編集を 無効と し て 、こ れま で の 設定編集を 無効と し て 、 変更前の 状態に 戻し ま す 。変更前の 状態に 戻し ま す 。

29)29)設定値を デ フ ォ ル ト と す る設定値を デ フ ォ ル ト と す る

DEFAULTDEFAULT

設定値の 全て を デ フ ォ ル ト 値と し ま す 。設定値の 全て を デ フ ォ ル ト 値と し ま す 。
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２ －２ －３ 　２ －２ －３ 　 PASSPASS を 忘れ た 場合の 方法を 忘れ た 場合の 方法

Enet-100Enet-100II //OO の 設定値変更はの 設定値変更は TELNETTELNET か ら 行い ま す 。か ら 行い ま す 。 そ の 為、そ の 為、 変更の 際は変更の 際は Enet-Enet-

100100II //OO のの IPIP ア ド レ ス と パ ス ワ ー ド が 必要で す 。ア ド レ ス と パ ス ワ ー ド が 必要で す 。

IPIPや パ ス ワ ー ド を 忘れる と 編集が 出来なく なり ま す 。や パ ス ワ ー ド を 忘れる と 編集が 出来なく なり ま す 。 ( (忘れた 場合の 対策で す 。忘れた 場合の 対策で す 。))

1)1) INITINIT　　 SWSW を 押し な が らを 押し な が ら Enet-100Enet-100II //OO の 電源を 入れま す 。の 電源を 入れま す 。

こ の 場合の みこ の 場合の み IPIP、、 NETMNETM、、 DEFGDEFG、、 PASSPASSの 設定値を デ フ ォ ル ト 値と し て 立ち 上りの 設定値を デ フ ォ ル ト 値と し て 立ち 上り

ま す 。ま す 。

デ フ ォ ル ト 値はデ フ ォ ル ト 値は IPIP ＝＝ 192.168.0.10192.168.0.10

NETM=0.0.0.0NETM=0.0.0.0

DEFG=0.0.0.0DEFG=0.0.0.0

PASS=Enet-IOPASS=Enet-IO

2)2) パ ソ コ ン とパ ソ コ ン と Enet-100Enet-100II //OO を 通常の ネ ッ ト ワ ー ク か ら 切り 離し て 直接イ ー サ ネ ッを 通常の ネ ッ ト ワ ー ク か ら 切り 離し て 直接イ ー サ ネ ッ

ト 接続し ま す 。ト 接続し ま す 。

3)3) パ ソ コ ン か らパ ソ コ ン か ら TELNETTELNETロ グ イ ン をロ グ イ ン を IP=192.168.0.10IP=192.168.0.10、、 パ ス ワ ー ドパ ス ワ ー ド  [ [Enet-IO] Enet-IO] で 行いで 行い

ま す 。ま す 。

4)4) 表示さ れる 内容は、表示さ れる 内容は、 そ の と き 設定さ れて い る 内容で す 。そ の と き 設定さ れて い る 内容で す 。

5)5) 通常の通常の TELNETTELNETと 同様で す 。と 同様で す 。必要に 応じ て 編集を 行い ま す 。必要に 応じ て 編集を 行い ま す 。終了方法も 同様で す 。終了方法も 同様で す 。

補　 足補　 足 INITINIT　　 SWSW はこ の よ う な場合に 使用さ れる 特殊なス イ ッ チ で す 。はこ の よ う な場合に 使用さ れる 特殊なス イ ッ チ で す 。

通常の 電源投入時に は、通常の 電源投入時に は、押さ ない よ う に し て 下さ い 。押さ ない よ う に し て 下さ い 。電源投入後は、電源投入後は、押さ れ押さ れ

て も 何ら 影響はあ り ま せ ん 。て も 何ら 影響はあ り ま せ ん 。

デフ ォ ル ト のイ ー サネ ッ ト 設定で はユー ザー環境で不具合が生じ る 事があ りデフ ォ ル ト のイ ー サネ ッ ト 設定で はユー ザー環境で不具合が生じ る 事があ り

ま す 。ま す 。 [ [1-4-1 1-4-1 最初の 設定を 行う 環境の 確認最初の 設定を 行う 環境の 確認] ] を 参照し て く だ さ い 。を 参照し て く だ さ い 。
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２ －３ －１ 　 コ マ ン ド フ ォ ー マ ッ ト２ －３ －１ 　 コ マ ン ド フ ォ ー マ ッ ト

コ マ ン ド は、コ マ ン ド は、 次の フ ォ ー マ ッ ト に 従っ て い る 必要が あ り ま す 。次の フ ォ ー マ ッ ト に 従っ て い る 必要が あ り ま す 。 こ れ以外は破棄さ れこ れ以外は破棄さ れ

ま す 。ま す 。

コ マ ン ド プ ロ ン プ ト 文字列＋指示コ マ ン ド ＋パ ラ メ ー タ ＋コ マ ン ド プ ロ ン プ ト 文字列＋指示コ マ ン ド ＋パ ラ メ ー タ ＋ ( (デ リ ミ タデ リ ミ タ ))

例例))　 　　 　 #OUT#OUT＿Ｓ＿Ｓ 56CD56CD LFCR

上記例で は、上記例で は、 ＿はス ペ ー ス コ ー ド 、＿はス ペ ー ス コ ー ド 、 LFCR はは CR (0x0D) CR (0x0D) コ ー ド とコ ー ド と LF (0x0A) LF (0x0A) コ ー ド を 意コ ー ド を 意

味し ま す 。味し ま す 。

◆◆ コ マ ン ド プ ロ ン プ ト 文字列コ マ ン ド プ ロ ン プ ト 文字列

COMCOM で 指定す る 文字列で す 。で 指定す る 文字列で す 。

◆◆ 指示コ マ ン ド指示コ マ ン ド

入力指示は入力指示は ININ、、 出力指示は出力指示は OUTOUTで す 。で す 。

◆◆ パ ラ メ ー タパ ラ メ ー タ

入力フ ォ ー マ ッ ト 指示や 出力の入力フ ォ ー マ ッ ト 指示や 出力の ONON//OFFOFF指定で指定で す 。す 。 コ マ ン ド の 種類に よ っ て 異コ マ ン ド の 種類に よ っ て 異

なり ま す 。なり ま す 。 [2-3-3 [2-3-3　 コ マ ン ド 種類と リ ザ ル ト　 コ マ ン ド 種類と リ ザ ル ト ] ] を 参照し て 下さ い 。を 参照し て 下さ い 。

◆◆ デ リ ミ タデ リ ミ タ

DELDEL で 指定す る デ リ ミ タ コ ー ド で す 。で 指定す る デ リ ミ タ コ ー ド で す 。 無し の 設定の 場合は、無し の 設定の 場合は、 不要で す 。不要で す 。

２ －３ 　 コ マ ン ド 、２ －３ 　 コ マ ン ド 、 リ ザ ル トリ ザ ル ト
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２ －３ －２ 　 リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト２ －３ －２ 　 リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト

リ ザ ル ト は、リ ザ ル ト は、 次の フ ォ ー マ ッ ト に 従っ て 送信さ れま す 。次の フ ォ ー マ ッ ト に 従っ て 送信さ れま す 。

ヘ ッ ダ 文字列＋パ ラ メ ー タ ＋ヘ ッ ダ 文字列＋パ ラ メ ー タ ＋（ デ リ ミ タ ）（ デ リ ミ タ ）

例例))　 　　 　 #0A#0A ＿＿ 5656 ＿＿ CDCD LFCR

上記例で は、上記例で は、 ＿はス ペ ー ス コ ー ド 、＿はス ペ ー ス コ ー ド 、 LFCR はは CRCR コ ー ド とコ ー ド と LFLF コ ー ド を 意味し ま す 。コ ー ド を 意味し ま す 。

◆◆ ヘ ッ ダ 文字列ヘ ッ ダ 文字列

HEDHED で 指定す る 文字列で す 。で 指定す る 文字列で す 。

◆◆ パ ラ メ ー タパ ラ メ ー タ

入出力状態で 、入出力状態で 、 フ ォ ー マ ッ ト 指定に よ り 異なり ま す 。フ ォ ー マ ッ ト 指定に よ り 異なり ま す 。[2-3-3[2-3-3　 コ マ ン ド 種類と リ　 コ マ ン ド 種類と リ

ザ ル トザ ル ト ]]を 参照し て 下さ い 。を 参照し て 下さ い 。

◆◆ デ リ ミ タデ リ ミ タ

DELDEL で 指定す る デ リ ミ タ コ ー ド で す 。で 指定す る デ リ ミ タ コ ー ド で す 。 無し の 設定の 場合は、無し の 設定の 場合は、 付加し ま せ ん 。付加し ま せ ん 。
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２ －３ －３ 　 コ マ ン ド 種類と リ ザ ル ト２ －３ －３ 　 コ マ ン ド 種類と リ ザ ル ト

こ こ で は、こ こ で は、 COM=#COM=#、、 HED=#HED=#、、 DEL=  (DEL=  (指定無し指定無し ) ) の 場合の 例を 示し ま す 。の 場合の 例を 示し ま す 。

こ れら の 設定を 変更し た 場合はこ の 部分を 読み替え て く だ さ い 。こ れら の 設定を 変更し た 場合はこ の 部分を 読み替え て く だ さ い 。

表記の ＿はス ペ ー ス コ ー ド を 意味し ま す 。表記の ＿はス ペ ー ス コ ー ド を 意味し ま す 。

1)1) 出力コ マ ン ド出力コ マ ン ド   ((全ビ ッ ト を パ ラ メ ー タ 値と す る全ビ ッ ト を パ ラ メ ー タ 値と す る ))

#OUT#OUT ＿＿ hhhhhhhhhh

hhhhhhhhhh は、は、 55 桁の桁の 1616 進数で す 。進数で す 。

　　 前か ら 順に 、前か ら 順に 、 BANK3 (P17BANK3 (P17 ～～ 20)20)、、 BANK2BANK2 上位上位  (P13(P13 ～～ 16)16)、、 BANK2BANK2 下位下位 ( (P9P9 ～～

12)12)、、 BANK1BANK1 上位上位  (P5(P5 ～～ 8)8)、、 BANK1BANK1 下位下位 ( (P1P1 ～～ 4) 4) を 示し ま す 。を 示し ま す 。

入力と なっ て い る入力と なっ て い る BANKBANK の 値は意味を 持ち ま せ ん 。の 値は意味を 持ち ま せ ん 。

例例)) #OUT#OUT＿＿ 0A03F0A03F　 で は、　 で は、 P16P16、、 PP1414 とと P1P1 ～～ P6P6 をを ONON と し ま す 。と し ま す 。

2)2) 出力コ マ ン ド出力コ マ ン ド  ( (出力出力BANKBANK の みを パ ラ メ ー タ の 値と す るの みを パ ラ メ ー タ の 値と す る ))

#OUT#OUT ＿＿ SShhhhhh

hhhhhh は、は、 11 ～～ 55 桁の桁の 1616 進数で す 。進数で す 。

　　 後ろ か ら 順に 、後ろ か ら 順に 、出力設定と なっ て い る出力設定と なっ て い る BANKBANK に 相当し ま す 。に 相当し ま す 。((入力設定入力設定BANKBANK はパはパ

ス し てス し て ))

指定桁数が 足り ない 場合は、指定桁数が 足り ない 場合は、 値値 00 が 当て ら れま す 。が 当て ら れま す 。

例例)) BANK= IOOBANK= IOO 設定設定  ((出力出力 P9P9 ～～ 20) 20) で の 　で の 　 #OUT#OUT＿Ｓ＿Ｓ 3E3E　 で は、　 で は、 P10P10 ～～ P14P14 をを

ONON と し 他をと し 他を OFFOFF と し ま す 。と し ま す 。

BANK1BANK1 が 入力なの で 後ろ のが 入力なの で 後ろ の EE はは BANK2BANK2 の 下位の 下位  (P9(P9 ～～ 12) 12) に 出力さ れま す 。に 出力さ れま す 。

指定値が 無い指定値が 無い BANK3 (P17BANK3 (P17 ～～ 20) 20) は指示値は指示値 00 と みなし 、と みなし 、 OFFOFF と なり ま す 。と なり ま す 。

3)3) ビ ッ ト 単位の 出力コ マ ン ドビ ッ ト 単位の 出力コ マ ン ド

#OUTdd#OUTdd ＿＿ bb

ピ ン 番号ピ ン 番号 dd (1dd (1 ～～ 20) 20) にに b (1b (1 あ る い はあ る い は 0) 0) を 出力し ま す 。を 出力し ま す 。

指定ピ ン 以外の 出力は変化し ま せ ん 。指定ピ ン 以外の 出力は変化し ま せ ん 。

例例)) #OUT20#OUT20 ＿＿ 11　 で は、　 で は、 ピ ンピ ン 2020 をを ONON し ま す 。し ま す 。

4)4) 対向使用の 出力コ マ ン ド対向使用の 出力コ マ ン ド

#T#T ＿＿ hhhh ＿＿ hhhh ＿＿ hhhh

Enet-100Enet-100II //OO 対向使用の 出力コ マ ン ド で 、対向使用の 出力コ マ ン ド で 、 RMSG=TRMSG=Tの リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト にの リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト に

合わ せ た 出力コ マ ン ド で す 。合わ せ た 出力コ マ ン ド で す 。

hhhhはは BANKBANK単位の 値で 、単位の 値で 、後ろ か ら 順に 出力設定と なっ て い る後ろ か ら 順に 出力設定と なっ て い る BANKBANKに の み相当しに の み相当し

ま す 。ま す 。
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5)5) 入力読み出し コ マ ン ド入力読み出し コ マ ン ド

#IN#IN

パ ラ メ ー タ の 無い コ マ ン ド で す 。パ ラ メ ー タ の 無い コ マ ン ド で す 。

そ れ以前に 指定さ れて い る フ ォ ー マ ッ ト でそ れ以前に 指定さ れて い る フ ォ ー マ ッ ト で Enet-100Enet-100II //OO の 入出力状態を リ ザ ルの 入出力状態を リ ザ ル

ト と し て 返し ま す 。ト と し て 返し ま す 。

リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト は次項を 参照し て 下さ い 。リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト は次項を 参照し て 下さ い 。

6)6) 入力フ ォ ー マ ッ ト 指定と 読み出し コ マ ン ド入力フ ォ ー マ ッ ト 指定と 読み出し コ マ ン ド

#INn#INn

nn で 指定す る リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト に 変更し 、で 指定す る リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト に 変更し 、入出力状態を リ ザ ル ト と し て 返し入出力状態を リ ザ ル ト と し て 返し

ま す 。ま す 。

hhhh はは 1616 進数、進数、 bb はは 11 あ る い はあ る い は 00 の バ イ ナ リ を 表現し ま す 。の バ イ ナ リ を 表現し ま す 。

リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト は、リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト は、 以下の よ う に なり ま す 。以下の よ う に なり ま す 。

n= 0n= 0 #bbbb#bbbb ＿＿ bbbbbbbbbbbbbbbb ＿＿ bbbbbbbbbbbbbbbb

　　 前か ら 順に前か ら 順に P20P20 か らか ら P1P1 ま で の 全ビ ッ トま で の 全ビ ッ ト の 状態の 状態

　 　 　　 　 　

n= 1n= 1 #0h#0h ＿＿ hhhh ＿＿ hhhh

前か ら 順に前か ら 順に BANK3BANK3 か らか ら BANK1BANK1 ま で 全ビ ッ ト の 状態ま で 全ビ ッ ト の 状態

n= 2n= 2 ＃＃ 000hhhhh000hhhhh

ロ ン グ 形式のロ ン グ 形式の 88 バ イ ト と し て 全ビ ッ トバ イ ト と し て 全ビ ッ ト の 状態の 状態

n= 3n= 3 #x0h#x0h ＿＿ xhhxhh ＿＿ xhhxhh

HEXHEX 形式で形式で BANK3BANK3 か らか ら BANK1BANK1 ま で の 全ビ ッ ト 状態ま で の 全ビ ッ ト 状態

n= 4n= 4 #bbbb#bbbb ＿＿ bbbbbbbbbbbbbbbb

入力設定の ビ ッ ト の みを入力設定の ビ ッ ト の みを BANK3BANK3 側か ら 返す側か ら 返す

入力設定状態で パ ラ メ ー タ 長が 異なる 。入力設定状態で パ ラ メ ー タ 長が 異なる 。

n= 5n= 5 #hh#hh ＿＿ hhhh

入力設定の ビ ッ ト の みを入力設定の ビ ッ ト の みを BANK3BANK3 側か ら 返す側か ら 返す

入力設定状態で パ ラ メ ー タ 長が 異なる 。入力設定状態で パ ラ メ ー タ 長が 異なる 。

n= 6n= 6 #T#T ＿＿ hhhh ＿＿ hhhh

対向使用で の フ ォ ー マ ッ ト で 入力設定の ビ ッ ト の み対向使用で の フ ォ ー マ ッ ト で 入力設定の ビ ッ ト の み

入力設定状態で パ ラ メ ー タ 長が入力設定状態で パ ラ メ ー タ 長が 異 な り 、異 な り 、 B A N K 3B A N K 3 側 か ら側 か ら RMSG= TRMSG= Tのの

設定の 場合も こ の設定の 場合も こ の フ ォ ー マ ッ ト と なるフ ォ ー マ ッ ト と なる
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7)7) 指定時間間隔で の 読み込みコ マ ン ド指定時間間隔で の 読み込みコ マ ン ド

#INn#INn ＿＿TtttTttt　 あ る い は　　 あ る い は　 #IN#IN ＿＿TtttTttt

リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ トリ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト nn で 、で 、 tttttt秒間隔で リ ザ ル ト を 送信す る よ う に 指示す る 。秒間隔で リ ザ ル ト を 送信す る よ う に 指示す る 。

nn を 省略し た 場合は、を 省略し た 場合は、 そ れ以前に 指定し た フ ォ ー マ ッ ト と なる 。そ れ以前に 指定し た フ ォ ー マ ッ ト と なる 。

コ マ ン ド 直後にコ マ ン ド 直後に 11 回目が 送信さ れ、回目が 送信さ れ、 そ の 後は経過時間毎に 送信さ れる 。そ の 後は経過時間毎に 送信さ れる 。

こ の コ マ ン ド は、こ の コ マ ン ド は、 TRG=DTRG=D の 場合に の み有効で あ り 、の 場合に の み有効で あ り 、 ト リ ガ ー 設定の 場合はこ のト リ ガ ー 設定の 場合はこ の

コ マ ン ド は破棄さ れる 。コ マ ン ド は破棄さ れる 。

次項の Ｐ 指定と 同時指定が 可能。次項の Ｐ 指定と 同時指定が 可能。

8)8) 指定ビ ッ ト の 変化が 生じ た 場合の 読み込みコ マ ン ド指定ビ ッ ト の 変化が 生じ た 場合の 読み込みコ マ ン ド

#INn#INn ＿＿ PPhhhhhhhhhh　 あ る い は　　 あ る い は　 #IN#IN ＿＿ PPhhhhhhhhhh

リ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ トリ ザ ル ト フ ォ ー マ ッ ト nn で 、で 、 hhhhhhhhhh に 対応す る ピ ン の 入力が 変化し た 場合に リ ザに 対応す る ピ ン の 入力が 変化し た 場合に リ ザ

ル ト を 送信す る よ う に 指示す る 。ル ト を 送信す る よ う に 指示す る 。

nn を 省略し た 場合は、を 省略し た 場合は、 そ れ以前に 指定し た フ ォ ー マ ッ ト と なる 。そ れ以前に 指定し た フ ォ ー マ ッ ト と なる 。

hhhhhhhhhh は、は、 55 桁の桁の 1616 進数で進数で BANNK3BANNK3 か らか ら BANK1BANK1 に 相当す る 。に 相当す る 。 出力設定の出力設定の BANKBANK

の 値は無意味で あ る が 全ビ ッ ト を 指定す る 。の 値は無意味で あ る が 全ビ ッ ト を 指定す る 。

こ の コ マ ン ド は、こ の コ マ ン ド は、 TRG=DTRG=D の 場合に の み有効で あ り 、の 場合に の み有効で あ り 、 ト リ ガ ー 設定の 場合はこ のト リ ガ ー 設定の 場合はこ の

コ マ ン ド は破棄さ れる 。コ マ ン ド は破棄さ れる 。

前項の前項の TT指定と 同時指定が 可能。指定と 同時指定が 可能。

9)9) ト リ ガ ー 読み込み指定の 解除ト リ ガ ー 読み込み指定の 解除

#INn#INn ＿＿ NN　 あ る い は　　 あ る い は　 #IN#IN ＿＿ NN

#IN#IN ＿＿ TT ｔ ｔ ｔ 　 あ る い は　ｔ ｔ ｔ 　 あ る い は　 #IN#IN ＿＿ PPhhhhhhhhhh　 の 指定を 解除す る 。　 の 指定を 解除す る 。

こ の コ マ ン ド は、こ の コ マ ン ド は、 TRG=DTRG=D の 場合に の み有効で あ り 、の 場合に の み有効で あ り 、 ト リ ガ ー 設定の 場合はこ のト リ ガ ー 設定の 場合はこ の

コ マ ン ド は破棄さ れる 。コ マ ン ド は破棄さ れる 。

従っ て 、従っ て 、 対抗使用で の 動作を コ マ ン ド で 停止す る こ と は出来ない 。対抗使用で の 動作を コ マ ン ド で 停止す る こ と は出来ない 。
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２ －４ 　 シ ス テ ム 制御コ マ ン ド２ －４ 　 シ ス テ ム 制御コ マ ン ド

TELNETTELNET ロ グ イ ン の 中か ら 、ロ グ イ ン の 中か ら 、 Enet-100Enet-100II //OO の コ ネ ク シ ョ ン の 制御が で き ま す 。の コ ネ ク シ ョ ン の 制御が で き ま す 。

1)1) TCPTCP//IPIP コ ネ ク シ ョ ン を 開設す るコ ネ ク シ ョ ン を 開設す る

TCP#1TCP#1 ＿＿ ddd .ddd .ddd .dddddd .ddd .ddd .ddd：： dddddddddd

あ る い は　あ る い は　 TCP#1TCP#1 ＿＿ ddd .ddd .ddd .dddddd .ddd .ddd .ddd：： ＸＸ hhhhhhhh

ddd.ddd .ddd .dddddd.ddd .ddd .ddd　 は、　 は、 開設す る 相手開設す る 相手 IPIP ア ド レ スア ド レ ス

dddddddddd　 あ る い は 　 Ｘ　 あ る い は 　 Ｘ hhhhhhhh　 は、　 は、 開設す る 相手ポ ー ト 番号開設す る 相手ポ ー ト 番号

＿はス ペ ー ス コ ー ド＿はス ペ ー ス コ ー ド

2)2) UDPUDP コ ネ ク シ ョ ン を 開設す るコ ネ ク シ ョ ン を 開設す る

UDP#1UDP#1 ＿＿ ddd .ddd .ddd .dddddd .ddd .ddd .ddd：： dddddddddd

あ る い はあ る い は  UDP#1UDP#1 ＿＿ ddd .ddd .ddd .dddddd .ddd .ddd .ddd：： ＸＸ hhhhhhhh

ddd.ddd .ddd .ddd  ddd .ddd .ddd .ddd  は、は、 開設す る 相手開設す る 相手 IPIP ア ド レ スア ド レ ス

ddddd ddddd あ る い は　 Ｘあ る い は　 Ｘ hhhhhhhh　 は、　 は、 開設す る 相手ポ ー ト 番号開設す る 相手ポ ー ト 番号

＿はス ペ ー ス コ ー ド＿はス ペ ー ス コ ー ド

3)3) TCPTCP//IPIP あ る い はあ る い は UDPUDP コ ネ ク シ ョ ン を 切断す るコ ネ ク シ ョ ン を 切断す る

CLOSE#1CLOSE#1

4)4) 現在の現在の Enet-100Enet-100II //OO の 状態を 表示す るの 状態を 表示す る

STATSTAT

次の よ う に 表示さ れま す 。次の よ う に 表示さ れま す 。

IO:IO: ESTABLISHD D:192.168.000.055,04660 (x1234)ESTABLISHD D:192.168.000.055,04660 (x1234)

S:192.168.000.010,04097 (x1001)S:192.168.000.010,04097 (x1001)

TELNET:TELNET: ESTABLISHD D:192.168.000.070,01030 (x0406)ESTABLISHD D:192.168.000.070,01030 (x0406)

S:192.168.000.010,00023 (x0017)S:192.168.000.010,00023 (x0017)

WATCH :WATCH : CLOSEDCLOSED D:000.000.000.000,00000 (x0000)D:000.000.000.000,00000 (x0000)

S:192.168.000.010,00000 (x0000)S:192.168.000.010,00000 (x0000)

上か ら上か ら II//OO ポ ー ト 、ポ ー ト 、 TELNETTELNETポ ー ト 、ポ ー ト 、 EnetEnet　　 WatchWatch ポ ー ト の 状態ポ ー ト の 状態
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第３ 章　第３ 章　 フ ァ ーム ウ エ ア の更新フ ァ ーム ウ エ ア の更新

Enet-100Enet-100II //OO はフ ラ ッ シュはフ ラ ッ シュ ROMROMを搭載し ており 、を搭載し ており 、フ ァ ームウ エ ア を最新バージョフ ァ ームウ エ ア を最新バージョ

ン に書き換えする こ と ができ ま す。ン に書き換えする こ と ができ ま す。

フ ァ ームウ エ ア の更新は、フ ァ ームウ エ ア の更新は、 LANLAN オ ン ラ イ ン から 行いま す。オ ン ラ イ ン から 行いま す。

Enet-100Enet-100II //OOのバージョ ン ア ッ プ情報ま たは操作手順の詳細については、のバージョ ン ア ッ プ情報ま たは操作手順の詳細については、弊社ユー弊社ユー

ザサポート 課ま でザサポート 課ま でお問い合わせ下さ い。お問い合わせ下さ い。

ま たは、ま たは、 下記弊社ホームページを ご参照く ださ い。下記弊社ホームページを ご参照く ださ い。

h t tp : //w w w . d a ta -l i n k . c o . j p /s e r v i c e . h tm lh t tp : //w w w . d a ta -l i n k . c o . j p /s e r v i c e . h tm l



2828

第４ 章　 シ ス テ ム 例第４ 章　 シ ス テ ム 例

第４ 章第４ 章　 シ ス テ ム 例　 シ ス テ ム 例

４ －１ 　 サ ー バ ー と し て 動作す る４ －１ 　 サ ー バ ー と し て 動作す る

ク ラ イ ア ン ト 機器か ら コ ネ ク シ ョ ン を 開設し 、ク ラ イ ア ン ト 機器か ら コ ネ ク シ ョ ン を 開設し 、 コ マ ン ド で 入出力を 制御し ま す 。コ マ ン ド で 入出力を 制御し ま す 。

PC

TCPソ ケ ッ ト プ ロ グ ラ ム

(ク ラ イ ア ン ト 型)

I /O 機 器

I /O

connect 192.168.0.5:4095

Enet-100 I /O

Enet-100I/O

192.168.0.5:4095
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４ －２ 　 ク ラ イ ア ン ト と し て 動作す る４ －２ 　 ク ラ イ ア ン ト と し て 動作す る

[2-3[2-3　 シ ス テ ム 制御コ マ ン ド　 シ ス テ ム 制御コ マ ン ド ] ] の コ マ ン ド での コ マ ン ド で Enet-100Enet-100II //OO を ク ラ イ ア ン ト と し て 開を ク ラ イ ア ン ト と し て 開

設す る こ と が で き ま す 。設す る こ と が で き ま す 。

ま たま た 、、 次項の よ う に次項の よ う に PWPW 設定に よ り 、設定に よ り 、 電源投入で ク ラ イ ア ン ト と し て 開設す る 事も電源投入で ク ラ イ ア ン ト と し て 開設す る 事も

出来ま す 。出来ま す 。

I /O 機 器

I /O

Enet-100 I /O

Enet-100I/O

192.168.0.5:4095

TE LN E Tよ り TC P# 1 コ マ ン ド で

Enet- 100 I/O か ら ホ ス ト PC

へ の コ ネ ク シ ョ ン を 制 御す る

ホ ス ト PC

192.168.0.5:4095

サ －バ －
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４ －３ 　 ２ 台の４ －３ 　 ２ 台の Enet - 100Enet - 100 I /OI /O で 入力状態を 相手の 出力と す るで 入力状態を 相手の 出力と す る

◆◆ Enet-100Enet-100II //OO A A が 電源投入でが 電源投入で BB とと TCPTCP//IPIP コ ネ ク シ ョ ン を 開設す る 。コ ネ ク シ ョ ン を 開設す る 。

AA の テ ー ブ ルの テ ー ブ ル 11 番に は相手番に は相手 BB のの IPIPとと PORTPORTを 設定し 、を 設定し 、 PW=1TPW=1Tで 開設を 実行す る 。で 開設を 実行す る 。

◆◆ 両方が両方が TRG=ETRG=Eの 設定なの での 設定なの で TIM=30TIM=30秒お き に 入力状態を Ｔ フ ォ ー マ ッ ト の リ ザ ル秒お き に 入力状態を Ｔ フ ォ ー マ ッ ト の リ ザ ル

ト で 送信す る 。ト で 送信す る 。

リ ザ ル ト を 受信し た 側はコ マ ン ド と し て 解釈し 、リ ザ ル ト を 受信し た 側はコ マ ン ド と し て 解釈し 、 出力を 行う 。出力を 行う 。

◆◆ TRG=ETRG=E、、BIT=FFFFFBIT=FFFFFなの で 入力に 変化が あ っ た 場合に も リ ザ ル ト が 送信さ れ、なの で 入力に 変化が あ っ た 場合に も リ ザ ル ト が 送信さ れ、受受

信し た 側は出力を 行う 。信し た 側は出力を 行う 。

◆◆ 上記例で は、上記例で は、 AA のの P9P9 ～～ 2020 が Ｂ のが Ｂ の P9P9 ～～ 2020 に 出力、に 出力、 BB のの PP11 ～～ 88 がが AA のの P1P1 ～～ 88 にに

出力出力 ( (他の 入出力モ デ ル の 組み合わ せ で も 可能他の 入出力モ デ ル の 組み合わ せ で も 可能))

設定例設定例 ( (関連あ る 項目の み記載関連あ る 項目の み記載))

Enet-100I/O　 Aの 設定 Enet-100I/O　 Bの 設定

IP＝192.168.0.5 IP=192.168.0.6

PORT＝4095 PORT=4096

PW＝01T PW=00T

PWCT=000 -　 (設定値無効)

PWTM=0060 -　 (設定値無効)

BANK=OII BANK= IOO

COM＝# COM=#

HED=# HED=#

DEL=0D,0A DEL=0D,0A

RMSG=T RMSG=T

TRG=E TRG=E

BIT=FFFFF BIT=FFFFF

TIM=0030 TIM=0030

1I=192.168.0.6 -　 (設定不要)

1P=4096 -　 (設定不要)

Enet-100I/O

I /O 機 器 A I /O 機 器B

Enet-100I/O

192.168.0.5:4095 192.168.0.6:4096

Enet-100 I /OEnet-100 I /O
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第５ 章第５ 章　 物理的仕様　 物理的仕様

５ －１ 　 ハ ー ド 構成、５ －１ 　 ハ ー ド 構成、 仕様仕様

ハ ー ド 構成ハ ー ド 構成

５ －２ 　 使用環境、５ －２ 　 使用環境、 消費電流消費電流

◆◆ 動作条件動作条件 温度温度 00 ～～ 5050℃℃

湿度湿度 3030 ～～ 8080％％ ( (但し 結露なき こ と但し 結露なき こ と ))

◆◆ 保存条件保存条件 温度温度 －－ 3030 ～～ 5050℃℃

◆◆ 入力電圧範囲入力電圧範囲 ACAC 8585 ～～ 264V (50264V (50//60Hz)60Hz)

◆◆ 消費電力消費電力 3W (AC100V3W (AC100V 時時) ) 但し 入出力端子オ －プ ン 時但し 入出力端子オ －プ ン 時

◆◆ 電源ケ －ブ ル 長電源ケ －ブ ル 長 1.8m1.8m

◆◆ II//OO 部内蔵部内蔵 DCDC 電源電源 絶縁型絶縁型 DCDC//DCDC コ ン バ －タ ＋コ ン バ －タ ＋ 5V5V、、 200mA (200mA (最大最大 300mA)300mA)

CPU  MC68302  (モ ト ロ ー ラ )

メ モ リ  HM628512  (日立) 相当

LANコ ン ト ロ ー ラ  LAN91C111  (SMC)

イ ー サ ネ ッ ト コ ネ ク タ  10 / 100Baseコ ネ ク タ  (RJ45モ ジ ュ ラ コ ネ ク タ )

 Type H　 HIF3BA-40PA-2.54DS  (ヒ ロ セ )

 Type F　 FCN-365P040-AU  (富士通)

入力回路  TLP626-4  (東芝)

出力回路  TLP627-4  (東芝)

I / Oコ ネ ク タ
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５ －３ 　 形状、５ －３ 　 形状、 重量重量

【【 Enet-100Enet-100II //OO 】】

◆◆ 寸法寸法 幅幅 202mm (202mm (ネ ジ 頭含むネ ジ 頭含む ))

高さ高さ 30.5mm (30.5mm (ク ッ シ ョ ン ラ バ ー 含むク ッ シ ョ ン ラ バ ー 含む ))

◆◆ 重量重量 875g875g

◆◆ 外観図外観図

【【 TYPETYPE　　 HH 】】

ACケ ー ブ ル 長： 1800±100

202

3
0
.5

10/100
1

2

39

40

Enet-100I/O
Et her net /I O I NI T POWER ETHER I /O

縮尺： Free

(単位mm)

1
3
5
.5
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ACケ ー ブ ル 長： 1800±100

202

3
0
.5

Enet-100I/O
Et her net /I O I NI T POWER ETHER I /O

縮尺： Free

(単位mm)

1
3
5
.5

10/100
1

2

39

40

【【 TYPETYPE　　 FF】】
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５ －４ 　 出力回路５ －４ 　 出力回路

ご 注意ご 注意 Enet-100Enet-100II //OO の 電源源の 電源源 ONON//OFFOFF 時に 出力が 一時的に 不安定に なり ま す 。時に 出力が 一時的に 不安定に なり ま す 。

電源電源 ONON 直後は、直後は、 11 秒ほど 不安定状態と なり 、秒ほど 不安定状態と なり 、 そ の 後はそ の 後は PWONPWON とと OLOGOLOG のの

設定で の 出力と なり 、設定で の 出力と なり 、 次の 出力コ マ ン ド を 受信す る ま で そ の 状態と なり ま次の 出力コ マ ン ド を 受信す る ま で そ の 状態と なり ま

す 。す 。 制御回路等に 接続の 際は、制御回路等に 接続の 際は、 誤動作が ない よ う に ご 注意く だ さ い 。誤動作が ない よ う に ご 注意く だ さ い 。

出力出力 IOIO 信号はフ ォ ト カ プ ラ 絶縁に よ る オ －プ ン コ ネ ク タ 方式に なっ て い ま す 。信号はフ ォ ト カ プ ラ 絶縁に よ る オ －プ ン コ ネ ク タ 方式に なっ て い ま す 。

従っ て 、従っ て 、出力部を 駆動す る た め に は、出力部を 駆動す る た め に は、内蔵内蔵DCDC電源を 使用す る か 、電源を 使用す る か 、ま た は外部電源がま た は外部電源が

必要に なり ま す 。必要に なり ま す 。

◆◆ 内蔵内蔵 DCDC 電源を 使用す る 場合電源を 使用す る 場合

出力電流は出力電流は 11 点当た り点当た り 2mA2mA で す 。で す 。

こ れ以上の 出力電流が 必要な場合は、こ れ以上の 出力電流が 必要な場合は、弊社ユ －ザ －サ ポ －ト 課ま で 別途ご 相談く弊社ユ －ザ －サ ポ －ト 課ま で 別途ご 相談く

だ さ い 。だ さ い 。  ( (但し 、但し 、 出力駆動電流の 定格は出力駆動電流の 定格は 11 点当た り 最大点当た り 最大10mA)10mA)

◆◆ 外部電源を 使用す る 場合外部電源を 使用す る 場合

ジ ャ ン パ ピ ンジ ャ ン パ ピ ン JP2JP2とと JP3JP3を 外し 、を 外し 、下記回路図の 点線の よ う に 外部電源を 接続し て下記回路図の 点線の よ う に 外部電源を 接続し て

く だ さ い 。く だ さ い 。 こ の 時の 出力駆動電流は、こ の 時の 出力駆動電流は、 11 点当た り 最大点当た り 最大 7mA7mA で す 。で す 。

こ れ以上の 出力電流が 必要な場合は、こ れ以上の 出力電流が 必要な場合は、 定格電力定格電力 ( (出力抵抗出力抵抗 1.5K1.5K、、 11//10W) 10W) を 超えを 超え

る た め 、る た め 、そ の ま ま で の 使用が 不可能に なり ま す 。そ の ま ま で の 使用が 不可能に なり ま す 。弊社ユ －ザ －サ ポ －ト 課ま で 別弊社ユ －ザ －サ ポ －ト 課ま で 別

途ご 相談く だ さ い 。途ご 相談く だ さ い 。  ( (但し 、但し 、 出力駆動電流出力駆動電流IcIc ＜＜100mA100mA以内以内))

100K
RA1

560

RA4

5V/200mA

VCC_ F

Bord SideOut Side

DC5V...12V

JP2

R80

1.5K

RA8

VCC

R103

GND_ F

1

39

Load

10,12,14,16,18

20,22,24,26,28

30,32,34,36,38,40

2,4,6,8

マ イ ナ ス コ モ ン

TLP627-4

Load

TLP627-4

560

100K
RA1

1.5K
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５ －５ 　５ －５ 　 入力回路入力回路

入力入力 IOIO 信号はフ ォ ト カ プ ラ 絶縁に よ る オ －プ ン コ ネ ク タ 方式に なっ て い ま す 。信号はフ ォ ト カ プ ラ 絶縁に よ る オ －プ ン コ ネ ク タ 方式に なっ て い ま す 。

従っ て 、従っ て 、入力部を 駆動す る た め に は、入力部を 駆動す る た め に は、内蔵内蔵DCDC電源を 使用す る か 、電源を 使用す る か 、ま た は外部電源がま た は外部電源が

必要に なり ま す 。必要に なり ま す 。

外部電源を 使用す る 場合は、外部電源を 使用す る 場合は、 ジ ャ ン パ ピ ンジ ャ ン パ ピ ン JP2JP2 とと JP3JP3 を 外し 、を 外し 、 下記回路図の 点線の下記回路図の 点線の

よ う に 外部電源を 接続し て く だ さ い 。よ う に 外部電源を 接続し て く だ さ い 。

こ の 時必要と なる 電源容量は、こ の 時必要と なる 電源容量は、 DC5VDC5V入力時入力時11 点当た り 約点当た り 約2mA2mA、、 DC12VDC12Vで はで は 7mA7mAでで

す 。す 。

尚、尚、 ＋＋12V12V以上の 外部電源を 使用す る 場合は、以上の 外部電源を 使用す る 場合は、 定格電力定格電力 ( (入力抵抗入力抵抗1.5K1.5K、、 11//10W) 10W) をを

超え る た め 、超え る た め 、 そ の ま ま で の 使用が 不可能に なり ま す 。そ の ま ま で の 使用が 不可能に なり ま す 。 弊社ユ －ザ －サ ポ －ト 課ま で弊社ユ －ザ －サ ポ －ト 課ま で

別途ご 相談く だ さ い 。別途ご 相談く だ さ い 。  ( (但し 、但し 、 入力駆動電流入力駆動電流1.5mA1.5mA ＜＜IFIF＜＜50mA50mA 以内以内))

100K
RA1

560

RA4

5V/200mA

VCC_ F

Bord SideOut Side

DC5V...12V

JP2

R80

1.5K

RA8

VCC

R103

GND_ F

1

39

10,12,14,16,18

20,22,24,26,28

30,32,34,36,38,40

2,4,6,8

マ イ ナ ス コ モ ン

TLP626-4

Input

TLP626-4

560

100K
RA1

1.5K

Input

VCC
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５ －６ 　５ －６ 　 II //OO 内蔵電源回路内蔵電源回路

VCC

47uF

5

4

＋IN

－IN

U17 O E J 0 5 S C 0 5 1 2

OUT＋

OUT－

TRI

1

2

3

47uF

JP3

VCC_ F

GND_ F

FUSE
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５ －７ 　５ －７ 　 II //OO コ ネ ク タ 回路コ ネ ク タ 回路

CON2

CON40-PIO

JP2

1.5K

VCC_ F

GND_ F

IO11+
1

2
3

4
5

6

7
8

9

10

11

12
13

14

15

16

17
18

19

20

21

22
23

24

25

26

27
28

29

30

31

32
33

34

35

36

37
38

39

40

IO12+

IO13+

IO14+

IO15+

IO16+

IO17+

IO18+

IO21+

IO22+

IO23+

IO24+

IO25+

IO26+

IO27+

IO28+

IO31+

IO32+

IO33+

IO34+

R80

R81

R86

R87

R88

R89

R90

R91

R92

R93

R94

R95

R96

R97

R98

R99

R100

R101

R102

R103

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K

1.5K
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プ ラ ス コ モ ン ピ ン は、プ ラ ス コ モ ン ピ ン は、 2,4,6,82,4,6,8 番ピ ン で す 。番ピ ン で す 。

マ イ ナ ス コ モ ン ピ ン は、マ イ ナ ス コ モ ン ピ ン は、 10,12,14,16,18､20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,4010,12,14,16,18､20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 番ピ ン で番ピ ン で

す 。す 。

※※ 各各 II//OO の マ イ ナ ス ピ ン は、の マ イ ナ ス ピ ン は、 マ イ ナ ス コ モ ン ピ ン に 接続し て く だ さ い 。マ イ ナ ス コ モ ン ピ ン に 接続し て く だ さ い 。

88 出力出力 1212 入力の モ デ ル が 標準モ デ ル で す 。入力の モ デ ル が 標準モ デ ル で す 。 こ れ以外の モ デ ル を ご 希望の 場合は、こ れ以外の モ デ ル を ご 希望の 場合は、 出出

荷時設定と なり ま す の で 、荷時設定と なり ま す の で 、 弊社営業部ま で お 知ら せ く だ さ い 。弊社営業部ま で お 知ら せ く だ さ い 。

５ －８ 　５ －８ 　 II //OO コ ネ ク タ ピ ン ア サ イ ンコ ネ ク タ ピ ン ア サ イ ン

ピ ン 番号 ピ ン 名称

バ ン ク ビ ッ ト Pin ＋ピ ン 20入力
8出力
12入力

16出力
4入力

20出力
8入力
12出力

16入力
4出力

1 1 P1

2 3 P2

3 5 P3

4 7 P4

5 9 P5

6 11 P6

7 13 P7

8 15 P8

1 17 P9

2 19 P10

3 21 P11

4 23 P12

5 25 P13

6 27 P14

7 29 P15

8 31 P16

1 33 P17

2 35 P18

3 37 P19

4 39 P20

端子番号 モ デ ル

3

2

１ OUT OUT OUT IN

OUT

IN

IN

IN IN

IN

IN OUT OUT

IN

OUT OUT IN

OUT
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方向方向

→　→　 Enet-100Enet-100II //OO か ら の 出力信号か ら の 出力信号

←　←　 Enet-100Enet-100II //OO へ の 入力信号へ の 入力信号

Enet-100Enet-100II //OO は、は、 イ ー サ ネ ッ ト コ ネ ク タ と し て 、イ ー サ ネ ッ ト コ ネ ク タ と し て 、 1010//100Base100Base を 装備し て い ま す 。を 装備し て い ま す 。

５ －９ 　 イ ー サ ネ ッ ト コ ネ ク タ５ －９ 　 イ ー サ ネ ッ ト コ ネ ク タ  (RJ45 )   (RJ45 )  ピ ン ア サ イ ンピ ン ア サ イ ン

ピ ン 番号 信号名 方向 説明

1 デ －タ 出力＋ → 　 送信線＋

2 デ －タ 出力－ → 　 送信線－

3 デ －タ 入力＋ ← 　 受信線＋

4 NC 　 未接続

5 NC 　 未接続

6 デ －タ 入力－ ← 　 受信線－

7 NC 　 未接続

8 NC 　 未接続
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Enet-100Enet-100I /OI /O　　 取り 扱い 説明書　取り 扱い 説明書　 20172017年年1111月　 第月　 第1212版版

製造、発売元　 デ ー タ リ ン ク 株式会社製造、発売元　 デ ー タ リ ン ク 株式会社

〒〒359-1113359-1113　 埼玉県所沢市喜多町　 埼玉県所沢市喜多町10-510-5

TEL04TEL04--29242924--38413841㈹　㈹　 FAX04FAX04--29242924--37913791

11 当社製品は、当社製品は、 当社規定の 社内評価を 経て 出荷さ れて お り ま す が 、当社規定の 社内評価を 経て 出荷さ れて お り ま す が 、保証期間内に 万一保証期間内に 万一

故障し た 場合、故障し た 場合、 無償に て 修理さ せ て い た だ き ま す 。無償に て 修理さ せ て い た だ き ま す 。 お 買い 求め い た だ い た 製品は、お 買い 求め い た だ い た 製品は、

受領後直ち に 梱包を 開け 、受領後直ち に 梱包を 開け 、 検収を お 願い 致し ま す 。検収を お 願い 致し ま す 。

デ ー タ リ ン ク 製品の 保証期間は、デ ー タ リ ン ク 製品の 保証期間は、 当社発送日よ り １ カ 年で す 。当社発送日よ り １ カ 年で す 。

保証期間は保証期間は､､製品貼付の シ リ ア ル ナ ン バ ー で 管理し て い ま す 。製品貼付の シ リ ア ル ナ ン バ ー で 管理し て い ま す 。

保証書はご ざ い ま せ ん 。保証書はご ざ い ま せ ん 。

なお 、なお 、 本製品の ハ ー ド ウ エ ア 部分の 修理に 限ら せ て い た だ き ま す 。本製品の ハ ー ド ウ エ ア 部分の 修理に 限ら せ て い た だ き ま す 。

22 本製品の 故障、本製品の 故障、 ま た はそ の 使用に よ っ て 生じ た 直接、ま た はそ の 使用に よ っ て 生じ た 直接、 間接の 障害に つ い て 、間接の 障害に つ い て 、 当社は当社は

そ の 責任を 負わ ない も の と し ま す 。そ の 責任を 負わ ない も の と し ま す 。

33 次の よ う な場合に は、次の よ う な場合に は、 保証期間内で も 有償修理に なり ま す 。保証期間内で も 有償修理に なり ま す 。

(1)(1) お 買い 上げ 後の 輸送、お 買い 上げ 後の 輸送、 移動時の 落下、移動時の 落下、 衝撃等で 生じ た 故障お よ び 損傷。衝撃等で 生じ た 故障お よ び 損傷。

(2)(2) ご 使用上の 誤り 、ご 使用上の 誤り 、 あ る い は改造、あ る い は改造、 修理に よ る 故障お よ び 損傷。修理に よ る 故障お よ び 損傷。

(3)(3) 火災、火災、地震、地震、落雷等の 災害、落雷等の 災害、あ る い は異常電圧など の 外部要因に 起因す る 故障あ る い は異常電圧など の 外部要因に 起因す る 故障

お よ び 損傷。お よ び 損傷。

(4)(4) 当社製品に 接続す る 当社以外の 機器に 起因す る 故障お よ び 損傷。当社製品に 接続す る 当社以外の 機器に 起因す る 故障お よ び 損傷。

44 無償保証期間経過後は有償に て 修理さ せ て い た だ き ま す 。無償保証期間経過後は有償に て 修理さ せ て い た だ き ま す 。補修用部品の 保有期間は補修用部品の 保有期間は

原則製造終了後原則製造終了後 55 年間で す 。年間で す 。

なお 、なお 、 こ の 期間内で あ っ て も 、こ の 期間内で あ っ て も 、 補修部品の 在庫切れ、補修部品の 在庫切れ、 部品メ ー カ の 製造中止など に部品メ ー カ の 製造中止など に

よ り 修理で き ない 場合が あ り ま す 。よ り 修理で き ない 場合が あ り ま す 。

55 次の よ う な場合有償で も 修理出来ない 時が あ り ま す 。次の よ う な場合有償で も 修理出来ない 時が あ り ま す 。 PCBPCB 基板全損、基板全損、 ICIC 全損など 、全損など 、

故障状態に よ り 修理価格が 新品価格を 上回る 場合。故障状態に よ り 修理価格が 新品価格を 上回る 場合。

66 製品故障の 場合、製品故障の 場合、 出張修理は致し て お り ま せ ん 。出張修理は致し て お り ま せ ん 。当社あ る い は販売店へ の 持ち 込み当社あ る い は販売店へ の 持ち 込み

修理と なり ま す 。修理と なり ま す 。

77 上記保証内容は、上記保証内容は、 日本国内に お い て の み有効で す 。日本国内に お い て の み有効で す 。

保証規定保証規定

ユ ー ザ サ ポ ー ト の ご 案内ユ ー ザ サ ポ ー ト の ご 案内

Enet-100Enet-100I /OI /Oに 関す る ご 質問、ご 相談は、ユ ー ザ サ ポ ー ト 課ま で お 問い 合わ せ下さ い 。に 関す る ご 質問、ご 相談は、ユ ー ザ サ ポ ー ト 課ま で お 問い 合わ せ下さ い 。

デー タ リ ン ク 株式会社　 ユ ー ザサ ポ ー ト 課デー タ リ ン ク 株式会社　 ユ ー ザサ ポ ー ト 課

TEL04TEL04--29242924--38413841㈹　㈹　 FAX04FAX04--29242924--37913791　　 E-m a ilE-m a il：： sup p ort@ d a ta -l ink . c o . jpsup p ort@ d a ta -l ink . c o . jp

受付時間　 月曜～金曜受付時間　 月曜～金曜 ( (祝祭日は除く祝祭日は除く ))

AM9:00AM9:00～～PM12:00PM12:00　　  PM1:00 PM1:00～～PM5:00PM5:00


