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　 　　 　 安全に お 使い い た だ く た め に 必ず お 読み く だ さ い安全に お 使い い た だ く た め に 必ず お 読み く だ さ い

●● 本書の 一部ま た は、本書の 一部ま た は、全部を 無断で 複製、全部を 無断で 複製、複写、複写、転載、転載、改変す る こ と は法律で 禁じ ら れて い ま す 。改変す る こ と は法律で 禁じ ら れて い ま す 。

●● 本書の 内容お よ び 製品の 仕様、本書の 内容お よ び 製品の 仕様、意匠等に つ い て は、意匠等に つ い て は、改良の た め に 予告なく 変更す る こ と が あ り ま す 。改良の た め に 予告なく 変更す る こ と が あ り ま す 。

●● 本書の 内容に つ い て は、本書の 内容に つ い て は、万全を 記し て 作成い た し ま し た が、万全を 記し て 作成い た し ま し た が、万一ご 不審な点や誤り 、万一ご 不審な点や誤り 、  記載漏れなど お 気記載漏れなど お 気

付き の 点がご ざ い ま し た ら 、付き の 点がご ざ い ま し た ら 、ご 連絡下さ い ま すよ う お 願い 致し ま す 。ご 連絡下さ い ま すよ う お 願い 致し ま す 。

●● 本書に 記載さ れて い る 各種名称、本書に 記載さ れて い る 各種名称、会社名、会社名、商品名など は一般に 各社の 商標ま た は登録商標で す。商品名など は一般に 各社の 商標ま た は登録商標で す。

！

万一、万一、発熱を 感じ た り 、発熱を 感じ た り 、煙が 出て い た り 、煙が 出て い た り 、変なに お い が する など の 異常を 確認し た 場合は、変なに お い が する など の 異常を 確認し た 場合は、

た だ ち に 電源を 外し 使用を 中止し て お 買い あ げ の 販売店に ご 連絡下さ い 。た だ ち に 電源を 外し 使用を 中止し て お 買い あ げ の 販売店に ご 連絡下さ い 。

火災、火災、 感電、感電、 怪我、怪我、 故障、故障、 エ ラ ー の 原因に な り ま すエ ラ ー の 原因に な り ま す

◆◆ 正し い 電源電圧で お 使い く だ さ い 。正し い 電源電圧で お 使い く だ さ い 。

◆◆ 湿気や 埃、湿気や 埃、 油煙、油煙、 湯気が 多い 所に は 置か な い で く だ さ い 。湯気が 多い 所に は 置か な い で く だ さ い 。

◆◆ 暖房器具の近く や直射日光があたる 場所など 、暖房器具の近く や直射日光があたる 場所など 、高温の場所で使用し たり 放置し ないでく ださ い。高温の場所で使用し たり 放置し ないでく ださ い。

◆◆ た こ 足コ ン セ ン ト や 配線器具の 定格を 超え る 使い 方は し ない で く だ さ い 。た こ 足コ ン セ ン ト や 配線器具の 定格を 超え る 使い 方は し ない で く だ さ い 。

◆◆ 電源ケ ー ブ ル に 加工や 熱を 加え た り 、電源ケ ー ブ ル に 加工や 熱を 加え た り 、 物を 載せ る など で 傷を つ け な い で く だ さ い 。物を 載せ る など で 傷を つ け な い で く だ さ い 。

◆◆ 内部に 異物を 入れない で く だ さ い 。内部に 異物を 入れない で く だ さ い 。  ( (水厳禁水厳禁))

◆◆ 本体及び 付属品を 改造し ない で く だ さ い 。本体及び 付属品を 改造し ない で く だ さ い 。

◆◆ 排気口の あ る 機種は 、排気口の あ る 機種は 、 排気口を 塞い で 使用し な い で く だ さ い 。排気口を 塞い で 使用し な い で く だ さ い 。

◆◆ 濡れた 手で コ ン セ ン ト に さ わ ら な い で く だ さ い 。濡れた 手で コ ン セ ン ト に さ わ ら な い で く だ さ い 。

◆◆ 雷発生時は 、雷発生時は 、 本製品に 触れた り 周辺機器の 接続を し た り し な い で く だ さ い 。本製品に 触れた り 周辺機器の 接続を し た り し な い で く だ さ い 。

◆◆ 設置、設置、 移動の 時は 電源プ ラ グ を 抜き 、移動の 時は 電源プ ラ グ を 抜き 、 周辺機器の 接続を 切り 離し て く だ さ い 。周辺機器の 接続を 切り 離し て く だ さ い 。

◆◆ 本機及び セ ン サ ー の コ ネ ク タ は本機及び セ ン サ ー の コ ネ ク タ は USBUSB 形状で す が 、形状で す が 、 USBUSB 仕様で は あ り ま せ ん 。仕様で は あ り ま せ ん 。 USBUSB 仕仕

様の 機器に は 絶対に 接続し ない で く だ さ い 。様の 機器に は 絶対に 接続し ない で く だ さ い 。

◆◆ 延長用ド ラ イ バ や延長用ド ラ イ バ や USBUSB ハ ブハ ブ ICIC を 介し てを 介し て USBUSB 規格規格 (5m)  (5m) を 超え 延長し たを 超え 延長し た USBUSB ケ ー ブ ル はケ ー ブ ル は

絶対に 使用し な い で く だ さ い 。絶対に 使用し な い で く だ さ い 。

有寿命部品に 関す る 保証規定有寿命部品に 関す る 保証規定

本製品に 付属、本製品に 付属、 ま た は、ま た は、 別売の別売の ACAC ア ダ プ タ は 、ア ダ プ タ は 、 有寿命部品で す有寿命部品で す 。。 使用時間の 経過に 伴っ て使用時間の 経過に 伴っ て

摩耗、摩耗、 劣化等が 進行し 、劣化等が 進行し 、 動作が 不安定に な る 場合が あ り ま す の で 、動作が 不安定に な る 場合が あ り ま す の で 、 本製品を 安定し て お 使い本製品を 安定し て お 使い

い た だ く た め に は 、い た だ く た め に は 、 一定の 期間で 交換が 必要一定の 期間で 交換が 必要と なり ま す 。と なり ま す 。 特に 長時間連続し て 使用す る 場合特に 長時間連続し て 使用す る 場合

に は 、に は 、 早期の 部品交換が 必要で す 。早期の 部品交換が 必要で す 。

有寿命部品の 交換時期の 目安は 、有寿命部品の 交換時期の 目安は 、 使用頻度や 使用環境使用頻度や 使用環境((温湿度な ど温湿度な ど ))等の 条件に よ り 異な り ま等の 条件に よ り 異な り ま

す が 、す が 、 通常の ご 使用で 約通常の ご 使用で 約 33 年で す 。年で す 。 こ の 目安は 、こ の 目安は 、 期間中に 故障し ない こ と や 無償交換を お 約期間中に 故障し ない こ と や 無償交換を お 約

束す る も の で は あ り ま せ ん 。束す る も の で は あ り ま せ ん 。

摩耗や 劣化等に よ る 有寿命部品の 交換は、摩耗や 劣化等に よ る 有寿命部品の 交換は、 保証期間内保証期間内((当社発送か ら当社発送か ら 11 年年))に お い て は原則的に お い て は原則的

に 無償交換を 行い ま す が 、に 無償交換を 行い ま す が 、 劣悪環境で の 稼動、劣悪環境で の 稼動、 落雷な ど 外部要因に 起因す る 故障な ど の 場合落雷な ど 外部要因に 起因す る 故障な ど の 場合

は、は、 標準保証の 対象外と な り 、標準保証の 対象外と な り 、 製品保証期間内で あ っ て も 有償交換と な り ま す 。製品保証期間内で あ っ て も 有償交換と な り ま す 。

ACAC ア ダ プ タ は 社外購入品に つ き 、ア ダ プ タ は 社外購入品に つ き 、 代替品代替品と の 交換と の 交換に て 修理に 代え さ せ て い た だ き ま す 。に て 修理に 代え さ せ て い た だ き ま す 。

ま た 、ま た 、 保証期間経過後も 、保証期間経過後も 、 代替品の 有償交換を さ せ て い た だ き ま す 。代替品の 有償交換を さ せ て い た だ き ま す 。

尚、尚、 本体同様Ａ Ｃ ア ダ プ タ の 故障ま た は そ の 使用に よ っ て 生じ た 直接、本体同様Ａ Ｃ ア ダ プ タ の 故障ま た は そ の 使用に よ っ て 生じ た 直接、 間接の 障害に つ い て間接の 障害に つ い て

も 当社は そ の 責任を 負わ な い も の と し ま す 。も 当社は そ の 責任を 負わ な い も の と し ま す 。
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第１ 章　 はじ め に第１ 章　 はじ め に

  第１ 章第１ 章　 は じ め に　 は じ め に

１ －１ 　 概　 要１ －１ 　 概　 要

こ の 度はこ の 度は､､KKcomKKcom を お 買い 上げ い た だ き ま し て あ り が と う ご ざ い ま し た 。を お 買い 上げ い た だ き ま し て あ り が と う ご ざ い ま し た 。

KKcomKKcom は、は、 電子装置が 置か れて い る 環境の電子装置が 置か れて い る 環境の  AC AC 電圧、電圧、 温度、温度、 湿度を 測定し て湿度を 測定し て PCPC へへ

送信す る送信す る RoHSRoHS 指令対応の 機器で す 。指令対応の 機器で す 。

最大最大 88 秒ま で の秒ま で の ACAC 電源瞬断に 対応し た 無停電電源を 内蔵し 、電源瞬断に 対応し た 無停電電源を 内蔵し 、 供給電源が 途絶え て供給電源が 途絶え て

も 、も 、 こ の 時間中は正常に 動作し ま す 。こ の 時間中は正常に 動作し ま す 。

第第 11 章は特徴、章は特徴、 第第 22 章は物理的仕様、章は物理的仕様、 第第 33 章は動作仕様、章は動作仕様、 第第 44 章は機能と 動作、章は機能と 動作、 第第 55

章はイ ン タ ー フ ェ イ ス 、章はイ ン タ ー フ ェ イ ス 、 第第 66 章はセ ン サ ー 特性に つ い て 記述さ れて い ま す 。章はセ ン サ ー 特性に つ い て 記述さ れて い ま す 。

RoHSRoHS 指令と は指令と は

20032003 年年 11 月、月、 EU (EU (欧州連合欧州連合) ) は電子電機機器に 含ま れる 特定有害物質は電子電機機器に 含ま れる 特定有害物質  ※※    のの

使用を 制限す る 制定を 可決い た し ま し た 。使用を 制限す る 制定を 可決い た し ま し た 。

同指令は同指令は 20062006 年年 77 月月 11 日よ り 施行さ れ、日よ り 施行さ れ、 そ れ以降特定有害物質を 含む 対象製そ れ以降特定有害物質を 含む 対象製

品は原則と し て 同地域で は販売す る こ と が で き ま せ ん 。品は原則と し て 同地域で は販売す る こ と が で き ま せ ん 。

※※ 特定有害物質特定有害物質 66 品種品種

「 鉛「 鉛・・水銀水銀・・カ ド ミ ウ ムカ ド ミ ウ ム・・六価ク ロ ム六価ク ロ ム・・PBB (PBB (多臭素化ビ フ ェ ニ ー ル多臭素化ビ フ ェ ニ ー ル ) ) ・・

  PBDE (  PBDE (多臭素化ビ フ ェ ニ ル エ ー テ ル多臭素化ビ フ ェ ニ ル エ ー テ ル ) ) 」」

１ －２ 　 梱包品目１ －２ 　 梱包品目

KKcomKKcom に はに は､､以下の 品目が 含ま れま す 。以下の 品目が 含ま れま す 。 品目品目､､数量を ご 確認下さ い 。数量を ご 確認下さ い 。

不足が あ る 場合は不足が あ る 場合は､､販売店も し く は弊社営業部ま で ご 連絡下さ い 。販売店も し く は弊社営業部ま で ご 連絡下さ い 。

◆◆ KKcomKKcom 本体本体 11 台台

◆◆ 温湿度セ ン サ ー温湿度セ ン サ ー 11 本本

◆◆ ユ ー ザ ー ズ マ ニ ュ ア ルユ ー ザ ー ズ マ ニ ュ ア ル  ( (本誌本誌)) 11 冊冊

◆◆ RS232CRS232C ク ロ ス ケ ー ブ ルク ロ ス ケ ー ブ ル  (9 (9 ピ ン メ スピ ン メ ス )) 11 本本

◆◆ ACAC 電源ケ ー ブ ル電源ケ ー ブ ル 22 本本

http ://www.d ata-link. co. jp /http : //www.d ata-link. co. jp /

※※ 設定に 必要な通信ソ フ ト設定に 必要な通信ソ フ ト 【【 TERM WINTERM WIN】】 及び デ モ ソ フ ト は弊社及び デ モ ソ フ ト は弊社HPHPよ り ダ ウ ンよ り ダ ウ ン

ロ ー ド し て く だ さ い 。ロ ー ド し て く だ さ い 。
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第１ 章　 はじ め に第１ 章　 はじ め に

１ －３ 　 特　 徴１ －３ 　 特　 徴

◆◆ KKcomKKcom は、は、 ACAC 電圧の 瞬時値電圧の 瞬時値 (-141V (-141V ～～ +141V) +141V) を 測定し ま す 。を 測定し ま す 。

◆◆ ACAC 電圧測定方法と し て電圧測定方法と し て

1)1) ゼロ ク ロ ス の立ち 上がり から 次の ゼロ ク ロ ス 立ち 上がり ま で を サ ン プ ル するゼロ ク ロ ス の立ち 上がり から 次の ゼロ ク ロ ス 立ち 上がり ま で を サ ン プ ル する

機能機能

2)2) ピ ー ク 値を 検出し て 出力す る 機能ピ ー ク 値を 検出し て 出力す る 機能

3)3) 連続サ ン プ リ ン グ し て 送出す る 機能連続サ ン プ リ ン グ し て 送出す る 機能

4)4) 一定時間一定時間 (1 (1 秒秒) ) サ ン プ ル し て 送出す る 機能サ ン プ ル し て 送出す る 機能

◆◆ 温度温度 (-40 (-40℃～℃～ +80+80℃℃) ) と 湿度と 湿度 (0 (0 ～～ 99.999.9％％) ) を 測定し ま す 。を 測定し ま す 。

◆◆ イ ン タ ー フ ェ イ ス と し て 、イ ン タ ー フ ェ イ ス と し て 、 RS232CRS232C お よ びお よ び RS485RS485 を 持ち ま す 。を 持ち ま す 。

RS485RS485イ ン タ ー フ ェ イ ス は、イ ン タ ー フ ェ イ ス は、フ ォ ト ア イ ソ レ ー ト さ れて お り 、フ ォ ト ア イ ソ レ ー ト さ れて お り 、耐ノ イ ズ レ ベ ル は耐ノ イ ズ レ ベ ル は

IECIEC レ ベ ルレ ベ ル 44 に 対応し て い ま す 。に 対応し て い ま す 。

◆◆ KKcomKKcom と 温湿度セ ン サ は 、と 温湿度セ ン サ は 、 直結ま た は最長直結ま た は最長 20m20m のの USBUSB ケ ー ブ ルケ ー ブ ル  ( (ユ ー ザ 手ユ ー ザ 手

配配) ) で 接続し ま す 。で 接続し ま す 。

た だ し 、た だ し 、 コ ネ ク タ 形状はコ ネ ク タ 形状は USBUSB 形状で あ っ て形状で あ っ て USBUSB 仕様で はあ り ま せ ん 。仕様で はあ り ま せ ん 。

◆◆ PC (PC (外部機器外部機器) ) か ら の 測定命令で 送信、か ら の 測定命令で 送信、 あ る い は設定し た 時間毎に 自動送信の 機あ る い は設定し た 時間毎に 自動送信の 機

能が 設定選択で き ま す 。能が 設定選択で き ま す 。

◆◆ RS232C (RS485) RS232C (RS485) の 通信速度はの 通信速度は 115.2Kb115.2Kbpsp s で 、で 、 RS485RS485 を 使用し た 場合、を 使用し た 場合、 最長最長

でで 1.2Km1.2Km の 延長が 可能で す 。の 延長が 可能で す 。

◆◆ RS485RS485 は、は、 22 ピ ンピ ン  (D+  / D-)  (D+  / D-) とと RJ45RJ45 の 両方が 使用可能で す 。の 両方が 使用可能で す 。  RJ45 RJ45 を 使用す る 場を 使用す る 場

合、合、 通信線と し て 市販の通信線と し て 市販の LANLAN ケ ー ブ ル の 使用が 可能で す 。ケ ー ブ ル の 使用が 可能で す 。

◆◆ RoHSRoHS 指令対応品で す 。指令対応品で す 。

◆◆ DINDIN レ ー ル へ の 取り 付け が 可能で す 。レ ー ル へ の 取り 付け が 可能で す 。

別売オ プ シ ョ ン別売オ プ シ ョ ン

DRADRA--11 使用時使用時 [ [必ず必ず M3M3 ×× 10mm10mm 以下の ネ ジ で の 固定以下の ネ ジ で の 固定]]

※※ 別売オ プ シ ョ ン に 関し ま し て は、別売オ プ シ ョ ン に 関し ま し て は、 弊社営業部ま で お 問い 合わ せ く だ さ い 。弊社営業部ま で お 問い 合わ せ く だ さ い 。
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第２ 章　 物理的仕様と 接続第２ 章　 物理的仕様と 接続

  第２ 章第２ 章　 物理的仕様と 接続　 物理的仕様と 接続

２ －１ 　 仕　 様２ －１ 　 仕　 様

【 本体】【 本体】

◆◆ 供給電源供給電源 AC100VAC100V ～～ 240V240V

◆◆ 消費電力消費電力 3W3W ／／ AC100VAC100V

◆◆ 寸　 法寸　 法 【 本体】【 本体】 幅幅：： 147mm147mm　 高さ　 高さ ：： 40mm40mm　 奥行　 奥行：： 134mm134mm　 重量　 重量661g661g

((コ ネ ク タ 等突起物除くコ ネ ク タ 等突起物除く ))

【 セ ン サ ー 】【 セ ン サ ー 】 幅幅：： 23mm  23mm  長さ長さ ：： 60mm60mm　 厚み　 厚み：： 11mm11mm　 重量　 重量 10g10g

◆◆ 使用環境使用環境 温度温度：： 【 本体】【 本体】 -10-10℃～℃～ + 50+ 50℃℃

【 セ ン サ ー 】【 セ ン サ ー 】 -40-40℃～℃～ + 80+ 80℃℃

湿度湿度：： 【 本体】【 本体】 耐防湿、耐防湿、 耐結露耐結露

塵塵：： 【 本体】【 本体】 防塵防塵

◆◆ 耐ノ イ ズ耐ノ イ ズ RS485RS485 は、は、 フ ォ ト ア イ ソ レ ー ト さ れて お り 、フ ォ ト ア イ ソ レ ー ト さ れて お り 、 IECIEC レ ベ ルレ ベ ル 44 に 準拠に 準拠

し ま す 。し ま す 。

【 測定】【 測定】

◆◆ 測定電圧測定電圧 -141V-141V ～～ +141V (AC100V+141V (AC100V の 瞬時値の 瞬時値))

◆◆ 測定精度測定精度 ADAD　　 1010 ビ ッ トビ ッ ト

◆◆ 測定誤差測定誤差 ±± 22％％

◆◆ 測定温度測定温度 -40.0-40.0℃～℃～ +80.0+80.0℃℃

◆◆ 測定湿度測定湿度 00 ～～ 99.999.9％％
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第２ 章　 物理的仕様と 接続第２ 章　 物理的仕様と 接続

２ －３ 　 形状、２ －３ 　 形状、 外観図外観図

２ －２ 　 内部構成２ －２ 　 内部構成

ス イ ッ チ ン グ 電源と

UPS 5F/5.5V

AC1.25VAC100V

AC100V

RS232C

RS485

温湿度セ ン サ ー

A

D
ComPort

5V

t

r

a

n

s

MCU

本体内部構成

【【 DINDIN レ ー ル 取付穴位置】レ ー ル 取付穴位置】

※※ 取付金具取付金具【【 DRA-1DRA-1】】 は別売オ プ シ ョ ン で す 。は別売オ プ シ ョ ン で す 。

4-M3

(DINレ ー ル 金具用）

48

83

36

5.5
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◆◆ 外観図外観図

【【 KKcomKKcom】】

【【 THsensorTHsensor】】
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  第３ 章第３ 章　 動作仕様　 動作仕様

３ －１ 　 状態遷移３ －１ 　 状態遷移

KKcomKKcom の 動作モ ー ド を 設定す る た め に は、の 動作モ ー ド を 設定す る た め に は、 RS232CRS232C 通信ソ フ ト通信ソ フ ト 【【 TERMWINTERMWIN】】 が 必が 必

要で す 。要で す 。 　 弊社Ｈ Ｐ か ら ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。　 弊社Ｈ Ｐ か ら ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。

　 　 　 　　 　 　 　 http : //www.d ata-link. co. jp /http : //www.d ata-link. co. jp /　　

ENTER KEY

POWER ON

PROGRAM MODE

AUTO MODE

STAND BY

A/M ?

MANUAL MODE

ESC KEY

TIMEOUT

A/M= A
A/M= M

WATCH DOG TIMER TIMEOUT
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３ －３ 　 プ ロ グ ラ ム モ ー ド に 入る 手順３ －３ 　 プ ロ グ ラ ム モ ー ド に 入る 手順

３ －２ 　 プ ロ グ ラ ム モ ー ド と は３ －２ 　 プ ロ グ ラ ム モ ー ド と は

KKcomKKcom の 動作を 設定し ま す 。の 動作を 設定し ま す 。

設定は、設定は、 PCPC のの COMCOM ポ ー ト とポ ー ト と KKcomKKcomのの COMCOM ポ ー ト を 付属のポ ー ト を 付属の RS232CRS232C ケ ー ブ ル で 接ケ ー ブ ル で 接

続し て 行い ま す 。続し て 行い ま す 。

指定し た 内容は内部の指定し た 内容は内部の EEPROM (EEPROM (不揮発メ モ リ不揮発メ モ リ ) ) に 記憶さ れま す 。に 記憶さ れま す 。

①① PCPC とと KKcomKKcomのの RS232CRS232C を 付属のを 付属の RS232CRS232C ク ロ ス ケ ー ブ ル で 接続し て く だ さ い 。ク ロ ス ケ ー ブ ル で 接続し て く だ さ い 。

PCPC 上で 、上で 、 ダ ウ ン ロ ー ド し たダ ウ ン ロ ー ド し た RS232CRS232C 通信ソ フ ト通信ソ フ ト 【【 TERMWINTERMWIN】】 を 立ち 上げ て くを 立ち 上げ て く

だ さ い 。だ さ い 。

通信条件と し て通信条件と し て 115.2Kbps115.2Kbps、、 88 ビ ッ ト 、ビ ッ ト 、 1STOP1STOP、、 パ リ テ ィ なし に 設定し て く だ さパ リ テ ィ なし に 設定し て く だ さ

い 。い 。

②② KKcomKKcom の 電源を 投入す る との 電源を 投入す る と LED (LED (緑緑)  )  が 点滅し ま す 。が 点滅し ま す 。

点滅中に点滅中に PCPC のの ENTERENTER キ ー を 押し て く だ さ い 。キ ー を 押し て く だ さ い 。

こ の 結果こ の 結果 LED (LED (緑緑) ) が 点灯し 、が 点灯し 、 プ ロ グ ラ ム モ ー ド に 入い り ま す 。プ ロ グ ラ ム モ ー ド に 入い り ま す 。

表示例）表示例）

*** PROGRAM  MODE ****** PROGRAM  MODE ***

A / M  (Auto / Manual Mode) =  MA / M  (Auto / Manual Mode) =  M

D / H  (Outoput format  [D] ecimals / [H] exadecimals) =  DD / H  (Outoput format  [D] ecimals / [H] exadecimals) =  D

C / P  (Outoput  [C] ontinuous / [P] eak) =  CC / P  (Outoput  [C] ontinuous / [P] eak) =  C
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３ －４ 　 プ ロ グ ラ ム モ ー ド に お け る 設定の 説明３ －４ 　 プ ロ グ ラ ム モ ー ド に お け る 設定の 説明

①① AA を 入力す る とを 入力す る と KKcomKKcom はは AUTOAUTO モ ー ド に 設定さ れま す 。モ ー ド に 設定さ れま す 。

AUTOAUTO モ ー ド でモ ー ド で KKcomKKcom は、は、 一定サ イ ク ル ご と に 電圧を サ ン プ ル し て一定サ イ ク ル ご と に 電圧を サ ン プ ル し て KKcomKKcom

のの COMCOM ポ ー トポ ー ト  (RS232C (RS232C とと RS485) RS485) か ら そ の デ ー タ を 送信し ま す 。か ら そ の デ ー タ を 送信し ま す 。

②② MM を 入力す る とを 入力す る と KKcomKKcom はは MANUALMANUAL モ ー ド に 設定さ れま す 。モ ー ド に 設定さ れま す 。

MANUALMANUAL モ ー ド でモ ー ド で KKcomKKcom は、は、 PCPC か ら の 命令に よ っ て 、か ら の 命令に よ っ て 、 電圧ま た は温湿度を電圧ま た は温湿度を

サ ン プ ル し て 本機のサ ン プ ル し て 本機の COMCOM ポ ー トポ ー ト  (RS232C (RS232C とと RS485) RS485) か ら そ の デ ー タ を 送信し まか ら そ の デ ー タ を 送信し ま

す 。す 。

　 　　 　

③③ 以下は以下は AUTOAUTO モ ー ド 設定時の 出力フ ォ ー マ ッ ト を 規定し ま す 。モ ー ド 設定時の 出力フ ォ ー マ ッ ト を 規定し ま す 。

DD 入力で入力で 1010 進数と なり ま す 。進数と なり ま す 。

こ の 場合、こ の 場合、 ACAC 電圧の 瞬時値電圧の 瞬時値 (-141.4V (-141.4V ～～ +141.4V) + 141.4V) はは

例え ば　例え ば　 +123.4V +123.4V LFCR 　 と 出力さ れま す 。　 と 出力さ れま す 。

HH 入力で入力で 1616 進数と なり ま す 。進数と なり ま す 。

こ の 場合、こ の 場合、 ACAC 電圧の 瞬時値電圧の 瞬時値 (-141.4V (-141.4V ～～ +141.4V) + 141.4V) はは 1616 進数の進数の 00000000 ～～ 0360C0360C にに

対応し ま す 。対応し ま す 。

例え ば　例え ば　 012B 012B LFCR

CC 入力入力で 、で 、 連続的に サ ン プ ル し て そ の デ ー タ を 出力し ま す 。連続的に サ ン プ ル し て そ の デ ー タ を 出力し ま す 。

PP 入力で 、入力で 、 ACAC の ピ ー ク 電圧を サ ン プ ル し て そ の デ ー タ を 出力し ま す 。の ピ ー ク 電圧を サ ン プ ル し て そ の デ ー タ を 出力し ま す 。

　　

④④ WW を 入力す る と 、を 入力す る と 、 上記の 設定値が上記の 設定値が KKcomKKcom の 不揮発メ モ リ に 書き 込ま れま す 。の 不揮発メ モ リ に 書き 込ま れま す 。

⑤⑤ ESCESCキ ー を 入力す る と 、キ ー を 入力す る と 、プ ロ グ ラ ム モ ー ド を 終了し て 、プ ロ グ ラ ム モ ー ド を 終了し て 、通常の 動作モ ー ド に 入り通常の 動作モ ー ド に 入り

ま す 。ま す 。

こ の キ ー を 入力す る 前にこ の キ ー を 入力す る 前に W (W (書き 込み書き 込み) ) を 入力し ない 場合、を 入力し ない 場合、 新し い 設定は無効で新し い 設定は無効で

す 。す 。
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３ －５ 　 通常の 動作モ ー ド の 説明３ －５ 　 通常の 動作モ ー ド の 説明

3-5-13-5-1　 　　 　 AU TOAU TO モ ー ド の 動作モ ー ド の 動作

3-5-23-5-2　 　　 　 M AN U ALM AN U AL モ ー ド の 動作モ ー ド の 動作

プ ロ グ ラ ム モ ー ド でプ ロ グ ラ ム モ ー ド で AUTOAUTO モ ー ド を 指定す る と 、モ ー ド を 指定す る と 、 KKcomKKcom は、は、 プ ロ グ ラ ム モ ー ド でプ ロ グ ラ ム モ ー ド で

設定し た フ ォ ー マ ッ ト で サ ン プ ル と 出力を 行い ま す 。設定し た フ ォ ー マ ッ ト で サ ン プ ル と 出力を 行い ま す 。

こ の 場合、こ の 場合、出力フ ォ ー マ ッ ト が出力フ ォ ー マ ッ ト が 1010進数を 指定し た 場合、進数を 指定し た 場合、サ ン プ ル 周期はサ ン プ ル 周期は 0.60.6ミ リ 秒、ミ リ 秒、

1616 進数を 指定し た 場合、進数を 指定し た 場合、 サ ン プ ル 周期はサ ン プ ル 周期は 0.50.5 ミ リ 秒と なり ま す 。ミ リ 秒と なり ま す 。

　 　　 　

ピ ー ク 値検出ピ ー ク 値検出 (P)  (P) に 設定し た 場合、に 設定し た 場合、 ACAC 電圧の 変化が 検出さ れない と電圧の 変化が 検出さ れない と WATCH DOGWATCH DOG

TIMERTIMER が 作動し て 、が 作動し て 、 22 秒後に 自動的に リ セ ッ ト し ま す 。秒後に 自動的に リ セ ッ ト し ま す 。

プ ロ グ ラ ム モ ー ド でプ ロ グ ラ ム モ ー ド で MANUALMANUALモ ー ド を 指定す る と 、モ ー ド を 指定す る と 、KKcomKKcomはは PCPCか ら の 命令に よ っか ら の 命令に よ っ

て 動作し ま す 。て 動作し ま す 。

XX 命令以外、命令以外、 デ ー タ 間はコ ン マ で 区切ら れ、デ ー タ 間はコ ン マ で 区切ら れ、 デ ー タ の 終了はデ ー タ の 終了は  LFCR   と なり ま す 。と なり ま す 。

交流電圧が 変化し ない 場合交流電圧が 変化し ない 場合 ( (接続さ れて い ない 場合接続さ れて い ない 場合) ) 、、WATCH DOG TIMERWATCH DOG TIMERが 作動しが 作動し

て 、て 、 11 秒後に 自動的に リ セ ッ ト秒後に 自動的に リ セ ッ ト し ま す 。し ま す 。

◆◆ BB 命令命令

KKcomKKcom は、は、 11 秒間秒間 ACAC の ピ ー ク 電圧を 測定し ての ピ ー ク 電圧を 測定し て 1010 進数で進数で PCPC へ 送信し ま す 。へ 送信し ま す 。

例例)) +140.1+140.1、、+140.5+140.5、、.. . . . . . . . . . . . . . . . .+ 139.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 139.8 LFCR

◆◆ CC 命令命令

KKcomKKcom は、は、 11 秒間秒間 ACAC の ピ ー ク 電圧を 測定し ての ピ ー ク 電圧を 測定し て 1616 進数で進数で PCPC へ 送信し ま す 。へ 送信し ま す 。

例例)) 036B036B、、036B036B、、... . . . . . . . . . . . . . . .036C .. . . . . . . . . . . . . . . . .036C LFCR

◆◆ DD 命令命令

KKcomKKcom は、は、 ゼ ロ ク ロ ス の 立ち 上が り か らゼ ロ ク ロ ス の 立ち 上が り か ら 11 サ イ ク ル 分の デ ー タ を サ ン プ ル し てサ イ ク ル 分の デ ー タ を サ ン プ ル し て

1010 進数で進数で PCPC へ 送信し ま す 。へ 送信し ま す 。

電圧が マ イ ナ ス か ら プ ラ ス の 変化し た 時か ら 開始し て 、電圧が マ イ ナ ス か ら プ ラ ス の 変化し た 時か ら 開始し て 、11サ イ ク ル 分を 送信し まサ イ ク ル 分を 送信し ま

す。す。　 デ ー タ 間の デ リ ミ タ はコ ン マ で あ り 、　 デ ー タ 間の デ リ ミ タ はコ ン マ で あ り 、サ イ ク ル の 終わ り はサ イ ク ル の 終わ り は  LFCR   と なり ま す 。と なり ま す 。

例例)) +004.0+004.0、、 +026.7+026.7、、 +045.6+045.6、、 .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .、、 -036.7-036.7、、 -012.3-012.3、、 +020.6 +020.6 LFCR
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◆◆ EE 命令命令

KKcomKKcom は、は、 ゼ ロ ク ロ ス の 立ち 上が り か らゼ ロ ク ロ ス の 立ち 上が り か ら 11 サ イ ク ル 分の デ ー タ を サ ン プ ル し てサ イ ク ル 分の デ ー タ を サ ン プ ル し て

1616 進数で進数で PCPC へ 送信し ま す 。へ 送信し ま す 。

電圧が マ イ ナ ス か ら プ ラ ス へ 変化し た 時か ら 開始し て 、電圧が マ イ ナ ス か ら プ ラ ス へ 変化し た 時か ら 開始し て 、11サ イ ク ル を 意味し ま す 。サ イ ク ル を 意味し ま す 。

例例)) 02060206、、 02530253、、 02B802B8、、 ... . . . .. . . . . . .、、 0246 0246 LFCR

こ こ でこ こ で 0000 0̃1FF0000 0̃1FF はマ イ ナ ス 電圧、はマ イ ナ ス 電圧、 02000200 はは 0V0V、、 020020 １１ 0̃3FF0̃3FF はプ ラ ス 電圧ではプ ラ ス 電圧で

す 。す 。

◆◆ FF 命令命令

KKcomKKcom は、は、 11 秒間秒間 ACAC 電圧を 測定し て電圧を 測定し て 1010 進数で進数で PCPC へ 送信し ま す 。へ 送信し ま す 。

例例)) +140.1+140.1、、 +140.5+140.5、、 .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .、、 +139.8 + 139.8 LFCR

◆◆ GG 命令命令

KKcomKKcom は、は、 11 秒間秒間 ACAC 電圧を 測定し て電圧を 測定し て 1616 進数で進数で PCPC へ 送信し ま す 。へ 送信し ま す 。

例例)) 036B036B、、 036B036B、、 ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .、、 036C 036C LFCR

◆◆ PP 命令命令

KKcomKKcom は、は、 ACAC の ピ ー ク 値はサ ン プ ル し ての ピ ー ク 値はサ ン プ ル し て PCPC へへ 1010 進数で 送信し ま す 。進数で 送信し ま す 。

例例)) +141.0 + 141.0 LFCR

11 秒以内に ピ ー ク 値が 検出さ れな い 場合、秒以内に ピ ー ク 値が 検出さ れな い 場合、 KKcomKKcom は自動的に リ セ ッ ト し ま す 。は自動的に リ セ ッ ト し ま す 。

◆◆ QQ 命令命令

KKcomKKcom は、は、 ACAC の ピ ー ク 値はサ ン プ ル し ての ピ ー ク 値はサ ン プ ル し て PCPC へへ 1616 進数で 送信し ま す 。進数で 送信し ま す 。

例例)) 036F 036F LFCR

11 秒以内に ピ ー ク 値が 検出さ れな い 場合、秒以内に ピ ー ク 値が 検出さ れな い 場合、 KKcomKKcom は自動的に リ セ ッ ト し ま す 。は自動的に リ セ ッ ト し ま す 。

◆◆ XX 命令命令

KKcomKKcom は、は、 11 サ イ ク ル 分のサ イ ク ル 分の ACAC デ ー タ を サ ン プ ル し てデ ー タ を サ ン プ ル し て PCPC へ 送信し ま す 。へ 送信し ま す 。

フ ォ ー マ ッ ト は、フ ォ ー マ ッ ト は、 1616 進数で 頭に進数で 頭に XX が 付加さ れま す 。が 付加さ れま す 。

例例)) X0238 X0238 LFCR

                　 　　 　 X0256 X0256 LFCR

                　 　　 　 X0397 X0397 LFCR

                　 　　 　 .... ... ... .. .... .. ... ... .. ..

                　 　　 　 X01FF X01FF LFCR

                　 　　 　 X0290 X0290 LFCR
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◆◆ TT 命令命令

KKcomKKcom は、は、 湿度と 温度を サ ン プ ル し て湿度と 温度を サ ン プ ル し て PCPC へ 送信し ま す 。へ 送信し ま す 。

例例)) 湿度が湿度が 66.466.4％で 温度が％で 温度が +25.3+25.3℃の 場合の 応答は℃の 場合の 応答は

+66.4+66.4、、 +25.4 +25.4 LFCR

　 　　 　

KKcomKKcom の 測定範囲は 、の 測定範囲は 、 以下の 通り で す 。以下の 通り で す 。

温度温度 (-40.0 (-40.0 ～～ +80.0) + 80.0) ℃℃

湿度湿度 (00.0 (00.0 ～～ 99.9) 99.9) ％％

　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　

例例)) ノ イ ズ あ る い はサ ン プ ル 周期が 規定ノ イ ズ あ る い はサ ン プ ル 周期が 規定 (5 (5 秒以上秒以上) ) よ り 短い 場合の 応答はよ り 短い 場合の 応答は

+99.9+99.9、、 +99.9+99.9

と なり 、と なり 、 こ れはデ ー タ が 無効で あ る こ と を 示し て い ま す 。こ れはデ ー タ が 無効で あ る こ と を 示し て い ま す 。

　 　 　　 　 　

◆◆ RR 命令命令

KKcomKKcom は、は、 11 秒経過後リ セ ッ ト し ま す 。秒経過後リ セ ッ ト し ま す 。

◆◆ HH 命令命令

HELPHELP 命令で す 。命令で す 。

KKcomKKcom のの MANUALMANUAL モ ー ド に お け る 命令を 表示し ま す 。モ ー ド に お け る 命令を 表示し ま す 。

***  KKCOM COMMANDS  (V1.00  2015 / 09 / 15)  ******  KKCOM COMMANDS  (V1.00  2015 / 09 / 15)  ***

B: OUTPUT PEAK DATA WITH DECIMALSB: OUTPUT PEAK DATA WITH DECIMALS (1SEC)(1SEC)

C: OUTPUT PEAK DATA WITH HEXADECIMALSC: OUTPUT PEAK DATA WITH HEXADECIMALS (1SEC)(1SEC)

D: OUTPUT 1CYCLE DATA WITH DECIMALSD: OUTPUT 1CYCLE DATA WITH DECIMALS

E: OUTPUT 1CYCLE DATA WITH HEXADECIMALSE: OUTPUT 1CYCLE DATA WITH HEXADECIMALS

F: OUTPUT AC DATA WITH DECIMALSF: OUTPUT AC DATA WITH DECIMALS (1SEC)(1SEC)

G: OUTPUT AC DATA WITH HEXADECIMALSG: OUTPUT AC DATA WITH HEXADECIMALS (1SEC)(1SEC)

P: OUTPUT AC PEAK DATA WITH DECIMALSP: OUTPUT AC PEAK DATA WITH DECIMALS

Q: OUTPUT AC PEAK DATA WITH HEXADECIMALSQ: OUTPUT AC PEAK DATA WITH HEXADECIMALS

X: OUTPUT 1CYCLE DATA WITH HEXADECIMALSX: OUTPUT 1CYCLE DATA WITH HEXADECIMALS (HEADER=X)(HEADER=X)

T: OUTPUT TEMPERATURE & HUMIDITY DATA WITH DECIMALST: OUTPUT TEMPERATURE & HUMIDITY DATA WITH DECIMALS

R: START WATCH DOG TIMER THEN RESETR: START WATCH DOG TIMER THEN RESET

H: HELPH: HELP
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４ －２ 　４ －２ 　 U P SU P S 機能機能

  第４ 章第４ 章　 機能と 動作　 機能と 動作

４ －１ 　 通信仕様４ －１ 　 通信仕様

４ －３ 　 電圧の４ －３ 　 電圧の 1 01 0 進数表示と進数表示と 1 61 6 進数表示の 相関進数表示の 相関

◆◆ ComCom は、は、 115.2Kbps115.2Kbps ／／ 88 ビ ッ ト ／ビ ッ ト ／ 11 Ｓ Ｔ Ｏ Ｐ 固定で す 。Ｓ Ｔ Ｏ Ｐ 固定で す 。

接続す る接続す る PCPC の 通信条件を こ の 様に 設定す る 必要が あ り ま す 。の 通信条件を こ の 様に 設定す る 必要が あ り ま す 。

◆◆ KKcomKKcom をを RS485RS485 に 接続し て 使用す る 場合、に 接続し て 使用す る 場合、 最大通信距離は最大通信距離は 1.2Km1.2Km で す 。で す 。

◆◆ RS485RS485 は、は、 22 ワ イ ヤ の 半二重通信で す 。ワ イ ヤ の 半二重通信で す 。

PCPC がが KKcomKKcom か ら デ ー タ を 受信し た 後に 次の 命令を 出す 場合、か ら デ ー タ を 受信し た 後に 次の 命令を 出す 場合、 33 ～～ 44 ミ リ 秒のミ リ 秒の

時間を 空け る 必要が あ り ま す 。時間を 空け る 必要が あ り ま す 。

◆◆ KKcomKKcom に はに は ACAC イ ン レ ッ ト がイ ン レ ッ ト が 22 つ あ り ま す 。つ あ り ま す 。

上側の イ ン レ ッ ト上側の イ ン レ ッ ト  (AC2)  (AC2) がが KKcomKKcomの 制御部に 供給さ れる 電源で 、の 制御部に 供給さ れる 電源で 、ス イ ッ チ の オス イ ッ チ の オ

ン ／オ フ でン ／オ フ で KKcomKKcom の 電源が 入／切し ま す 。の 電源が 入／切し ま す 。

下側の イ ン レ ッ ト下側の イ ン レ ッ ト  (AC1)  (AC1) はは ACAC 電源の 監視対象と なり ま す 。電源の 監視対象と なり ま す 。

KKcomKKcom はこ の 電源を ト ラ ン ス で 降圧し て 電位を 測定し ま す 。はこ の 電源を ト ラ ン ス で 降圧し て 電位を 測定し ま す 。

◆◆ KKcomKKcom が 同一ラ イ ン か ら 電源を 供給さ れる 場合、が 同一ラ イ ン か ら 電源を 供給さ れる 場合、 そ の ラ イ ン の 電源が 切れて もそ の ラ イ ン の 電源が 切れて も

最大で最大で 88 秒間秒間 ( (本機の本機の UPSUPS が フ ル チ ャ ー ジ さ れて い る 時が フ ル チ ャ ー ジ さ れて い る 時) ) 正常に 動作し ま す 。正常に 動作し ま す 。

こ の こ と は、こ の こ と は、 瞬断に 対し て も 正常に 動作す る こ と を 示し て い ま す 。瞬断に 対し て も 正常に 動作す る こ と を 示し て い ま す 。

　 　　 　

◆◆ KKcomKKcomのの UPSUPSの コ ン デ ン サ がの コ ン デ ン サ が 00か ら フ ル チ ャ ー ジ さ れる ま で の 時間はお お よ そか ら フ ル チ ャ ー ジ さ れる ま で の 時間はお お よ そ

22 分分 3030 秒で す 。秒で す 。

◆◆ KKcomKKcom はは UPSUPS の チ ャ ー ジ 状況に 関係なく 電源オ ン で 動き 出し ま す 。の チ ャ ー ジ 状況に 関係なく 電源オ ン で 動き 出し ま す 。

+141.4V=036C HEX+141.4V=036C HEX

0.0V=0200 HEX0.0V=0200 HEX　 　　 　

-141.4V=0094 HEX-141.4V=0094 HEX
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４ －５ 　４ －５ 　 LE DLE D

４ －４ 　 ウ ォ ッ チ ド ッ グ タ イ マ ー４ －４ 　 ウ ォ ッ チ ド ッ グ タ イ マ ー

４ －６ 　 サ ン プ ル 速度４ －６ 　 サ ン プ ル 速度

４ －７ 　 温湿度デ ー タ４ －７ 　 温湿度デ ー タ

KKcomKKcom は次の ケ ー ス が 発生し た 場合、は次の ケ ー ス が 発生し た 場合、 ウ ォ ッ チ ド ッ グ タ イ マ ー が 働き リ セ ッ ト しウ ォ ッ チ ド ッ グ タ イ マ ー が 働き リ セ ッ ト し

ま す 。ま す 。 　　 こ の タ イ マ 値は、こ の タ イ マ 値は、 11 秒で す 。秒で す 。

①① 外部ノ イ ズ に よ っ て 本機が 暴走し た 時外部ノ イ ズ に よ っ て 本機が 暴走し た 時

②② KKcomKKcomが ピ ー ク 電圧を 検出す る 命令を 受信し た の に 関わ ら ず ピ ー ク 値が 検出さが ピ ー ク 電圧を 検出す る 命令を 受信し た の に 関わ ら ず ピ ー ク 値が 検出さ

れない 場合。れない 場合。 　 例え ば監視し て い る　 例え ば監視し て い る ACAC 電源が 切れて い る 。電源が 切れて い る 。

③③ KKcomKKcom がが MANUALMANUAL モ ー ド でモ ー ド で RR 命令を 受信し た 時命令を 受信し た 時

KKcomKKcom に はに は 22 個の個の LEDLED が あ り ま す 。が あ り ま す 。

赤赤LEDLED：： ACAC 電源入っ て い る か ま た は電源入っ て い る か ま た は UPSUPSが チ ャ ー ジ が さ れて い る こ と を 示し ま す 。が チ ャ ー ジ が さ れて い る こ と を 示し ま す 。

緑緑 LEDLED：： 電源投入時、電源投入時、 約約 55 秒間点滅し ま す 。秒間点滅し ま す 。

プ ロ グ ラ ムプ ロ グ ラ ム モ ー ド で は緑のモ ー ド で は緑の LEDLED が 常時点灯し ま す 。が 常時点灯し ま す 。

通常の 動作モ ー ド で 、通常の 動作モ ー ド で 、 KKcomKKcom が デ ー タ を 送信す る 時に 点灯し ま す 。が デ ー タ を 送信す る 時に 点灯し ま す 。

ACACデ ー タ を 連続し て サ ン プ ル し て 出力す る 場合、デ ー タ を 連続し て サ ン プ ル し て 出力す る 場合、例え ば例え ば 11サ イ ク ル を サ ン プ ル し てサ イ ク ル を サ ン プ ル し て

送信す る 場合送信す る 場合

1010 進数フ ォ ー マ ッ ト の 時は、進数フ ォ ー マ ッ ト の 時は、 お お よ そお お よ そ 0.60.6 ミ リ 秒／デ ー タ で す 。ミ リ 秒／デ ー タ で す 。

1616 進数フ ォ ー マ ッ ト の 時は、進数フ ォ ー マ ッ ト の 時は、 お お よ そお お よ そ 0.50.5 ミ リ 秒／デ ー タ で す 。ミ リ 秒／デ ー タ で す 。

　　

例例)) 1010 進数で進数で 11 秒間デ ー タ を サ ン プ ル す る 場合、秒間デ ー タ を サ ン プ ル す る 場合、 デ ー タ 総数はお お よ そデ ー タ 総数はお お よ そ 11 秒／秒／

0.60.6 ミ リ 秒＝ミ リ 秒＝ 16661666 デ ー タ と なり ま す 。デ ー タ と なり ま す 。

こ の デ ー タ はこ の デ ー タ は MANUALMANUALモ ー ド 設定時の みサ ン プ ル 可能で す 。モ ー ド 設定時の みサ ン プ ル 可能で す 。

サ ン プ ル 命令間にサ ン プ ル 命令間に 55 秒以上の イ ン タ ー バ ル が 必要で す 。秒以上の イ ン タ ー バ ル が 必要で す 。



1414

第５ 章　 イ ン タ ー フ ェ イ ス第５ 章　 イ ン タ ー フ ェ イ ス

  第５ 章第５ 章　 イ ン タ ー フ ェ イ ス　 イ ン タ ー フ ェ イ ス

５ －１ 　５ －１ 　 RS232CRS232C

５ －２ 　５ －２ 　 R S485R S485

KKcomKKcom に は、に は、 下図の 通り下図の 通り RS232CRS232C とと RS485RS485 の イ ン タ ー フ ェ イ ス が あ り ま す 。の イ ン タ ー フ ェ イ ス が あ り ま す 。

Dsub9Dsub9 ピ ン オ スピ ン オ ス

配列配列 　　 22 ピ ン 　ピ ン 　 RXDRXD：： 外部機器か ら 本機へ の 入力信号外部機器か ら 本機へ の 入力信号

　　 33 ピ ン 　ピ ン 　 TXDTXD：： 本機か ら 外部機器へ の 出力信号本機か ら 外部機器へ の 出力信号

　　 55 ピ ン 　ピ ン 　 GNDGND：： グ ラ ン ドグ ラ ン ド

RTS / CTSRTS / CTS 及び及び DTR / DSRDTR / DSR は内部で 短絡処理。は内部で 短絡処理。

1)1) 端子台端子台

D+D+、、 D-D-のの 22 本本

2)2) RJ45RJ45

配列配列 　　 11 ピ ンピ ン D+D+

　 　 　　 　 　 　　 22 ピ ンピ ン D-D-

RS232C(Dsub 9)RS485RS485(RJ45)Sensor

KKcom
AC2

AC1

AC100V電源
FG

Sensor1ACTIVEPOWER

MJ2 MJ1 D- D+
RS232c

RS485
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  第６ 章第６ 章　 セ ン サ ー 特性　 セ ン サ ー 特性

６ －１ 　 湿度６ －１ 　 湿度

６ －２ 　 温度６ －２ 　 温度

分解能分解能 0.10.1％％

測定範囲測定範囲 00 ～～ 99.999.9％％

精度精度 ±± 33％％ (25 (25℃℃))

繰り 返し 性繰り 返し 性 0.10.1％％

分解能分解能 0.10.1℃℃

精度精度 ±± 0.50.5℃℃

測定範囲測定範囲 －－ 4040 ～＋～＋ 8080℃℃

繰り 返し 性繰り 返し 性 0.20.2℃℃

※※ 詳細は詳細は AOSONG ELECTRONICSAOSONG ELECTRONICS 社の 温湿度セ ン サ ー社の 温湿度セ ン サ ー AM2320AM2320 の 仕様を ご 覧く だの 仕様を ご 覧く だ

さ い 。さ い 。
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保証規定保証規定

KKcomKKcom　　 取り 扱い 説明書　取り 扱い 説明書　 20172017年年1212月　 第月　 第22版版

製造、発売元　 デ ー タ リ ン ク 株式会社製造、発売元　 デ ー タ リ ン ク 株式会社

〒〒359-1113359-1113　 埼玉県所沢市喜多町　 埼玉県所沢市喜多町10-510-5

TEL04TEL04--29242924--38413841㈹　㈹　 FAX04FAX04--29242924--37913791

ユ ー ザ サ ポ ー ト の ご 案内ユ ー ザ サ ポ ー ト の ご 案内

KKcomKKcomに 関する ご 質問、ご 相談は、ユ ー ザサ ポ ー ト 課ま で お 問い 合わせ下さ い 。に 関する ご 質問、ご 相談は、ユ ー ザサ ポ ー ト 課ま で お 問い 合わせ下さ い 。

デー タ リ ン ク 株式会社　 ユ ー ザサ ポ ー ト 課デー タ リ ン ク 株式会社　 ユ ー ザサ ポ ー ト 課

TEL04TEL04--29242924--38413841㈹　㈹　 FAX04FAX04--29242924--37913791　　 E-m a ilE-m a il：： sup p ort@ d a ta -l ink . c o . jpsup p ort@ d a ta -l ink . c o . jp

受付時間　 月曜～金曜受付時間　 月曜～金曜 ( (祝祭日は除く祝祭日は除く ))

AM9:00AM9:00～～PM12:00PM12:00　　  PM1:00 PM1:00～～PM5:00PM5:00

11 当社製品は、当社製品は、 当社規定の 社内評価を 経て 出荷さ れて お り ま す が 、当社規定の 社内評価を 経て 出荷さ れて お り ま す が 、 保証期間内に 万一故障し保証期間内に 万一故障し

た 場合、た 場合、 無償に て 修理さ せ て い た だ き ま す 。無償に て 修理さ せ て い た だ き ま す 。 お 買い 求め い た だ い た 製品は、お 買い 求め い た だ い た 製品は、 受領後直ち に受領後直ち に

梱包を 開け 、梱包を 開け 、 検収を お 願い 致し ま す 。検収を お 願い 致し ま す 。

当製品の 保証期間は 、当製品の 保証期間は 、 当社発送日よ り当社発送日よ り 55 カ 年カ 年で す 。で す 。

保証期間は保証期間は､､製品貼付の シ リ ア ル ナ ン バ ー で 管理し て い ま す 。製品貼付の シ リ ア ル ナ ン バ ー で 管理し て い ま す 。

保証書は ご ざ い ま せ ん 。保証書は ご ざ い ま せ ん 。

なお 、なお 、 本製品の ハ ー ド ウ エ ア 部分の 修理に 限ら せ て い た だ き ま す 。本製品の ハ ー ド ウ エ ア 部分の 修理に 限ら せ て い た だ き ま す 。

22 万一当社製品に万一当社製品に RoHSRoHS 指令基準値を 超え る 六物質指令基準値を 超え る 六物質 ( (鉛、鉛、 水銀、水銀、 カ ド ム ウ ム 、カ ド ム ウ ム 、 六価ク ロ ム 、六価ク ロ ム 、

PBBPBB、、 PBDE) PBDE) が 含ま れて い た 場合は 、が 含ま れて い た 場合は 、 購入後購入後 11 年以内に 限り 製品の 交換も し く は、年以内に 限り 製品の 交換も し く は、 部品部品

に 含有し て い た 場合は そ の 部品の みの 交換に 含有し て い た 場合は そ の 部品の みの 交換 ( (修理修理) ) と な り ま す 。と な り ま す 。

保証の 総額は製品価格が 限度と な り ま す 。保証の 総額は製品価格が 限度と な り ま す 。

33 本製品の 故障、本製品の 故障、 ま た はそ の 使用に よ っ て 生じ た 直接、ま た はそ の 使用に よ っ て 生じ た 直接、 間接の 障害に つ い て 、間接の 障害に つ い て 、 当社はそ の 責当社はそ の 責

任を 負わ ない も の と し ま す 。任を 負わ ない も の と し ま す 。

44 次の よ う な 場合に は 、次の よ う な 場合に は 、 保証期間内で も 有償修理に なり ま す 。保証期間内で も 有償修理に なり ま す 。

(1)(1) お 買い 上げ 後の 輸送、お 買い 上げ 後の 輸送、 移動時の 落下、移動時の 落下、 衝撃等で 生じ た 故障お よ び 損傷。衝撃等で 生じ た 故障お よ び 損傷。

(2)(2) ご 使用上の 誤り 、ご 使用上の 誤り 、 あ る い は 改造、あ る い は 改造、 修理に よ る 故障お よ び 損傷。修理に よ る 故障お よ び 損傷。

(3)(3) 火災、火災、 地震、地震、 落雷等の 災害、落雷等の 災害、 あ る い は 異常電圧など の 外部要因に 起因す る 故障お よあ る い は 異常電圧など の 外部要因に 起因す る 故障お よ

び 損傷。び 損傷。

(4)(4) 当社製品に 接続す る 当社以外の 機器に 起因す る 故障お よ び 損傷。当社製品に 接続す る 当社以外の 機器に 起因す る 故障お よ び 損傷。

55 無償保証期間経過後は有償に て 修理さ せ て い た だ き ま す 。無償保証期間経過後は有償に て 修理さ せ て い た だ き ま す 。補修用部品の 保有期間は原則製補修用部品の 保有期間は原則製

造終了後造終了後 55 年間で す 。年間で す 。

なお 、なお 、 こ の 期間内で あ っ て も 、こ の 期間内で あ っ て も 、 補修部品の 在庫切れ、補修部品の 在庫切れ、 部品メ ー カ の 製造中止など に よ り 修部品メ ー カ の 製造中止など に よ り 修

理で き な い 場合が あ り ま す 。理で き な い 場合が あ り ま す 。

66 次の よ う な 場合有償で も 修理出来ない 時が あ り ま す 。次の よ う な 場合有償で も 修理出来ない 時が あ り ま す 。 PCBPCB 基板全損、基板全損、 ICIC 全損な ど 、全損な ど 、 故障故障

状態に よ り 修理価格が 新品価格を 上回る 場合。状態に よ り 修理価格が 新品価格を 上回る 場合。

77 製品故障の 場合、製品故障の 場合、 出張修理は致し て お り ま せ ん 。出張修理は致し て お り ま せ ん 。 当社あ る い は販売店へ の 持ち 込み修理と当社あ る い は販売店へ の 持ち 込み修理と

なり ま す 。なり ま す 。

88 上記保証内容は 、上記保証内容は 、 日本国内に お い て の み有効で す 。日本国内に お い て の み有効で す 。


