
通信距離と 電流、通信距離と 電流、 電圧の関係電圧の関係

①① スレ ーブ側で外部電源を使用し ない場合スレ ーブ側で外部電源を使用し ない場合

RR-Po422SRR-Po422S を単独で使用する場合の通信距離の最大はを単独で使用する場合の通信距離の最大は 500m500m と なり ま す。と なり ま す。

②② スレ ーブ側から 外部に電源を引き出す場合スレ ーブ側から 外部に電源を引き出す場合

RR-Po422M RR-Po422S

24V・Iin Vout・Iout

LANケーブ ル (Lm)

1)1) LANLAN ケーケーブ ル長＝ブル長＝300m300m

における実測値における実測値

2)2) LANLAN 長＝長＝100m100m における実測値における実測値

抵抗負荷 Vout Iout
100Ω 15.5V

200Ω
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0.15A

18.2V

17.3V

0.09A

0.11A

抵抗負荷 Vout Iout
100Ω 19.5V

200Ω

150Ω

0.19A

21.2V

20.7V

0.10A

0.14A

3)3) VoutVoutと 通信距離の関係図と 通信距離の関係図

以下のグ ラ フ は負荷と し て抵抗を使用し た時のものです。以下のグ ラ フ は負荷と し て抵抗を使用し た時のものです。　 モ ータ など 、　 モ ータ など 、立ち立ち

上がり 時に急激な電流が流れるものについては上がり 時に急激な電流が流れるものについては RR-Po422RR-Po422本体が動作し ない本体が動作し ない

可能性があり ま す。可能性があり ま す。

計算例計算例1)1) 負荷が負荷が 200200 ΩでΩで 300m300m 延長し た時、延長し た時、 VoutVout＝＝18.2V18.2Vでありであり

こ の時、こ の時、 負荷に流れる電流は　負荷に流れる電流は　 18.2V18.2V／／200200 Ω＝Ω＝0.09A0.09A

計算例計算例2)2) 負荷が負荷が 100100 ΩでΩで 100m100m 延長し た時、延長し た時、 VoutVout＝＝19.5V19.5Vでありであり

こ の時、こ の時、 負荷に流れる電流は　負荷に流れる電流は　 19.5V19.5V／／100100 Ω＝Ω＝0.19A0.19A
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